ZALACZNIK NR 8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— WYCINKA DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru zadania
polegajacego na wycince (usunieciu) drzew (w ilosci zgodnej z podang w opisie zamdowienia)
rosnacych w ciggu drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego.

1.2. Zakres stosowania

Instrukcja, stanowi dokument kontraktowy realizacji uslugi wymienionej w pkt. 1.1 oraz
w zapytaniu ofertowym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wycinkg drzew w ilo$ci okre§lonej w zapytaniu 1 zalacznikach do zapytania. Lokalizacja
drzew przewidzianych do usunigcia zostata natomiast przedstawiona w zalgczniku mapowym
dolaczonym do zapytania.

Dla zadania przewidziano wykonanie nastepujacych prac:

— wycinka drzew wraz z frezowaniem pniakow 1 karpiny na glebokos¢ 10 cm ponizej
krawedzi jezdni w przypadku drzew rosngcych na poboczu drogi lub na glebokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

— oznakowanie 1 zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,

— zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robot,

— przewiezienie dluzyc i grubizny pozyskanych z wycinki na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach i ztoZenie ich we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu,

— rozdrobnienie galezi za pomocg rgbaka lub wywiezienie staraniem i na koszt Wykonawcy,

— dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

— uprzatnigcie pasa drogowego 1 przylegltego terenu z wszystkich drzew, obcietych gatezi
1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

— sprzatnigcie trocin powstatych po frezowaniu,

— zasypanie wyrobiska gruntem i zaggszczenie,

— zabezpieczanie drzew 1 krzewdw podczas wykonywania prac.

2. MATERIALY



Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg drzew moze by¢ wykorzystywany

nastepujacy sprzet:

- pity reczne i mechaniczne,

- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny i pasy,

— podnos$nik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

- rgbarka do galezi,

- koparki, koparko-tadowarki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia
prac zwigzanych z usuwaniem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu

Do transportu sprzgtu i wywozu drewna oraz $cigtych galezi moga by¢ wykorzystywane
ogolnodostepne $rodki transportowe tj. np.: ciggniki kolowe, samochody samowytadowcze
itp.

Srodki transportowe musza byé sprawne technicznie. Srodki transportowe wykorzystywane
do prac w pasie drogowym drég powiatowych winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka drzew

Roboty zwigzane z wycinka drzew obejmuja:

- odkopanie korzeni i okorowanie pnia drzewa,

- ustalenie kierunku obalenia drzewa (w przypadku watpliwosci co do zatoZzonego kierunku
upadku drzewa nalezy stosowac liny odciggowe o dlugosci co najmniej 2,5 krotnej
wysokosci $cinanego drzewa doczepne do ciggnika, natomiast w przypadku przebiegu linii
energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdja¢ lub zabezpieczy¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stluzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem podnos$nika z podestem
balkonowym),

- Sciecie drzew pilg mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- przewiezienie dluzyc 1 grubizny pozyskanych z wycinki na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach i ztozenie ich we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu,

- rozdrobnienie galezi za pomoca rebaka lub wywiezienie staraniem i na koszt Wykonawcy,

- dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,



- uprzatnigcie pasa drogowego 1 przylegtego terenu z wszystkich drzew, obcietych gatezi
1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

- frezowanie pniakéw i karpiny na giteboko$¢ 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku
drzew rosnacych na poboczu drogi lub frezowanie pniakow i karpiny na glebokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosnacych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

- sprzatni¢cie trocin powstatych po frezowaniu,

- zasypanie wyrobiska gruntem i zageszczenie.

Scinka drzew z utrudnieniami np. napowietrzne linie energetyczne, telekomunikacyjne,

blisko$¢ zabudowy itp. — nalezy dodatkowo:

— odcig¢ pila mechaniczng gatgzie 1 konary oraz cze$ci pnia z uzyciem podnosnika
koszowego,

Drzewa maja by¢ skutecznie usuniete, w taki sposéb aby uktad korzeniowy wycietych drzew
nie powodowat ich odrastania.

W przypadku konieczno$ci wykorzystania terenu przyleglego do drogi, wymagane jest
uzyskanie zgody wiasciciela terenu.

Zabronione jest obalanie drzew na drog¢ bez zatrzymania ruchu oraz prawidlowego
oznakowania 1 zabezpieczenia prac.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktora ma byc¢
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢ odtworzona
na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci po wykonaniu robot

Kontrola jakosci robot po ich wykonaniu polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt
tj. sprawdzeniu kompletnosci usunigcia drzew zgodnie z wykazem drzew — obejmujace
kompletne usunigcie gatezi 1 konarow, frezowanie pni 1 karpiny, zasypanie dotow,
wyprofilowanie terenu po wycince oraz uporzadkowanie terenu po zrealizowanych robotach

(usuwanie gatezi i konarow oraz uporzadkowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza
SST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wycinka drzew jest ilo§¢ wycietych drzew w szt.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecno$ci wyznaczonego przedstawiciela
Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.



8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlega¢ beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego. Odbioru robdt zwigzanych z wycinkg drzew 1 uprzatnigciem pasa drogowego
Zamawiajacy dokona na zasadach i w terminie okreslonych w Umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z pdzn.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- cigciami pielegnacyjnymi drzew (np. sanitarnymi, korygujacymi, odmtadzajacymi
i technicznymi),

- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy cieciach ktod i grubizn,

- zabezpieczaniem drzew i krzewdw podczas wykonywania prac.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do pielggnacji

Do wykonywania robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pilarki spalinowe,
- sckatory,
- liny i pasy,
- podnosnik koszowy,
- drabiny,
- rusztowania,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT
4.2. Transport

Ktody, grubizne z konarow oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Zragbkowane
galezie nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cigcia pielegnacyjne drzew

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewdw jest cigcie, ktoére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgalezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Niedopuszczalne sa cigcia zmierzajace do usuni¢cia znacznej czgsci gatezi lub konarow.
Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pézn. zm.)

W zaleznosci od okre§lonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje ciecia:

. cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobg, potamanych lub martwych;
. cigcia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewtasciwej

konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub
asymetrycznej korony;

. cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, mieszkancoéw lub pojazdow,
w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz elementow infrastruktury technicznej, w
tym drog, rowow, linii energetycznych, itp. Dla unikni¢cia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa si¢

galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad powierzchni¢ drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
. cigcia gatezi drzew ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniu drog;
. cigcia odmladzajace krzewy, ktorych galgzie wykazuja matg zywotno$¢, powoduja

niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzic¢
na krzewach rosnacych w warunkach normalnego os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem,;
. cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cigcie po
sadzeniu powinno by¢ mozliwe krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, cigcia dokonuje sie¢ w okreslonej ptaszczyznie.
Najczesciej stosowane sg plaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

Wytyczne dotyczace wykonywania cigé¢ drzew:
1)  Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konarow. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran
o $rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniecha¢ cigcia grubych
gatezi u wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew,
orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na
szybko rozkladajace si¢ drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa,
kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.
2)  Cigcia wszystkich gatezi dokonuje si¢ na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasadg galezi
nienaruszong. Podobnie przy gat¢ziach suchych lub starych tylcach staramy si¢ nie narusza¢ nabiegéw
kalusowych istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem si¢ warstwy drewna
ochronnego. Konsekwencja prawidlowego cigcia jest zamknigty pierScien tkanki przyrannej (kalusa).
3) Cigcia dokonuje si¢ nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje si¢ zywa gataz
przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gatgz
zabliZzniajgca.
4) Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sig¢ bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ si¢ z nasilonych
wyrastaniem z pnia tzw. wilkow. Ograniczajg one widoczno$¢ i przysparzaja dodatkowych naktadow
pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje
dla korony drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazuja
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkow mozna
osiggnaé przez zaniechanie cigcia grubych gatezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu i cigcie
drobniejszych gatezi dalej od pnia. Do gatunkéw silnie wytwarzajacych wilki naleza: lipa,
grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posuni¢tym obumarciu
koron wytwarzaja samorzutnie (bez cigcia) wilki w czesci odziomkowej. Niejednokrotnie z takich



wilkdw moga rozwinag¢ si¢ cienkie pnie tworzac wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje
mozliwo$¢ uzupehienia z takich odrostow luk powstajagcych w zadrzewieniu. W takim przypadku
nalezy tylko usuna¢ nadmiar odrostow, ktore z biegiem czasu mogg powodowa¢ wzajemne kolizje.

5) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym
wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

6)  Usuwanie grubszych gatezi, tj. o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cig¢, dzigki
ktérym unikamy uszkodzen nasad galezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

1. cigcie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do 1/4-1/3 grubosci gatezi. Cigcie takie wykonuje
si¢ w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

2. cigcie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca cigcia podcinajacego.

W wyniku tego cigcia galaz odpada;

7) cigcie usuwajace tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasade galezi (cigcie
na obraczke). Wieksze galtezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czeSci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach. Unika si¢ w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania galezi.
8)  Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane galezie.
Nalezy w takim wypadku zastosowac¢ technike cigcia sekcyjnego i1 spuszczania kontrolowanego gatezi
za pomocy lin.

9)  Niedopuszczalne s3: cigcia pozostawiajace odarcia, wylamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, cigcia naruszajgce tkanke pnia lub galezi, do ktorej przycinana jest jej cze$¢ oraz cigcia

z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajagcego ponad obraczke. Niedopuszczalne sg cigcia
wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza si¢ cigcie w wigcej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cigciem. Dopuszcza
si¢ niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfaldowania powierzchni po cigciu pita tancuchowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie:
-prawidlowos$ci wykonania cigé pielegnacyjnych, zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z:

- pielegnacja drzew jest 1 sztuka,

- zabezpieczaniem drzew na czas robot jest 1 sztuka.

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecno$ci przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajacego 1 wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegac beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7., zgodnie z obmiarem,

po odbiorze robdot wykonanych.

Cena wykonania robo6t zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew obejmuje:

- wykonanie cig¢ pielegnacyjnych wedtug wytycznych z SST i Umowy, obowigzujacych regulacji
prawnych i polecen Zamawiajacego,

- wywiezienie grubizn i gal¢zi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna,

- ewentualne przerobienie gat¢zi na zrebki wraz z wywozem i utylizacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.)
. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)



. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)
. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013
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