Zalacznik Nr 5
Projekt — Umowy......cccevvvvinnnnne

zawartaw dniu .................. 2023 r. pomiedzy:
Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inz. Aleksandre¢ Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajagcym

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie rozeznania
rynku zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamowienia pn.: ,Wycinka i pielegnacja drzew
w ciggu drog powiatowych” zgodnie z przedmiarem stanowigcym zatacznik nr 1 do
Umowy oraz ze specyfikacjami technicznymi (zatacznik Nr 2 do Umowy), zwanego dalej
przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje nast¢pujace czesci:

2.1. Czes¢ 1 - wycinka drzew

a) Lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki
- Droga powiatowa Nr 2918 S, Nr 2947 S, Nr 2949 S, Nr 2972 S - 4 szt. (Gmina
Toszek),
- Droga powiatowa Nr 2912 S - 6 szt. (Gmina Wielowies),
- Droga powiatowa Nr 2942 S , 2967 S , 2968 S -9 szt. (Gmina Rudziniec),
- Obwod Drogowy Pyskowice - 6 szt. (Gmina Pyskowice).

b) Zakres prac jakie naleiy wykonad przy wycince drzew :
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pniakow 1 karpiny na gltebokos¢ 10 cm ponizej
krawedzi jezdni w przypadku drzew rosnacych na poboczu drogi lub na glebokos¢
10 cm ponizej terenu w przypadku drzew rosnacych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,
- oznakowanie 1 zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,
- zabezpieczenie i1 regulacja ruchu w trakcie wykonywania robot,



- przewiezienie dluzyc 1 grubizny pozyskanych z wycinki na teren Obwodu
Drogowego w Pyskowicach i zlozenie ich we wskazanym przez Zamawiajacego
miejscu,

- rozdrobnienie galezi za pomocag rebaka lub wywiezienie staraniem i na koszt
Wykonawcy,

- dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego
poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

- uprzatnigcie pasa drogowego i przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcietych
galezi 1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

- sprzatnigcie trocin powstatych po frezowaniu,

- zasypanie wyrobiska gruntem i zaggszczenie,

- zabezpieczanie drzew i krzewow podczas wykonywania prac.

2.2. Czes¢ I - Ciecia pielegnacyjne drzew

a) Lokalizacji drzew przeznaczonych do przeprowadzenia cigé pielegnacyjnych
- droga powiatowa Nr 2910 S - 4 szt. (Gmina Gieraltowice),
- droga powiatowa Nr 2916 S, 2932 S - 45 szt. (Gmina So$nicowice),
- droga powiatowa Nr 2982 S - 3 szt. (Gmina Knuréw),
- droga powiatowa Nr 2942 S - 58 szt. (Gmina Rudziniec),
- droga powiatowa Nr 2953 S - 30 szt. (Gmina Wielowies).

b) Zakres prac przy wykonywaniu cig¢é pielegnacyjnych drzew
- usunigcie galezi obumartych, wyciecie odrostéw, nadtamanych lub wchodzacych
w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi; usuwanie jemioty
(ciecia sanitarne, przeswietlajace), przyciecie do skrajni drogowe;j
- ksztaltowanie korony drzew,
- utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzew,
- korekta koron drzew wynikajaca z nieprawidtowej budowy korony lub koniecznosci

jej odcigzenia (w tym poprawa statyki drzew),

- zrabkowanie gatezi, uporzadkowanie terenu i zagospodarowanie odpadow zielonych
po wykonaniu ustlugi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym wywoz
odpadow zielonych i utylizacja.

2.3. Czes¢ 111 - Sporzadzenie operatu brakarskiego

a) lokalizacja drewna przeznaczonego do wykonania wyceny brakarskiej
- teren Obwodu Drogowego Pyskowice, ul. Toszecka 52

¢) Zakres prac przy wykonaniu szacunku brakarskiego:
— zweryfikowanie ilo$ci, gatunku oraz jakosci sortymentow drewna pozyskanego
z wycigtych w sitach wtasnych drzew pocigtych w kloce,
— sporzadzenie protokotu z oszacowania warto$ci drewna po $cince, polegajacego
na okresleniu lokalnej wartosci rynkowej sktadowanej masy drewna,

3. Odpowiedzialnos¢ i Obowiazki Wykonawcy:
- wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie prac, a w tym
za oznakowanie prac, bezpieczenstwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych prac,
ewentualne uszkodzenia linii napowietrznych, budowli, ogrodzen itp.



- ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na rzecz osoOb trzecich w zwiazku
z prowadzonymi praca,

- wykonawca ma obowigzek zawarcia / posiadania ubezpieczenia od Odpowiedzialnosci
Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na czas trwania prac objetych umowa.

- do obowiazku Wykonawcy naleze¢ bedzie powiadomienie w terminie 7 dni firme¢ Tauron
o planowanej wycince drzew w pasie drogowym jezeli zajdzie konieczno$ci wytaczenia
dostaw pradu. W przypadku nie powiadomienia firmy Tauron w ustalonym terminie
Wykonawca nie bedzie miat podstawy do wydtuzenia terminu realizacji ushugi.

- prace winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,

- wykonywanie prac w sposob przyjazny srodowisku, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy
w zakresie pielegnacji drzew z uwzglednieniem termindw rozwoju biologicznego roslin,
pita motorowa moze pracowac tylko osoba posiadajaca uprawnienia,

- pracownicy kierujagcy ruchem muszg bezwzglednie posiada¢ stosowne uprawnienia
w tym zakresie,

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w warunkach ztej widocznos$ci, w szczegdlnosci
podczas mgly, $niezycy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego
wiatru,

- prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

- stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem,

a narzedzia ostre i prawidtowo osadzone.

§2

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ do dnia 20.12.2023 r.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno-terenowymi miejsca prowadzenia prac i uwzglednit je przy wycenie ustugi.
Okre$lone w umowie wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu Umowy.

2. Wytworca odpadow powstalych wskutek Swiadczenia ushugi jest Wykonawca.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada potencjal osobowy 1 sprzetowy umozliwiajacy
realizacj¢ Umowy.

4. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo nad realizacjg ustugi, site¢ robocza,
materialy, sprzet 1 urzadzenia o oznakowanie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania ustug wszelkie
przepisy prawne obowigzujace w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczego6lno$ci
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, ochrony
wlasnosci publicznej i prywatnej oraz zobowigzany jest do prowadzenia prac zwigzanych
z pielegnacja 1 wycinka przedmiotowej zieleni poza okresem legowym 1 gniazdowania
ptakow.

§ 4

1. Osobg powolang przez Zamawiajacego do kontrolowania, przestrzegania przez
Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy jest: Pan Tomasz Jaworek tel. 605 787 341
e-mail tjaworek@zdpgliwice.pl



11.

12.

. Odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:

Pan c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee L= P s e-mail .......ooeiiiiiiiannin
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych przekaze Wykonawcy teren oraz wskaze
lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki i pielegnacji.

O zakonczeniu przedmiotu Umowy obejmujgcego wszystkie cze$ci wymienione w § 1
ust. 2 Wykonawca powiadamia Zamawiajacego na pismie poprzez zlozenie odpowiedniego
oswiadczenia osobiscie w siedzibie Zamawiajacego, badz poprzez nadanie zawiadomienia
w formie elektronicznej (e-mail) tjaworek@zdpgliwice.pl lub przetargi@zdpgliwice.pl.

. Zamawiajacy dokonuje odbioru w wyznaczonym przez siebie terminie, jednak nie

pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia
o realizacji przedmiotu Umowy z udzialem Wykonawcy i sporzadza protokél
odbioru, ktory podpisujg strony Umowy.

. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie stoi na przeszkodzie sporzadzenia protokotu odbioru

1 podpisania go wylacznie przez Zamawiajacego.

§5
. Ustalone w drodze rozeznania rynku ryczattowe taczne wynagrodzenie Wykonawcy
wyraza si¢ w kwocie brutto ............... zk. (tj. z podatkiem VAT .....%): .............. zt,
w tym:
1.1. Czg$¢ I — kwota brutto ......... zt (). z podatkiem VAT .....%): ..cooiiiiiieeea zt,
1.2. Czg$¢ I — kwota brutto ...... zt (. z podatkiem VAT ...... FZ) P zt,
1.3. Czg$¢ III — kwota brutto ...... zt (. z podatkiem VAT .......%): ...ooiiiii, zt.

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czgsciowego.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy jest podpisany
protokét odbioru ktérym mowa w § 4 ust. 4.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog

Powiatowych (platnik i odbiorca faktur) w ciggu 21 dni od wptywu faktury do siedziby
Zamawiajacego na rachunek bankowy NF c..ccevieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneene.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest posiadaczem rachunku bankowego, o ktéorym mowa

w ust. 4

. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze,

a terminem wskazany m w niniejszej umowie, przyjmuje si¢ , ze prawidlowo podano termin
W umowie .

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Faktury VAT w dniu podpisania protokotu

odbioru o ktorym mowa w § 4 ust. 4.

. Faktura VAT zostanie wystawiona na:

Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbioreca i Platnik: Zarzad Drog Powiatowych 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

. Przy realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy

przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 za§ wartos¢ podatku VAT wskazana na fakturze
— na osobny rachunek Wykonawcy.

Platnosci bede regulowane wytacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazanego w ust. 4 stuzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktore;j
wykonywana jest ustuga.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje naleznos$ci przystlugujacych Wykonawcy
na osoby trzecie.
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§6

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne prac istniejace

w czasie odbioru oraz za wady powstate pod odbiorze z przyczyn tkwiacych przedmiocie
odbioru w chwili odbioru.

. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca nie wykonuje Umowy, lub wykonuje

ja nienalezycie, niezgodnie ze specyfikacja techniczng, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natychmiastowego rozwigzania Umowy, za uprzednim jednokrotnym, pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuni¢cia stwierdzonych naruszen, z wyznaczeniem terminu
do ich usunigcia i bezskutecznym uptywem tego terminu.

§7

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie.
. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgloszenia 1 ustalenia

z Zamawiajacymi przeprowadzenia ogledzin.

. W przypadku stwierdzenia wady obcigzajacej wykonawce, Zamawiajacy wyznaczy termin

na jej usunigcie.

. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.
. W razie odmowy dokonania potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 2 lub nieusuni¢cia

wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy naliczajac kary moze zleci¢ wykonanie prac
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy moze

naliczy¢ Wykonawcy nastgpujace kary umowne:
a) za odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy 2z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 za
dang cze$¢ , od wykonania ktérej odstgpiono lub wzgledem ktorych rozwigzano umowe;
b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 za dang cze¢s¢, za kazdy dzieh zwlokai;
c) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za dang cz¢s$¢, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wskazanego do usunigcia wad.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony,
2) z tytulu wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 za dang
cz¢s$¢, od wykonania ktérych odstapiono lub wzgledem ktorych rozwigzano umowe

. Niezaleznie od kar umownych Strony majag prawo dochodzenia odszkodowania

uzupehiajacego w przypadku gdy kary te nie pokrywaja szkod.

. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potragcenia z wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na co Wykonawca wyraza zgode. Naliczone kary umowne stajg si¢
natychmiast wymagalne.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia okreslonego w § 5

ust. 1.



§9

1. Zmiana niniejszej Umowy nastgpi¢ moze wylacznie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci i wymaga obopdlnej zgody Stron.

§10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
W przypadku sporu migdzy stronami sprawe rozpozna Sad miejscowo i rzeczowo wlasciwy
dla Zamawiajacego.

§12

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



PRZEDMIAR

Zalacznik Nr 1

Wycinka i pielegnacja drzew w ciagu drog powiatowych

Lp.

Rodzaj prac

jednostka

Tlos¢

Czes$¢ I - Wycinka drzew

Gmina Toszek

2918 S Kotulin ul. Gliwicka - 1 szt.

wycinka:

- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

- wywoz dtuzyc, grubizny i gateziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.

- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.

szt.

1,00

Gmina Toszek

2947 S Kotulin ul. Kolejowa - 1 szt.

wycinka:

- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

- wywoz dtuzyc, grubizny i galezidowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.

- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.

szt.

1,00

Gmina Toszek

2949 S Ligota Toszecka ul. Toszecka - 1 szt.

wycinka:

- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

- wywoz dtuzyc, grubizny i gatezidéwki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.

- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.

szt.

1,00

Gmina Toszek

2972 S Pnidéw ul. Wiejska - 1 szt.

wycinka:

- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawcg lub klasyfikatora,

- wywoz dtuzyc, grubizny i gateziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.

- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.

szt.

1,00

Gmina Wielowie$

2912 S Dabrowka - 6 szt.

wycinka:

- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawcg lub klasyfikatora,

- wywoz dhuzyc, grubizny i gateziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.

- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.

szt.

6,00




6. Gmina Rudziniec szt. 4,00
2942 S Rudziniec ul. Gorna / ul. Klonowa - 4 szt.
wycinka:
- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,
- wywoz dtuzyc, grubizny i galeziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.
- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.
7. Gmina Rudziniec szt. 4,00
2967 S Lacza - 4 szt.
wycinka:
- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,
- wywoz dtuzyc, grubizny i gateziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.
- frezowanie pniakow i karpiny zgodnie z SST.
8. Gmina Rudziniec szt. 1,00
2968 S Chechto - 1 szt. ul. Parkowa
wycinka.
- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora, - wywoéz dhuzyc,
grubizny i galeziowki grubej na teren Obwodu Drogowego w Pyskowicach. -
frezowanie pniakéw i karpiny zgodnie z SST.
9. Gmina Pyskowice szt. 6,00
Pyskowice ul. Toszecka (Obwdd Drogowy) - 6 szt.
wycinka:
- wraz z dokonaniem obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca
drzewnego poprzez uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,
- ztozenie dluzyc, grubizny i galgziowki grubej na terenie Obwodu Drogowego w
Pyskowicach.
- frezowanie pniakow i karpiny na glgboko$¢ zgodnie z SST.
RAZEM WYCINKA: szt. 25,00
I Czes¢ 11 - Pielegnacja drzew
1. Gmina Gierattowice szt. 4,00
2910 S Chudéw ul. Topolowa - 4 szt.
2. Gmina Wiclowie$ szt. 30,00
2953 S Swibie - Radonia - 30 szt.
3. Gmina So$nicowice szt. 15,00
2916 S Smolnica ul. Wiejska - 15 szt.
4. Gmina So$nicowice szt. 30,00
2932 S Rachowice - Sierakowice - 30 szt.
5. Gmina Knurow szt. 3,00
2982 S Knuréw ul. Wilsona - 3 szt.
6. Gmina Rudziniec szt. 58,00
2942 S Rudziniec - Bojszow - 58 szt.
RAZEM PIELEGNACJA: szt. 140,00
IIT | Cze$é 111 - Wykonanie operatu brakarskiego drewna pozyskanego z wycinki drzew kpl. 1,00

skladowanego na terenie Obwodu Drogowego w Pyskowicach




ZALACZNIK NR 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYCINKA DRZEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji sa wymagania dotyczace realizacji 1 odbioru zadania
polegajacego na wycince (usuni¢ciu) drzew (w ilosci zgodnej z podang w opisie zamdwienia)
rosnacych w ciggu drog powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego.

1.2. Zakres stosowania

Instrukcja, stanowi dokument kontraktowy realizacji ustugi wymienionej w pkt. 1.1 oraz
w zapytaniu ofertowym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wycinkg drzew w ilo$ci okreslonej w zapytaniu i zatgcznikach do zapytania. Lokalizacja
drzew przewidzianych do usunigcia zostata natomiast przedstawiona w zalaczniku mapowym
dotaczonym do zapytania.

Dla zadania przewidziano wykonanie nastepujacych prac:

— wycinka drzew wraz z frezowaniem pniakow 1 karpiny na glgbokos¢ 10 cm ponizej
krawedzi jezdni w przypadku drzew rosnacych na poboczu drogi lub na glebokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

— oznakowanie 1 zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w pasie drogowym,

— zabezpieczenie 1 regulacja ruchu w trakcie wykonywania robot,

— przewiezienie dtuzyc i1 grubizny pozyskanych z wycinki na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach i ztozenie ich we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu,

— rozdrobnienie galezi za pomoca rgbaka lub wywiezienie staraniem i na koszt Wykonawcy,

— dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

— uprzatnigcie pasa drogowego 1 przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcigtych galezi
1 innych zanieczyszczehn po wykonanych robotach,

— sprzatnigcie trocin powstatych po frezowaniu,



— zasypanie wyrobiska gruntem i zaggszczenie,
— zabezpieczanie drzew i krzewow podczas wykonywania prac.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinka drzew moze by¢ wykorzystywany

nastepujacy sprzet:

- pity reczne 1 mechaniczne,

- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni, np. frezarki

- sekatory,

— liny 1 pasy,

— podnos$nik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

- rgbarka do galezi,

- koparki, koparko-tadowarki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki transportu

Do transportu sprzgtu i wywozu drewna oraz $cigtych gatezi mogg by¢ wykorzystywane
ogolnodostepne $srodki transportowe tj. np.: ciggniki kotowe, samochody samowytadowcze
itp.

Srodki transportowe musza byé sprawne technicznie. Srodki transportowe wykorzystywane
do prac w pasie drogowym drog powiatowych winny by¢ zaopatrzone w lampy
ostrzegawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wycinka drzew

Roboty zwigzane z wycinka drzew obejmuja:

- odkopanie korzeni i okorowanie pnia drzewa,

- ustalenie kierunku obalenia drzewa (w przypadku watpliwo$ci co do zatozonego kierunku
upadku drzewa nalezy stosowac liny odciggowe o dlugo$ci co najmniej 2,5 krotnej
wysokos$ci $cinanego drzewa doczepne do ciagnika, natomiast w przypadku przebiegu
linii energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdja¢ lub zabezpieczy¢ w
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porozumieniu  z odpowiednimi stuzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem podno$nika z
podestem balkonowym),

- Sciecie drzew pita mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przewiezienie dtuzyc i grubizny pozyskanych z wycinki na teren Obwodu Drogowego
w Pyskowicach i ztozenie ich we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu,

- rozdrobnienie gatezi za pomocg rebaka lub wywiezienie staraniem i na koszt Wykonawcy,

- dokonanie obmiaru, klasyfikacji oraz wyceny pozyskanego surowca drzewnego poprzez
uprawnionego rzeczoznawce lub klasyfikatora,

- uprzatnigcie pasa drogowego 1 przyleglego terenu z wszystkich drzew, obcietych galezi
1 innych zanieczyszczen po wykonanych robotach,

- frezowanie pniakéw i karpiny na glebokos$¢ 10 cm ponizej krawedzi jezdni w przypadku
drzew rosnacych na poboczu drogi lub frezowanie pniakow 1 karpiny na gtebokos¢ 10 cm
ponizej terenu w przypadku drzew rosngcych poza poboczem / poza rowem
tj. na przeciwskarpie rowu,

- sprzatniecie trocin powstatych po frezowaniu,

- zasypanie wyrobiska gruntem i zaggszczenie.

Scinka drzew z utrudnieniami np. napowietrzne linie energetyczne, telekomunikacyjne,
blisko$¢ zabudowy itp. — nalezy dodatkowo:

— odcig¢ pila mechaniczng galgzie 1 konary oraz cze$ci pnia z uzyciem podnosnika
koszowego,

Drzewa maja by¢ skutecznie usunigte, w taki sposob aby uktad korzeniowy wycietych drzew

nie powodowat ich odrastania.

W przypadku koniecznosci wykorzystania terenu przyleglego do drogi, wymagane jest
uzyskanie zgody wtasciciela terenu.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidlowego
oznakowania 1 zabezpieczenia prac.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usunigcia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢
zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna by¢
odtworzona na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci po wykonaniu robot

Kontrola jako$ci robot po ich wykonaniu polega na wizualnej ocenie wykonanych robot
tj. sprawdzeniu kompletnosci usunigcia drzew zgodnie z wykazem drzew — obejmujace
kompletne usunigcie gatezi 1 konaréow, frezowanie pni 1 karpiny, zasypanie dotow,
wyprofilowanie terenu po wycince oraz uporzadkowanie terenu po zrealizowanych robotach
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(usuwanie gatezi i konarow oraz uporzadkowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza
SST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wycinka drzew jest ilo$¢ wycietych drzew w szt.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecno$ci wyznaczonego przedstawiciela
Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlega¢ beda prace wykonane prawidtlowo zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego. Odbioru robot zwigzanych z wycinkg drzew 1 uprzatnigciem pasa
drogowego Zamawiajacy dokona na zasadach i w terminie okreslonych w Umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z p6zn.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- cigciami pielegnacyjnymi drzew (np. sanitarnymi, korygujacymi, odmtadzajacymi
i technicznymi),

- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy cigciach ktod i grubizn,

- zabezpieczaniem drzew i krzewdw podczas wykonywania prac.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do pielegnacji
Do wykonywania robdt zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pilarki spalinowe,
- sekatory,
- liny i pasy,
- podnosnik koszowy,
- drabiny,
- rusztowania,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.2. Transport

Ktody, grubizng z konaréw oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Zrgbkowane
galezie nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ciecia pielegnacyjne drzew
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegolnych roslin, a mianowicie:
- sposOb wzrostu,
- rozgalezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcj¢ korony.
Niedopuszczalne sa cigcia zmierzajace do usuni¢cia znacznej czgsci gatezi lub konarow.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.)
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

. cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobg, potamanych lub martwych;
. ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewtasciwej

konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronne;j
lub asymetrycznej korony;

. ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniéw, mieszkancow lub pojazdow,
w bezposrednim sasiedztwie budynkow mieszkalnych oraz elementow infrastruktury technicznej, w
tym drog, rowow, linii energetycznych, itp. Dla unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa si¢

galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad powierzchni¢ drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;
. ciecia galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniu drog;
. cigcia odmladzaj ace krzewy, kt(')rych galezie wykazuja mala zywotno$¢, powoduja

niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowad21c
na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i
podlewaniem,;

. cigcia zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cigcie po
sadzeniu powinno by¢ mozliwe krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedoéw, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej
ptaszczyznie. Najczgsciej stosowane sa plaskie cigcia gornej powierzchni Zywoplotu.
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Wytyczne dotyczace wykonywania ci¢¢ drzew:

1)  Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran
o s$rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniecha¢ cigcia
grubych galezi u wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia,
grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze
wzgledu na szybko rozkladajace si¢ drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola,
wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

2)  Ciegcia wszystkich galezi dokonuje si¢ na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade galezi
nienaruszong. Podobnie przy galeziach suchych lub starych tylcach staramy si¢ nie naruszac
nabiegéw kalusowych istniejacych z reguly u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem si¢
warstwy drewna ochronnego. Konsekwencja prawidlowego cigcia jest zamknigty pierscien tkanki
przyrannej (kalusa).

3) Cigcia dokonuje si¢ nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje si¢ zywa gataz
przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz
zablizniajaca.

4)  Wykonujac cigcie galezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ si¢ z nasilonych
wyrastaniem z pnia tzw. wilkow. Ograniczaja one widoczno$¢ i przysparzaja dodatkowych naktadow
pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowia konkurencje
dla korony drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazuja
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkow
mozna 0siggna¢ przez zaniechanie cigcia grubych gatezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu i
cigcie drobniejszych galezi dalej od pnia. Do gatunkéw silnie wytwarzajacych wilki naleza: lipa,
grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunigtym obumarciu
koron wytwarzajg samorzutnie (bez cigcia) wilki w czgsSci odziomkowej. Niejednokrotnie z takich
wilkdbw moga rozwinaé si¢ cienkie pnie tworzac wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje
mozliwo$¢ uzupehienia z takich odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku
nalezy tylko usuna¢ nadmiar odrostoéw, ktore z biegiem czasu mogg powodowac wzajemne kolizje.

5) Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym
wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

6)  Usuwanie grubszych galezi, tj. o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cigé,
dzieki ktorym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

1. cigcie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do 1/4-1/3 grubosci galezi. Cigcie takie wykonuje
si¢ w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

2. cigcie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca cigcia podcinajacego.
W wyniku tego ciecia galaz odpada;

7) cigcie usuwajgce tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasadg galezi
(ciecie na obraczke). Wicksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czeSci usuwanych gatezi
nalezy spuszcza¢ na linach. Unika si¢ w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania
galezi.

8)  Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie.
Nalezy w takim wypadku zastosowac technikg cigcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi
za pomocy lin.

9)  Niedopuszczalne sg: cigcia pozostawiajace odarcia, wylamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, cigcia naruszajace tkanke pnia lub galezi, do ktorej przycinana jest jej cze$¢ oraz cigcia
z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajacego ponad obraczke. Niedopuszczalne sa cigcia
wykonywana przy pomocy siekier, tasakow, maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza si¢ ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwe;j,
na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cigciem.
Dopuszcza si¢ niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfaldowania powierzchni po cigciu pita
lancuchowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie:
-prawidlowos$ci wykonania cie¢ pielegnacyjnych, zabezpieczenia drzew.

14



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkga obmiarowa robot zwigzanych z:

- pielegnacja drzew jest 1 sztuka,
- zabezpieczaniem drzew na czas robot jest 1 sztuka.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci przedstawiciela wyznaczonego przez

Zamawiajacego 1 wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegac beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7., zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot wykonanych.

Cena wykonania robot zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew obejmuje:

- wykonanie ci¢¢ pielggnacyjnych wedtug wytycznych z SST i Umowy, obowiazujacych regulacji
prawnych i polecen Zamawiajacego,

- wywiezienie grubizn i galezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna,

- ewentualne przerobienie gatezi na zrebki wraz z wywozem i utylizacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn.
zm.)

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)

. Wytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog

Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013
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