Zalacznik Nr 6
Projekt - Umowa Nr ...cccevviinviiiiinninnns

zawarta w dniu ............... r. pomigdzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

mgr inZz. Aleksandre Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

zwang dalej Wykonawca.

W  rezultacie  postepowania  przeprowadzonego w  oparciu o  Zarzadzenie
Nr ZDP/D/0135/34/20 Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o warto$ci
szacunkowej do 130.000 zt netto, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach

powiatowych”

2. Zakres rzeczowy oraz warunki realizacji zostaty okreslone w postanowieniach niniejszej
umowy, w wykazie asortymentu (zalagcznik nr 1 do umowy) oraz w specyfikacjach
technicznych (ST) (zatacznik nr 2 do mowy).

3. Caly asortyment stanowigcy przedmiot umowy musi by¢ fabrycznie nowy oraz posiadac
krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2023r. poz. 873). Dostarczany Zamawiajgcemu asortyment nie moze by¢ starszy niz 6
miesiecy, liczac od daty produkcji.

4. Folie odblaskowe stosowane na licach znakow drogowych 1 urzadzeniach
bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny posiada¢ znak CE wydany przez uprawniong
jednostke oraz odpowiednig deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki,



blachy 1 inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z
odpowiednimi normami.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 1 - 4 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), a
takze zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
. Znaki drogowe pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego winny by¢
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz. U. 2 2021 1. poz. 1213).
. Producent znakéw drogowych pionowych ma obowigzek i prawo umies$ci¢ na swoim
produkcie tylko jedng informacj¢ zawierajaca:
— numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2010
— typ folii,
— dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli
nie jest producentem,
— numer krajowej deklaracji,
— numer certyfikatu zgodnosci
Informacja ma by¢ zawarta wytacznie na tylnej powierzchni, tak aby byta jak najmniej
widoczna dla jadacych kierowcow, o kolorystyce zblizonej do szarego tta znaku lub
urzadzenia i ma by¢ wykonana w sposéb gwarantujacy trwate zwigzanie ze znakiem lub
urzadzeniem oraz mie¢ mozliwos$¢ ich odczytania przez okres nie krétszy niz okres
gwarancji na znak czy urzadzenie, np. w postaci wybicia, wytloczenia, wytrawienia ew.
nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z folii nie
odblaskowej, o powierzchni nie wigkszej niz 30 cm.
. Termin wykonania zamé6wienia: do dnia 22 12.2023 r.
Przez wykonanie zamodwienia Zamawiajacy rozumie dostawg catego asortymentu
jednorazowo.
. Wykonawca caly asortyment dostarczy jednorazowej dostawie na adres: Obwadd
Drogowy w Pyskowicach, ul. Toszecka 52, w dni robocze (pon.-pt za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) od poniedziatku do czwartku w godzinach od 8.00 do
13.00, piagtek w godzinach od 8.00 do 11.00. UWAGA! termin dostawy nalezy zglosi¢ z
2 dniowym wyprzedzeniem Panu Tomaszowi Jaworek tel.: 605 787 341. Dostawa
zostanie zrealizowana przez Wykonawce wlasnym transportem na jego ryzyko i koszt
w opakowaniu Wykonawcy. Dostawa obejmuje rozladunek we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu.

§2

Przedstawiciele stron

. Wykonawca wyznacza Pana/Pani¢ ..........ccccoviiiiiiiiiiniinnen. do reprezentowania
Wykonawcy  we  wszystkich  czynnosciach ~ objetych  niniejsza  umowg
1<) P

Zamawiajacy wyznacza: Pana Tomasza Jaworek, tel. 605787 341 e-mail:
tjaworek@zdpgliwice.pl. i Pania Zanete Makuch, tel. (32) 234 31 62 wew. 20
e-mail: zmakuch@zdpgliwice.pl, jako koordynatoréw w zakresie realizacji obowigzkoéw
umownych

. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 11 2 nie wymaga zmiany tresci Umowy,
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§3

Odbior przedmiotu umowy

. Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy w ciggu 3 dni roboczych od jego

dostarczenia i sporzadza protokot odbioru, ktéry podpisujag strony umowy.
W trakcie odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnos$ci
dostarczonych znakéw, urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego z umowa.

. W razie stwierdzenia przy odbiorze niezgodnosci dostarczonego asortymentu lub wad

w przedmiocie dostawy uniemozliwiajacych jego wykorzystanie, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy wadliwy towar. Wykonawca odbierze go na swoj koszt od Zamawiajacego,
oraz dostarczy go ponownie, prawidlowy i bez wad, przy czym w przypadku, gdy
dostawa nastgpi po terminie okreslonym w § 1 ust. 8, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne zgodnie z § 6 niniejszej umowy.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie stoi na przeszkodzie sporzadzenia protokotu odbioru
1 podpisania go wytacznie przez Zamawiajacego.

§ 4
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa
brutto (tj. z podatkiem VAT): .................. w tym podatek VAT (...... %) t.:
............... zt.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog
Powiatowych (platnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wptywu faktury do siedziby
Zamawiajacego na rachunek bankowy Nr ....... ...
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.
Faktura VAT zostanie wystawiona na:
Nabyweca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17,

44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbiorca i Platnik: Zarzad Drog Powiatowych,

44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
Zamawiajacy dokona zaplaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.
Przy realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajacy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 3 za§ warto$¢ podatku VAT wskazang na
fakturze - na osobny rachunek Wykonawcy.
Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 3 stuzacy do prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest dostawa .
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym na fakturze,
a terminem platnoSci w skazanym w niniejszej umowie ust. 3 przyjmuje si¢, ze
prawidtowo podano termin w umowie.
Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela 60 miesiecy gwarancji na dostarczone oznakowanie i urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego. liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru.
Wykrycie wad Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy pisemnie w terminie 14 dni od chwili
wykrycia wady.



—
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Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgloszenia 1 ustalenia
z Zamawiajacym przeprowadzenia ogledzin.
W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy w miejscu stwierdzenia wady, w celu
potwierdzenia jej wystepowania, Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego
dokonania ustalen w protokole.
Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego lub
Wykonawca odméwi usuni¢cia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6

Kary umowne

. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach

1 wysoko$ciach:

a) za odstapienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 5 % wynagrodzenia ustalonego w
§4ust. 1;

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 1 ust. 8 umowy,

c) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto, okre§lonej zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych wypadkach

1 wysoko$ciach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety;

b) z tytulu odstgpienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary, chyba ze Zamawiajacy
dokona potracenia kary z naleznosci przystugujacych Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym ostatnim przypadku wymagalno$¢ naliczonych kar umownych
nastagpi wraz z momentem dorgczenia Wykonawcy not ksiggowych informujacych
0 wysokosci kary umowne;.

Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, strony maja

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych, w przypadku,

gdy okre$lone w tym paragrafie kary nie pokrywaja ich szkdd.

Zapisy dotyczace kar umownych pozostaja wazne w przypadku odstgpienia przez

ktorgkolwiek ze stron od umowy.

§7

Zmiany umowy

. Dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT — w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone z uwzglednieniem nowej stawki tego podatku;



b) konieczno$¢ dostosowania postanowien umowy do zmian w zakresie bezwzglednie
obowigzujacych przepisoéw prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

¢) wydluzenie terminu realizacji zaméwienia — w przypadku wystapienia okoliczno$ci
niezaleznych od wykonawcy, ktérych (dziatajac z nalezytg starannoscig) nie mogt on
przewidzie¢, a ktérych okres trwania przekroczy 5 dni roboczych.

2. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmian¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

4. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu migdzy stronami sprawe¢ rozpozna Sad miejscowo 1 rzeczowo
wlasciwy dla Zamawiajacego.
2. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla

Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca



WYKAZ ASORTYMENTU
(wraz z niezbedna do montazu ilo$ciag uchwytow)

Zalacznik nr 1

Wykonanie i dostawa oznakowania pionowego i urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

Lp. Symbol znaku Typ folii | Wymiar znaku | Jednostka obm. Uwagi
[mm]
2 szt. Tlos¢
1 2 3 4 5 6 9
I Znaki ostrzegawcze
1 A-1 typ 2 $redni szt. 1,00
2 A-7 typ 2 $redni szt. 1,00
3 A-16 typ 2 Sredni szt. 2,00
4 A-18b typ 2 $redni szt. 13,00
Razem 17,00
1T Znaki zakazu
5 B-9 typ 2 $redni szt. 4,00
6 B-20 typ 2 Sredni szt. 1,00
7 B-33 "40 km/h" typ 2 Sredni szt. 2,00
8 B-33 "S0 km/h" typ 2 $redni szt. 3,00
9 B-33 "70 km/h" typ 2 $redni szt. 2,00
10 B-34 "40 km/h" typ 2 sredni szt. 2,00
Razem 14,00
1 Znaki nakazu
11 C-5 typ 2 $redni szt. 1,00
12 C-9 typ 2 maly szt. 2,00
13 C-10 typ 2 $redni szt. 1,00
14 C-13a typ 2 $redni szt. 2,00 wg zalacznika
15 C-13/16 (pionowy) typ 2 Sredni szt. 1,00 wg zatgcznika
16 C-16/13 (pionowy) typ 2 $redni szt. 3,00 wg zalacznika
17 C-13/16 (poziomy) typ 2 $redni szt. 4,00 wg zalacznika
Razem 14,00
v Znaki informacyjne
18 D-1 typ 2 mini szt. 12,00
19 D-1 typ 2 $redni szt. 6,00
20 D-2 typ 2 sredni szt. 1,00
21 D-6 typ 2 $redni szt. 2,00
22 D-6b typ 2 $redni szt. 2,00
Razem 23,00
V | Znaki kierunku i miejscowosci
23 | E-4 "Leboszowice 3" (prawy) typ 2 1800x350 szt. 1,00 povﬁ%lf:{:{rftzy I:gll(aa}ltti
24 E-4 "Leboszowice 3" (lewy) typ 2 1800x350 szt. 1,00 po“;:%]f:{:ﬁtzy ngll(;‘l i
25 E-4 "Knuréw 11" (prawy) typ 2 1300x350 szt. 1,00 pov‘&zfiikzaa?rf‘; ngll(:}l -
26 E-4 "Sos$nicowice 4" (lewy) typ 2 1800x350 szt. 1,00 povZ(g)lf;?rf‘;l nglrk;h i
Razem 4,00
VI Znaki uzupelniajgce
27 F-3a typ 2 865x750 szt. 1,00 wg zalacznika
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28 F-3a typ 2 985x750 szt. 1,00 wg zalacznika
29 F-6 typ 2 900x1200 szt. 10,00 wg zalacznika
30 F-10 typ 2 985x720 szt. 1,00 wg zatgcznika
31 Tablica fluo D-6 + T-27 typ 2 900x1400 szt. 2,00 wg zalacznika
Razem 15,00
VII Tabliczki do znakow
drogowych
32 T-0 "STOP 110 m" typ 2 $redni szt. 1,00 dwuwierszowa, z6tta
33 T-0 "STOP 120 m" typ 2 $redni szt. 1,00 dwuwierszowa, zotta
34 T-0 "STOP 150 m" typ 2 $redni szt. 1,00 dwuwierszowa, zotta
bez odleglosci z
" . . miejscem do
35 T-2" km 1 typ 2 Sredni szt. 2,00 samodzielnego
wyklejenia, zotta
36 T-3 "Koniec" typ 2 $redni szt. 5,00 z6tta
Razem 10,00
Urzadzenia bezpieczenstwa
VIII
ruchu drogowego
37 U-1a typ 2 szt. 100,00
38 U-4a typ 2 600x1200 szt. 1,00
39 U-5a typ 2 SZt. 1,00
40 U-11a drogowo - mostowe typ 2 przgsto 2,0 m Szt. 5,00 kolor mggllegkl RAL
41 U-12a (przgsto) typ 2 przgsto 1,5 m szt. 82,00 czarno — z6lte
42 U-12a (slupek) typ 2 fi 60 szt. 88,00 czarno — z6lte
43 U-12¢ typ 2 fi 60 szt. 15,00 bialo - czerwone
44 U-18a 1 900 Szt. 6,00
45 U-18b (z siatka) 800x1000 szt. 2,00
46 U-23¢ (H-500 mm) typ 2 500 Szt. 20,00
wg zatgcznika (wraz
47 U-25 separatory | .5 5504100 | sxt. | 28,00 | ZKompletem wkreow
Z6lte itp. niezbednych do
montazu w jezdni)
azvl wg zalagcznika (wraz
48 wyspa prefabrykowana dro ﬁw 1500x1500x100 szt 2,00 2 kompletem wkretow
yspap y gowy (z 9 elementow) ‘ > itp. niezbednych do
segmentowy . . .
montazu w jezdni)
Razem 350,00
IX Stupki i inne
Stupki do znakéw drogowych z
49 rur stalowych o dk 2,5 m fi 60 szt. 12,00
Stupki do znakéw drogowych z
>0 rur stalowych o dk. 3,8 m fi 60 szt. 75,00
Stupki do znakéw drogowych z
> rur stalowych o di. 4,5 m fi60 szt. 65,00
Uchwyty do znakoéw mocowane
52 za krawedz tarczy narurke fi60 | szt | 100,00
(przeznaczone do tarcz z
podwdjnie gieta krawedzig)
Naklejka do wyklejania
53 znakéw drogowych czarna - arkusz 1,00
1000 x 1000
Naklejki do wyklejania znakéw
54 | drogowych czarne - cyfry 0 - 9 arkusz 2,00
(wysokos¢ liczb - 132 mm)
Razem 255,00




Zalacznik Nr 2

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-07.02.01. Oznakowanie i urzagdzenia BRD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace zakupu i dostawy znakéw drogowych
pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem, kontrola, i odbiorem znakow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy / urzadzenie brd - sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem
montazowym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku i urzadzenia brd - plaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na
ktorej w sposob trwaly umieszczone jest lico. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowe;j
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami
ochronnym i zapewniajacymijakosc¢i trwato$§¢ wykonanego znaku badZ urzadzenia brd.

1.4.3. Lico znaku / urzadzenia brd - przednia czg¢s¢ znaku / urzadzenia brd, wykonana z
samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang technika druku
sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak ktérego lico wykonane jest z materiatow
zwyktych (lico nie wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy (urzadzenie brd) odblaskowy - znak ktorego lico wykazuje wlasciwosci
odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku / urzadzenia brd - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup,
stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i stalych dziatajacych na konstrukcj¢ i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak (urzadzenie brd) nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub
magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkcji.

1.4.8 Znak (urzadzenie brd) uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub
magazynowany przez okres dluzszy niz 6 miesigce od daty produkc;ji.

1.4.9. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych i urzadzen brd powinien posiada¢ dla swojego wyrobu
aprobat¢ techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujaca, znak budowlany ,,B” 1 wystawiong przez siebie deklaracj¢ zgodnos$ci, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Folie odblaskowe stosowane na lica znakoéw drogowych
1 urzadzen brd powinny posiada¢ aprobatg¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke
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oraz deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach, podano
szczegotowe informacje odno$nie wymagan dla znakow pionowych.

W zataczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach, podano
szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2.3. Konstrukcje wsporcze

2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych 1 urzadzen brd nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowg uwzgledniajagcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1 [19],
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiardéw, znakow, tablic
oraz innych urzadzen brd ktorych dotyczy, sktadajacych si¢ z:

— shupka pojedynczego lub stupkow i elementéw poziomych,

— lacznikdw do mocowania elementéw konstrukcji lub sposobu potaczen spawanych, —
polaczenia konstrukeji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporcze do znakow, tablic oraz urzadzen brd nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
w sposOb gwarantujacy stabilne 1 prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakow,
tablic oraz innych urzadzen brd, a takze od ilo$ci 1 sposobu ich usytuowania w terenie. W
miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystgpuje szczegdlne
niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobor
wymagaja oddzielnych rozwigzan projektowych spelniajagcych warunek bezpieczenstwa dla
uzytkownikow drog. W takich przypadkach nalezy stosowac konstrukcje zabezpieczajace
bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767 [14].

Wyrdznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),

- pochlaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),

- nie pochtaniajaca energii (NE).

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [20], PN-84/H-74220 [22] lub inne;j
normy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek,
peknig¢, zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane
jest, aby rury byty dostarczane o dtugos$ciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z
dopuszczalng odchytka = 10 mm.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5
mm na 1 m dhugosci rury.

Do wykonania stupkéw nalezy uzy¢ stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo dla znakow
drogowych spetniajacych wymagania PN-EN 12767 [14].

Dla konstrukcji wykonanych w formie profilu zamknigtego o przekroju kolowym nalezy
zastosowac rur¢ o minimalnej $rednicy 60mm i grubosci $cianki min. 2mm, dla rur powyze;j
4m dhtugosci grubos¢ $cianki min 2,5mm.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych.



2.4. Tarcza znaku oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

2.4.1. Trwato$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico 1 tarcze znaku lub urzadzenia brd oraz polaczenie lica z tarcza, a takze
sposob wykonczenia znaku lub urzadzenia brd, musza wykazywaé petna odporno$¢ na
oddzialywanie S$wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w
normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) — przez
caty czas trwatosci znaku lub urzadzenia brd, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Caty asortyment stanowigcy przedmiot umowy musi by¢ fabrycznie nowy oraz posiadaé
krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Dostarczany Zamawiajagcemu asortyment nie moze by¢ nie starszy niz 6 miesiecy, liczac od
daty produkc;ji.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego

Producent lub dostawca znaku oraz urzadzenia brd obowigzany jest przy dostawie okresli¢ ich
trwatos$¢ oraz warunki gwarancyjne, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

— instrukcje montazu,

— dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu,

— instrukcj¢ utrzymania.

2.4.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy ma by¢ blacha ocynkowana ogniowo wg
PNEN 10327 [5] lub PN-EN 10292 [13].

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢
mniejsza niz 28 pm (200 g Zn/m2).

Znaki 1 tablice powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakow 1 tarcz znakéw drogowych oraz urzadzen Brd

. Klasa wg PN-EN
Parametr Jednostka  |[Wymaganie 12899-1 [19]
Wytrzymatos$¢ na
obcigzenie sitg kN m-2 > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatos¢ na
obciazenie kN > 0,50 PL2
skupione
Chwilowe
odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginajace
. <0,02 TDT1
Chwilowe <0,11< TDT3
odksztalcenie | stopien - m 0.57 TDTS5
skretne <1,15 TDT6*
. mm/m lub
Odksztatcenie stopien - m 20 % odksztatcenia -
trwate !
chwilowego
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Zabezpieczona, krawedz
. . tloczona, zaginana, prasowana
Rodzaj krawedzi zona, zag » Prasow
- lub E2
znaku :
zabezpieczona profilem
lkrawedziowym
Przewiercanie lica Lico znaku nie moze by¢
znaku - przewiercone z zadnego P3
powodu

* klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klase TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla
tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

2.4.4. Tarcza znaku oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego z blachy ocynkowane;j
Tarcza z blachy ocynkowanej ma mie¢ grubo$¢ co najmniej 1,25 mm.

2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Tarcze powinny spetnia¢ takze nastgpujace wymagania:

krawedzie tarczy powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
o promieniu gi¢cia nie wickszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku lub urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, powierzchnia czotowa tarczy powinna by¢ réwna — bez wgig¢, pofaldowan
1 otworéw montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m,

podwoéjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywnic tarcz¢ w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spelnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza
si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie
1 skrecanie, tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL
7037; badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN ISO 9227 [4] oraz PN-76/C-81521 [24]
w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody. Tarcze \ o powierzchni > 1 m2
powinny spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymagania:

narozniki powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w zalagcznikach nr 1 1 nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
[28] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano,

Iaczenie poszczegodlnych segmentdéw tarczy (dla znakdéw 1 urzadzen brd wielkogabarytowych)
wzdhuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
wystepowaty przesunigcia i przeswity w miejscach ich taczenia.

2.5. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego odblaskowe

2.5.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe 1 urzadzenia brd odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze, lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.

Nalezy stosowac¢ foli¢ odblaskowa typ 2 lub pryzmatyczng typ 3 (w zaleznosci od wskazania)
speiniajacg wymagania okreslone w aprobacie techniczne;.

Widoczno$¢, barwa i odblaskowo$¢ znakoéw 1 urzadzen brd winna spetnia¢é wymagania
Szczegotlowych Warunkoéw Technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zalacznik 1 1 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. — Dz. U. z 2019 poz. 2311).
Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’ znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
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Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw 1 urzadzen brd
z folig typu 2, zgodnie z publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznosci x, y 1 wspdlczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminancji B 1 wspétrzednych chromatycznosci x,
y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki .
'Wymagania

1 Wspotczynnik odblasku cd/m2Ix typ 2
R’ (kat o$§wietlenia 5o, kat
obserwacji 0,330) dla folii: > 180
biatej > 120
70Mtej > 25
czerwonej > 21
zielonej > 14
niebieskiej > 8
brazowe;j > 65
pomaranczowej > 90
szarej

2 Wspotczynnik luminancji 8 |- typ 2

1 wspotrzedne

chromatycznosci X, y 3>0,273>0,16 >0,03

*) dla folii: B>0,03 $>0,01
biatej

70tte]

czerwonej

zielonej

niebieskiej 0,09 >3 >

brazowe;j 0,03 3>0,14
pomaranczowej szarej 0,18>3>0,12

*) wspolrzedne - chromatycznosci X, y w
polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétrzgdne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatyczno$ci punktéw naroznych
Barwa folii wyznaczajacych pole barwy
(zrodlo swiatla D65, geometria pomiaru 45/0 o)
1 2 3 4
Biala 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
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ot tvn 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
oftatyp L 1ot y 0,477 0,440 0,483 0,534
. X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zotta typ 2 folii ’ : ’ ’
ofta tyb < ot y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwon X 0,735 0,674 0,569 0,655
ZCTW
y 0,265 0,236 0,341 0,345
o X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska
y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona
y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558
Brgzowa
y 0,397 0,429 0,373 0,394
b , X 0,610 0,535 0,506 0,570
omaranczowa
y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.5.2. Wymagania jakos$ciowe znaku / urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu drogowego
odblaskowego

2.5.2.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $rubg mikrometryczng dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 mm
wynosi - 0,14 mm.

2.5.2.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku / urzadzenia brd o grubosci 60
pm wynosi *£15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808 [1].

2.5.2.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiece] niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.5.2.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw / urzadzen brd o powierzchni < 1m2 podane w opisach
szczegdtowych nalezy powigkszy¢ o 10 mm 1 wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm.
2.5.2.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku / urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza =+ 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,

— kontury rysunku (obwddka 1 symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku
do 1,0 mm.

W znakach 1 urzadzeniach brd nowych na kazdym z fragmentoéw powierzchni o wymiarach 4
x 4 cm nie moze wystgpowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkolwiek zarysowan powierzchni.

Na znakach 1 urzadzeniach brd w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni
o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1
mm w kazdym kierunku.

Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8 mm i
catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci znaku i urzadzenia brd
dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szeroko$ci nie wigkszej niz 0,8 mm 1 dlugosci
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przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku /
urzadzenia brd.

Na znakach 1 urzadzeniach brd w okresie gwarancji dopuszcza si¢ réwniez lokalne
uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz
pie¢ na powierzchni znaku / urzadzenia brd malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm2 kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku / urzadzenia brd duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ treSci znaku / urzadzenia brd - w przypadku
wystepowania takiego znieksztalcenia znak / urzadzenie brd musi by¢ bezzwlocznie
wymieniony/wymienione. W znakach / urzadzeniach brd nowych niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku / urzadzenia brd.

W znakach / urzadzeniach brd nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku / urzadzenia brd nie moze wystepowac.
Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku / urzadzenia
brd, by po zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie
ulegto ono zniszczeniu.

2.5.3. Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wyréb, ktory posiada europejska ocen¢ techniczng lub krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wydang przez producenta moze by¢ wprowadzony do obrotu
1 stosowania przy wykonywaniu robdot budowlanych w zakresie odpowiadajagcym jego
wlasciwosciom uzytkowym 1 przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci,
wydat krajowa deklaracje zgodnosci 1 oznakowal wyréb budowlany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2.6. Materiaty do montazu znakow oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba
elementéw konstrukcji wsporczych jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp., powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Dostawa moze
by¢ dostarczona ~ w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznos$ci od wielko$ci wyrobow.

2.7. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
1 sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnos$ci do robdt oraz zgodnos¢
z wymaganiami niniejszej ST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania 1 sktadowania
ponosi Wykonawca.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym
1 odwodnionym podlozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm migdzy podlozem a prefabrykatem. Znaki i1 urzadzenia brd
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materialéw dziatajacych
korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace transportu

Znaki drogowe 1 urzadzenia brd nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak
aby nie ulegaly przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

4. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy i urzadzenie brd musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke
zawierajacg nastepujace informacje:

— numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1 [19],

— klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

— miesigc 1 dwie ostatnie cyfry roku produkcji
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— nazwge, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem,

— znak budowlany ,,B”,

— numer aprobaty technicznej IBDiM,

— numer certyfikatu zgodnos$ci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalne;j
odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm2 .
Czytelno$¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku / urzadzenia brd nie powinna by¢
nizsza od wymaganej trwatosci znaku / urzadzenia brd. Naklejk¢ nalezy wykona¢ z folii
nieodblaskowe;j.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakos$ci robot

Wszystkie materiaty winny by¢ dostarczone do Zamawiajacego z wydang dla nich europejska
oceng techniczng lub z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych wydang przez producenta
oraz powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czegstotliwo$¢ badan 1 ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. |Rodzaj Liczba badan  |Opis badan Ocena wynikoéw
badania badan

Powierzchni¢ zbadac

od 5 do 10 badan nieuzbrojonym okiem. Do ew.

Sprawdzenie [* wybranych sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ o ,
1 - . llosowo - Wyniki badan
powierzchni 1 , dostepnych narzedzi (np. ) by
Eep;eptow W' lliniatéw z czujnikiem, suwmiarek,po“gnny ye
azde) ) mikrometrow itp.) cgodne z -
dostarczonej . ; wymaganiami
S e partii wyrobow Przeproziwadzlc u11'1wersaln'§111n}D bunktu 2
h  [Sprawdzenie fjj,000id0 1000 [PrZYrZadami pomiarowymi lu

wymiarow sprawdzianami

(np. liniatami, przymiarami itp.)

elementow

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwos$ci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie
2.

5.2. Kontrola

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych i urzadzen brd z dokumentacja, wykazem
asortymentu badz przedmiarem (wymiary, ilo$¢, wzor)

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest sztuka lub mb w zaleznosci od kosztorysu.

6.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na
wlasny koszt.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platno$ci

Cena wykonania 1 szt. znaku lub urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz
z dostawa:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— zakup 1 dostawa wraz z roztadunkiem znakéw drogowych na Obwdd Drogowy
w Pyskowicach ul. Toszecka 52,

— wszystkie inne czynno$ci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2360 Powtoki nieprzewodzace na podtozu niemagnetycznym przewodzgcym

elektryczno$¢. Pomiar grubosci powtok. Metoda amplitudowa pradow wirowych.

PN-EN ISO 2178 Powtoki na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda

magnetyczna.

PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej

solance.

PN-EN 10327 Tas$my i blachy ze stali niskostopowej powlekane ogniowo w sposob ciagly

do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje

1 wymagania.

PN-EN 480  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesow

produkcji betonu.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymaganie i badanie.

12. PN-EN 10240  Wewngtrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania
dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach
automatyzowanych.

13. PN-EN 10292  Tas$my i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne
dostawy.

14. PN-EN 12767  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan.

15. PN-EN ISO 1461  Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.

Wymagania 1 badania

16. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

17. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

18. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu
powszechnego uzytku

19. PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 1: Znaki state

20. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogo6lnego

przeznaczenia
21. PN-H-84023/07 Stal okre§lonego zastosowania. Stal na rury
22. PN-M-06515  Dzwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéw nosnych
23. PN-M-69011  Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
1 wymagania

24. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na
dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

25. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty

solnej

26. PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
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ogniowo w sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

8.2. Inne dokumenty

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Zataczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r.
poz. 2311 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury 1 Budownictwa z 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2310 z p6zn.
zm.)

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania 1 dostawy
urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania oraz dostawy urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy tj. ogrodzen segmentowych U-12a oraz/lub balustrad U-11a
zgodnie z wytycznymi zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogolne".
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2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

2.1.Materiaty do wykonania i ustawienia ogrodzen segmentowych U-12a i balustrad U-11a

1508 mm
o I0mm | M0mm  30mm
1500 mim
B m——
Z00rmm
- L L]
250mm
BY mm i W w
250m
I I : .

25Dmm

Ogrodzenia sktadaja si¢ z modutow zlozonych ze stupka i przesta, natomiast balustrady z
samego przesta. Elementy ogrodzenia (stupki nosne, ramy prze¢sel oraz elementy taczace)
wykonane beda z rur stalowych ocynkowanych.

2.1.1.U-12a

Gotowe przesta ogrodzenia posiada¢ beda wymiary db. 1,5 m wysokos$¢ 0,65 m 1 @ 48 mm.
Gotowe stupki posiada¢ beda wysokos¢ 1,90 m 1 @ 60 mm.

Rury maja by¢ ocynkowane, a nastepnie malowane na kolor czarny z z6ttymi pasmami
odblaskowymi z folii

typu 2.

Elementy bariery segmentowej powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ja do
zastosowania. Stupki od géry powinny by¢ zaslepione zaslepkami zewngtrznymi w kolorze
czarnym. Gwarancja 60 miesiecy.

2.1.2.U-11a
2000
T = min. fi 20
I_.rlll_.- 1 [ — 1 1T 1 1T 1T 1= '

S fi 60,3 x 3,6
T— /
=

=]

3.

) 1 |max 140

0 } {

T 1l .stopa” przykrecana
1 do podloza
fid8.3Ix 36
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Gotowe przesta balustrady posiada¢ beda wymiary di. 2,0 m wysokos¢ 1,1 m. Mocowane
beda do podioza betonowego poprzez przykrecenie ,,stop”. Wysokos¢ przegsta od podioza
powinna wynosi¢ 60 — 120 mm.

Wypehienie (szczeblinki) z rurek lub pretow min. @ 20mm.

Rury maja by¢ ocynkowane, a nast¢gpnie malowane proszkowo na kolor niebieski — RAL
5010.

2.1.2. Elementy balustrady powinny posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ja do
zastosowania jako U-11a. Gwarancja 60 miesi¢cy.

Sktadowanie materiatow

2.1.3. Elementy barier powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i suchym
podiozu, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem przektadek zgodnie z zaleceniami producenta.

Oznakowanie ogrodzen segmentowych / balustrad
Na kazdym opakowaniu elementéw musi by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastepujace dane:
nazwa i adres producenta,
nazwa wyrobu,

typ urzadzenia,
numer Aprobaty Technicznej,

date produkcii,

ilos¢ sztuk w opakowaniu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/673108. Transport kruszywa
powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06712.

Transport modutéw ogrodzen i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac
srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu
1 uszkadzanie zgodnie

z zaleceniami producenta.

Normy

PN-97/H-04684 Ochrona przed korozja - Nakladanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium ich stopéw na konstrukcje stalowe 1 wyroby ze stopow zelaza.

PN-88/H-8420  Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki

BN-88/6731-08 Rury stalowe ze szwem przewodowe. Cement. Transport i

przechowywanie.

PN-81/H-84023  Stal okreslonego stosowania Gatunki

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach. Zalacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.
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