Zalacznik Nr 6

Szczegoltowe Specyfikacje Techniczne
OZNAKOWANIE POZIOME
D-07.01.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach
powiatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego grubowarstwowego na drogach
powiatowych o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.
W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome moga mie¢ znaczenie
prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystgpujace jako linie: krawedziowe — pojedyncze: przerywane lub ciagle;
segregacyjne — pojedyncze: przerywane lub ciggle oraz podwdjne: ciggle z przerywanymi,
ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalki naprowadzajace, ktore
uprzedzaja o koniecznos$ci opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych 1 rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki o roéznych ksztattach, wymiarach 1 przeznaczeniu,
wystepujace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk 1 pasow
postojowych, powierzchni wylaczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych
w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostaé
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.



1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego — materiaty naktadane warstwa grubosci
od 3 mm do 5 mm oraz dla paséw wibracyjno — akustycznych min. 7,0 mm. Naleza do nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.

1.4.8. Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie
cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne
padajacej wigzki §wiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami
materialéw grubowarstwowych.

1.4.9. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego
lub sztucznego stosowane do zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym
oznakowaniom drdg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.10. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyt si¢ czas schnigcia 1 nie
uplyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy
wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.11. Material uszorstniajacy — kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu
wlasciwosci antyposlizgowe.

1.4.13. Powyzsze i pozostale okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST,
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkow
ich umieszczania” oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
DM-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé
warunki postawione w obowigzujacych przepisach.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z krajowa oceng techniczng (np. dla
farb oraz mas termoplastycznych) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [3, 3a]).

Do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z krajowsa
oceng techniczna.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialow
do poziomego znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponad to, aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwg 1 adres producenta,

- nazwe¢ materiatu,

- numer partii 1 dat¢ produkcji,

- termin przydatno$ci do uzycia,

- masg netto 1 brutto,

- informacje, ze wyrob posiada krajowa oceng techniczna,



- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu (jesli dotyczy),

- znak budowlany ,,.B” i/lub znak ,,CE”,

- informacje¢ o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2.4. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.5.
2.5. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania dréog
2.5.1. Materialy do znakowan grubowarstwowych

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
nakltadanie ich warstwg grubosci od 3 mm do 5 mm, natomiast dla pasow
wibracyjno — akustycznych grubosci min. 7,0 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno lub masy termoplastyczne.

Wtasciwosci fizyczne materiatow do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementow prefabrykowanych okresla krajowa ocena techniczna.

2.5.2. Zawartos$¢ skladnikéw lotnych w materialach do znakowania grubowarstwowych

W materiatach do znakowania grubowarstwowego zawarto$¢ sktadnikow lotnych
(rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczaé 2 % (m/m).

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 10 % (m/m). Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatlow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
cis$nieniem na materialty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50,
wykazywa¢ odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy 1 siarczek sodowy oraz
zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy
ponize] 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy réwnej 1 wigkszej
niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach krajowej oceny technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji
co najmniej 80%.

Wymagania 1 metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

2.5.4. Material uszorstniajacy

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze
zawiera¢ wiegcej niz 1% czastek mniejszych niz 90" m.

2.6. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy
i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich
wlasciwosci chemicznych 1 fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta

Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych  zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadow 1 w temperaturze, dla: farb wodorozcienczalnych
od 5°C do 40°C, farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C, pozostaltych materialow
- ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu

robot, powinien wykaza¢é si¢ mozliwoscia korzystania =z nastepujacego sprzetu,

zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotka mechaniczna oraz r¢czna do oczyszczania nawierzchni w miejscach malowanych

- urzadzenia mechaniczne do aplikacji masy chemoutwardzalnej badZz masy
termoplastyczne;j

- urzadzenie mechaniczne do usuwania oznakowania poziomego poprzez piaskowanie /
frezowanie

- samochod dostawczy lub cigzarowy

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$¢, ilos¢ i wydajnos¢ malowarek

lub uktadarek proporcjonalng do wielko$ci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST  DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [2]. Materialy
do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie
z prawem przewozowym. W przypadku materiatdéw niebezpiecznych opakowania powinny
by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w SST DM-00.00.00.
»Wymagania og6élne” pkt 5.



5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢
co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej.
Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg sie od
starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje
si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pyhlu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonad
przedznakowanie, stosujac si¢ do instrukcji Zamawiajacego oraz Zatgcznika Nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7]. Do wykonania przedznakowania mozna stosowac
nietrwalg farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy
zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. Dostarczenie materialow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w krajowej ocenie techniczne;.

5.7. Wykonanie znakowania drogi
5.7.1. Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naklada¢ w formie oznakowania strukturalnego o grubosci
ustalonej w SST, zachowujac wymiary 1 ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy
zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub
metalowe] podkladanej na drodze malowarki. Ilos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz
o 20%. W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych badz mas
termoplastycznych prace mozna wykonywac recznie w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Wszelkie niezgodno$ci w znakowaniu spowodowane btedami Wykonawcy zostang usunigte
na jego koszt.

5.8. Prowadzenie robot

Ze wzgledu na specyfike robot Wykonawca w sposob szczegdlny jest zobowigzany
do przestrzegania zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia prac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST  DM-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Materiaty powinny posiada¢ krajowa oceng¢ techniczng, a ich kontrola winna by¢ wykonana
kazdorazowo dla danej dostawy. Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia stalej
kontroli prowadzonych robot.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego — czestotliwos¢ wykonywania
badan

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy

oraz

w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nast¢pujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocen¢ stanu materiatu w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie na 1 km linii,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ i Zatacznikiem Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7].

6.4. Badanie przygotowania podloza

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta
1 sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5

6.5. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.5.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.5.1.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreSlona wspoOtczynnikiem luminancji 1 barwa
oznakowania. Do okre$lenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si¢ wspolczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Q=L/E,
gdzie:

Q — wspotczynnik luminacji w $wietlne rozproszonym, med - m™ - 1x™,
L — luminacja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

E — os$wietlenie plaszczyzny pola, 1x.

Pomiary luminacji w §wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminacji
wg POD-97 [9]. Warto$¢ wspotczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego
barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej — co najmniej 130 med - m™ - Ix
- bialej na nawierzchni betonowej — co najmniej 160 med - m™ - Ix”
Pomiar wspotczynnika luminancji w Swietle rozproszonym moze by¢ zastagpiony pomiarem
wspotczynnika luminancji 8, wg POD-97 [9]. Warto$¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla
oznakowania §wiezego grubowarstwowego, barwy bialej co najmniej 0,60,

Wartos¢ wspotczynnika [ powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego cienko-
1 grubowarstwowego barwy biatej, po 12 miesigcach uzywalno$ci — co najmniej 0,30.
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Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona przez wspotrzedne chromatycznosci x 1y, ktore
dla suchego oznakowania biatego powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez 4 punkty
narozne:

Pkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,355 0,305 0,285 0,335
biate y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie X 0,690 0,530 0,495 0,655
czerwone y 0,310 0,300 0,335 0,345

6.5.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdlczynnik odblasku Rr,
okreslony wg POD-97.

Warto$¢ wspolczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania §wiezego w stanie suchym
cienko- i grubowarstwowego barwy bialej co najmniej 300 med - m? - Ix". Warto§é
wspotczynnika Rr  powinna  wynosi¢  dla  oznakowania uzywanego  cienko-
1 grubowarstwowego barwy bialej po 12 miesigcach eksploatacji — co najmniej
100 med - m™ - Ix”'. Przy ocenie wizualnej oznakowania poziomego w nocy, winno ono byé
widoczne w $wiatlach mijania z odlegtosci min. 150m.

6.5.1.3. Szorstkos$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT, mierzona wahadtem
angielskim, wg POD-97. Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony
w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

- uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.5.1.4. Trwalos¢ oznakowania

Okresla si¢ nastgpujace okresy gwarancji na znakowanie poziome wykonane na drogach
powiatowych:

- 24 miesigce dla oznakowania grubowarstwowego.

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego: - farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5 - pozostatymi
materiatami, co najmnie;j 6.

6.5.1.5. Czas schnig¢cia oznakowania

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien
przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta (podanego w krajowej ocenie
technicznej), z tym zZe nie moze przekracza¢ 2 godzin.

6.5.1.6. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla:

a) oznakowania grubowarstwowego od 3 mm do 5,0 mm.

b) oznakowania grubowarstwowego dla pasow wibracyjno — akustycznych min. 7,0 mm.



6.5.2. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowa 1 zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7], powinny
odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o £ 5 mm,

— dlugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza
co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze odbiegad
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz = 50 mm dlugosci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wickszej odchytki
od wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dlugosci i + 20 mm dla wymiaru
szerokosci,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza si¢ zadnych odchytek na catej linii, natomiast
kolejne odchylki nie powinny przekracza¢ £ 10 mm.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji

ruchu, nalezy doktadnie usunaé¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m” (metr kwadratowy) powierzchni
wykonanego oznakowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, opisem
zamoOwienia, projektem 1 SST.

8.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowity zakonczeniu robot na podstawie oceny

wizualne;.

W trakcie odbioru ostatecznego robdt Zamawiajacy ocenia:

1. zgodno$§¢ wykonanego oznakowania zgodnie z przyjetymi przed rozpoczeciem robot
ustaleniami — opis zamoOwienia

2. widoczno$¢ oznakowania

3. geometri¢ oznakowania poziomego — pomiary kontrolne (m.in. szerokos$¢ 1 dtugos¢ linii)

4. grubo$¢ oznakowania

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST. Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okreslone niniejszym SST.

W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w ramach zadania dot. realizacji robot
budowlanych okres gwarancji dla oznakowania bedzie rowny okresowi gwarancji
przewidzianej dla wykonanych robdét budowlanych. Minimalny okres gwarancyjny dla
oznakowania oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 24 miesigce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wyznaczenie 1 wykonanie oznakowania w technologii grubowarstwowej przy uzyciu masy
termoplastycznej,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie
1 transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki
i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty

do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty
do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog.

Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog

(Zmiana A1)
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wiasciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe 1 lotniskowe — Metody badan —

Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

7. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z p6zn.
zm.)



13

14.

15.

16.
17.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (Dz. U. z 2015 r. poz. 450)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 1816 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 215)
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