Zalacznik Nr 1

Wykonanie paséow wibracyjno — akustycznych w ciagu drogi powiatowej nr 2991 S ul.

Labedzka w Kozlowie

1. Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie pasow wibracyjno — akustycznych w ciggu drogi powiatowej nr 2991 S

ul. Labedzka w Kozlowie.
2. Zakres zamoOwienia

Wykonanie paséw wibracyjno — akustycznych z masy termoplastycznej koloru

czerwonego 6 grup po 10 pasow kazda.

Wprowadzane pasy przed przejsciem dla pieszych w Koztowie umieszczone zostang
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Kierunek na So$nicowice — pierwsze dziesi¢é
pasow zlokalizowane zostanie 32 m od przejscia w rozstawie co 0,12 m, kolejne 10 pasow
w odlegtosci 10 m od poprzednich (liczac od pasa skrajnego) w rozstawie co 0,24 m,
ostatnie 10 pasow (potozone najdalej od przejscia) w odlegltosci 15 m od poprzednich
(liczac od pasa skrajnego) w rozstawie co 0,36 m. Kierunek na Gliwice — pierwsze dziesig¢¢
pasow zlokalizowane zostanie 20 m od przejscia w rozstawie co 0,12 m, kolejne 10 paséw
w odlegtosci 10 m od poprzednich (liczac od pasa skrajnego) w rozstawie co 0,24 m,
ostatnie 10 pasow (potozone najdalej od przejscia) w odlegtosci 32 m od poprzednich

(liczac od pasa skrajnego) w rozstawie co 0,36 m.
Szerokos¢ jednego pasa przyjeto na 0,12 m.

Oznakowanie wykonane zostanie w technologii grubowarstwowej przy uzyciu masy

termoplastycznej o grubos$ci nie mniejszej niz 7,0 mm.
Faczna powierzchnia pasow wyniesie 25,20 m”.
3. Okres gwarancji

24 miesigce
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