Zatacznik Nr 2
Opis przedmiotu zamoéwienia.

Nazwa zamowienia: ,,Opracowanie dokumentacji na budowe wyniesionego przejscia

dla pieszych na ul. Wilkowickiej w Toszku"”.
Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
wyniesionego przejscia dla pieszych na ul. Wilkowickiej w Toszku w miejscu juz istniejgcego na

wysokosci wejscia do szkoty podstawowej.

Lpracowanie dokumaniacy na budows wyniesionego &
preescia-dia pieszych na ul. Wilkowickis] w Toszku”
droga powiatowa Nr 2850 § =" .

L i

STAN ISTNIEJACY:

1. Parametry drogi i elementy pasa drogowego:

Droga powiatowa Nr 2950 S jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowa i przebiega
na rozpatrywanym odcinku przez teren zabudowany w miejscowosci Toszek. Droga powiatowa
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,3 m i przekroju daszkowym. Stan nawierzchni
ul. Wilkowickiej jest dobry, nie posiada deformacji i uszkodzen, jedynie stwierdzono
wykruszenie masy asfaltowej w miejscu wykonywanego odwiertu oraz brak uszczelnienia
potaczenia technologicznego nawierzchni wymienianej po zabudowaniu kraweznika i budowy
chodnika po stronie lewej jadac w kierunku Wilkowiczek. Na odcinku od skrzyzowania
z ul. Morcinka do przedmiotowego przejscia wystepuje po obu stronach chodnik z kostki
brukowej, natomiast za przejsciem chodnik jest zabudowany tylko po prawej stronie. Chodnik
po lewej stronie ma szeroko$¢ 2,0 m (nowy w bardzo dobrym stanie wystepuje na odcinku
okoto 45 m, pozostaty fragment posiada deformacje), natomiast po prawej stronie chodnik
posiada szerokos¢ 1,5m i jest w ztym stanie technicznym.

Po lewej stronie za konczacym sie chodnikiem na wysokosci przejscia dla pieszych zatrzymuje
sie duzo samochoddw, ktore jednoczesnie skutecznie zastaniajg pieszego oczekujgacego na
przejscie. Droga powiatowa posiada na przedmiotowym odcinku o$wietlenie uliczne.



Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome wykonane
w technologii cienkowarstwowej jedynie przejscie dla pieszych jest wykonane grubowarstwowo
i w kolorystyce biato - czerwonej.

2. Sie¢ wodociagowa - na rozpatrywanym odcinku nie stwierdzono sieci wodociggowej.
Do rozeznania przez projektanta.

3. Kanalizacja deszczowa - na rozpatrywanym odcinku nie stwierdzono kanalizacji
deszczowej, wystepuje jeden wpust uliczny z przykanalikiem wyprowadzonym do rowu.
Do rozeznania przez projektanta.

4. Kanalizacja sanitarna - na rozpatrywanym odcinku nie stwierdzono sieci sanitarnej
Do rozeznania przez projektanta.

5. Sie¢ elektroenergetyczna - na rozpatrywanym odcinku wystepuje siec
elektroenergetyczna napowietrzna w pasie zieleni, gdzie na stupach sq zamontowane latarnie.
Do rozeznania przez projektanta.

6. Sie¢ gazowa - stwierdzono sie¢ gazowg pod chodnikiem po lewej stronie oraz jedno
przejscie przez droge. Do rozeznania przez projektanta.

7. Siec teletechniczna - na rozpatrywanym odcinku stwierdzono sie¢ teletechniczng ziemng
w pasie zieleni za chodnikiem ale przed ogrodzeniem szkoty. Do rozeznania przez projektanta.
8. Dodatkowe informacje:

Klasa drogi — ,Z" - Zbiorcza.

Na drodze powiatowej odbywa sie przejazd pojazdow komunikacji zbiorowej

— Na rozpatrywanym odcinku z uwagi na brak kanalizacji deszczowej oraz wpustéw ulicznych

(poza jednym) wystepuje problem z odwodnieniem czego efektem sg zastoiska wody.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w swoim zakresie:

1) budowe wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej przy drodze powiatowej
Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku w rejonie szkoty podstawowej.

2) przebudowe dojscia do przejscia dla pieszych z obu stron wraz z wykonaniem rampy
kraweznikowej ( dla szerokosci chodnika mniejszej niz 2,5 m) z wykonaniem pasow
ostrzegawczych przed przejsciem ( system fakturowania)

3) uporzadkowanie kwestii parkowania przy drodze powiatowej w rejonie przejscia

4) zmiane lokalizacji przystankow autobusowych ( w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci)

5) budowe oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych.

2. W zakres opracowania wchodzi dokumentacja projektowa:
a) branzy drogowej,
b) branzy elektrycznej (o$wietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projekt statej organizacji ruchu.
d) projekt wykonawczy przebudowy sieci w przypadku wystgpienia kolizji z planowanym
zadaniem inwestycyjnym

3 Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej i elektroenergetycznej,

- sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej i elektroenergetycznej,

- opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robét budowlanych,

- opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych,

- przygotowanie przedmiaru robdt (dotyczy wszystkich branz)

- wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,



- pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien, w tym
pozwolenia wodnoprawnego ( w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)

- przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia rozpoczecia
robot do wtasciwego organu w oparciu o obowigzujace przepisy lub uzyskania pozwolenia na
budowe

4. Planowang inwestycje nalezy wykonac¢ w granicach pasa drogowego na nizej wymienionych

dziatkach:

a) Nr 439/181; ark. 1; jednostka rejestrowa: G138; wtasnos$¢: Skarb Panstwa — Starosta Gliwicki, dziatka
zajeta pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2950 S ul. Wilkowicka w Toszku.

b) Nr 434/182; ark 1; jednostka rejestrowa: G138; wtasnos¢: Skarb Panstwa — Starosta Gliwicki,
dziatka zajeta pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2950 S ul. Wilkowicka w Toszku.

c) Nr 443/183; ark 1; jednostka rejestrowa: G138; wtasnos¢: Skarb Parstwa — Starosta Gliwicki,
dziatka zajeta pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2950 S ul. Wilkowicka w Toszku.

d) Nr 1663/183; ark 1; jednostka rejestrowa: G960; wiasnos¢: Gmina Toszek, trwaty zarzad:
Szkota Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, dziatka zajeta czesciowo pod pas drogowy
drogi powiatowej Nr 2950 S ul. Wilkowicka w Toszku.

5. W przypadku koniecznosci wejscia w sasiednie dziatki nalezy uzyska¢ zgody
na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

6. Projekt powinien zapewni¢ prawidtowe odwodnienie projektowanego przejscia dla pieszych
oraz wszystkich elementow pasa drogowego w catym obszarze inwestycji ( przeanalizowaé
spadki nawierzchni z uwagi na brak odwodnienia przedmiotowej drogi oraz uwzglednié
odwodnienie przed i za projektowanym przejsciem).

7. Nalezy uwzgledni¢ potaczenie przejscia wyniesionego z istniejagcymi chodnikami, ktore
obecnie sg obnizone oraz teren przylegty, ktéry wymagatby przebudowy.

8. W zakresie inwestycji nalezy zinwentaryzowac rowniez zjazdy , bramy do posesji , furtki,
parkingi, przystanki , zasuwy wodociggowe i gazowe, hydranty, studnie kanalizacyjne ,
stupki, znaki i inne elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére mogg kolidowad
z planowang inwestycjq .

9. Wykonawca w zakresie planowanych rozwigzan projektowych zobligowany jest uzyskac
opinie :

- organu zarzadzajgcego ruchem ( Starosta Gliwicki przez Wydziat Komunikacji i Transportu)
- Zarzadu Transportu Metropolitalnego ( w przypadku zmiany lokalizacji przystanku)

- Urzedu Miejskiego w Toszku

- Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ( w zakresie projektu statej organizacji ruchu)
-wszystkich  gestoréw  sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej  kolidujacych
Z projektowanymi rozwigzaniami

10. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa przy uwzglednieniu wytycznych okreslonych w :

a) Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych . Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla

pieszych ( WR-D-41-3)

b) Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych . Cze$¢ 4. Projektowanie oSwietlenia

przejsé dla pieszych ( WR-D-41-4)

c) Wytyczne dotyczace infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” - Uchwata

Nr 30/2022 Zarzadu Gérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii z dnia 08.02.2022 r.
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