Zalacznik Nr 5a.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - DROGOWA

|. NAZWA ZAMOWIENIA:

Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyzowania
z droga gminng nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyzowania z drogq gminna nr 370001S
ul. 26 stycznia w Knurowie

71.32.00.00-7 - nazwa: Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.1 opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja na odcinku
0 dlugosci 650 m od skrzyzowania z drogg gminng nr 370005S ul. Aleja Lipowa
do skrzyzowania z droga gminna nr 370001S ul. 26 stycznia wraz wielowariantowa koncepcja
(min. 3 warianty) przebudowy skrzyzowania ul. 26 stycznia z ul. 1 Maja z uwzglgdnieniem:

- panujagcych warunkéw (natezenie ruchu samochodowego, pieszego, autobusowego,
rowerowego),

- szerokosci pasa drogowego,

- bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego,

- liczby celow i zrodet podrozy na omawianym odcinku drogi

1.2 uzyskanie uzgodnienia Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach oraz Urzedu Miejskiego
w Knurowie opracowanej koncepcji

1.3 wykonanie analiz finansowych i ekonomicznych , w tym dla kazdego opracowanego
wariantu przebudowy skrzyzowania

1.4 udziat w konsultacjach spolecznych i ewentualnych spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego z lokalng spotecznoscig w celu przedstawienia proponowanych rozwigzan

2. Do Wykonawcy nalezy w szczegélnosci

1). Opracowanie mapy do celow projektowych w skali 1:500 oraz uzyskanie aktualnego wypisu
Z rejestru gruntow.

2). Pomiary natezenia ruchu drogowego (w tym pieszego i rowerowego).

3). Wykonanie analizy istniejgcego stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze w celu
okreslenia efektywnos$ci funkcjonowania drogi na podstawie dokonanych pomiarow ruchu w tym
okreslenie warunkow ruchu drogowego i poziomu swobody ruchu na skrzyzowaniach , zaréowno
w dni robocze jak w dni wolne od pracy (np. weekend).
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4). Wykonanie wielowariantowej koncepcji (min. trzy warianty) przebudowy skrzyzowania. Jako
jeden z wariantow nalezy przedstawi¢ rozwigzanie polegajace na budowie ronda. Dla kazdego
wariantu nalezy sprawdzi¢ warunki widoczno$ci, przepustowosci, przejezdnosci  dla
poszczeg6lnych relacji na skrzyzowaniu.

5). Dla wszystkich wariantéw nalezy opracowac koncepcj¢ organizacji ruchu.

6) Nalezy rozpozna¢ skale i zakres wydanych przez organy samorzadu terytorialnego
decyzji lokalizacyjnych w aspekcie obstugi komunikacyjnej przyleglych do projektowanego
odcinka terenow.

7). Ponadto w zakresie koncepcji nalezy:

- dokona¢ wstepnego rozpoznania warunkow gruntowo wodnych oraz dokona¢ oceny
geotechnicznych warunkéw posadowienia w formie opinii geotechnicznej,

- dokona¢ wstgpnego rozpoznania zakresu likwidacji kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczna,

- przeprowadzi¢ analiz¢ kosztowg wariantow w formie zestawienia kosztéw realizacji dla
poszczeg6lnych wariantow inwestycji uwzgledniajace poszczegdlne wydzielone grupy kosztow
(np.: roboty ziemne, nawierzchniowe, urzadzenia odwodnienia, o$wietlenia, organizacji ruchu,
usuniecie kolizji z sieciami uzbrojenia, itp.) w tym szacunkowe koszty pozyskania terenéw pod
inwestycje,

- wykona¢ mape terenowo prawng obrazujacg strukturg wlasnosci terenu,

- przygotowaé zestawienie dzialek/czgsci dziatek do zajecia dla potrzeb realizacji rozwigzan
projektowych zawartych w koncepcji z podaniem:

nr dziatki do zajecia,

wlasciciela dzialki,

szacunkowg powierzchni¢ dziatki do zajecia.

3. Opracowana koncepcja powinna zawiera¢ czg¢$¢ opisowg oraz c¢zgs¢ rysunkowg o zawarto$ci:
— Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu (skala 1:500)

— Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego)

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200)

— Warianty geometrii skrzyzowania - (skala 1: 500)

— Infrastruktura 1: 500 (sieci uzbrojenia technicznego)

4. Do Wykonawcy naleze¢ bgdzie zorganizowanie min. trzech rad technicznych z udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego, Gminy Knuréw oraz Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach po analizie stanu bezpieczenstwa, a przed opracowaniem koncepcji
oraz na etapie opracowania koncepcji i wyborze preferowanego wariantu Wykonawca uwzgledni
w analizie ustalenia wynikajace z opiniowania zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca na radzie
technicznej dokona prezentacji i omowienia wariantow, wskaze zasadnicze problemy i dokona
oceny oraz rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.

I11.. PREZENTACJA PROJEKTU

1. Zamawiajacy wymaga opracowania prezentacji z Wwykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajacej zasadnicze
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elementy projektu w formie graficznej. Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegolnosci:
— mape¢ syt-wys i orientacj¢

— wizualizacj¢ rozwigzan technicznych,

— podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,

— zestawienie kosztow realizacji inwestycji w poszczegolnych czesciach.

2. Wszystkie niezbedne materialy Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem.

IV. ELEMENTY, KTORE POWINNA ZAWIERAC DOKUMENTACJA STANOWIACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

1. Mapa do celéw projektowych (1 egz. z klauzulg dla Zamawiajacego + egzemplarze dla
potrzeb opracowania koncepcji). Mape do celéw projektowych, nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500.

2. Pomiary natezenia ruchu drogowego — (2 egz.)

Opracowanie powinno zawiera¢ mi¢dzy innymi:

e date (z okresleniem dnia tygodnia), godzing i czas trwania pomiaru,
¢ liczbe 1 procentowy podziat pojazdow wg rodzaju,

e liczbe i procentowy podziat pojazdow wg relacji kierunkowych,

e liczbe 1 procentowy podziat pojazdow rzeczywistych,

e liczbe i procentowy podziat pojazdow umownych,

e odwzorowania graficzne potokéw ruchu na skrzyzowaniach.

3. Koncepcja
Koncepcje nalezy opracowa¢ zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku zgodnosci koncepcja winna zawiera¢ zalecenia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Koncepcja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami i normami

V. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

1. Zamawiajgcego ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i1 postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych.
3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ rowniez W spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajgcego, o ktorych poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
przekazanej] na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf 1 *.dxf. Pliki
w formacie *.dxf musza mie¢ swoja kopi¢ w formacie *.pdf.

5. Odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie Zamawiajacego,
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protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej zamowieniem. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu Koncepcje w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej przekazanej na komputerowym no$niku informacji z rozszerzeniem *.pdf
i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf musza mie¢ swoja kopi¢ w formacie *.pdf oraz plikow
zrédlowych (World, Excel).

6. Za prac¢ zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang wg protokotu
odbioru.

7. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokot
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Parametry drogi i elementy pasa drogowego:

Droga powiatowa Nr 2981 S jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa z relacjami lewoskretnymi
1 przebiega na rozpatrywanym odcinku przez teren zabudowany w miejscowosci Knuréw. Droga
powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowa o zmiennej szerokosci od 6,5 m do 9,5 m. Stan
nawierzchni ul. 1 Maja jest niezadowalajacy, ktora posiada liczne spekania siatkowe, koleiny oraz
drobne wykruszenia.

Poczatek opracowania jest na skrzyzowaniu z ul. Al. Lipowa oraz dojezdzie do centrum
handlowego. W tym miejscu jest sygnalizacja §wietlna z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji
lewoskretnych. Droga powiatowa patrzac w kierunku Gliwic, posiada row przydrozny cze$ciowo
umocniony korytkami betonowymi, za pomoca ktérych woda sptywa do pobliskiego stawu
»Machoczek”. Z uwagi na duzy naptyw wody opadowej z przylegtych pdl dochodzi do okresowych
podtopien drogi powiatowej na odcinku od ul. Al. Lipowej do skrzyzowania z ul. Witosa.
Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje si¢ Sciezka rowerowa oddzielona od chodnika
pasem zieleni. Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome
wykonane w technologii cienkowarstwowej jedynie na skrzyzowaniu z ul. Al. Lipowa wystepuje
oznakowanie grubowarstwowe.

2. Sie¢ wodociagowa — na rozpatrywanym odcinku nie stwierdzono sieci wodociggowe;.
Do rozeznania przez projektanta.

3. Kanalizacja deszczowa — na rozpatrywanym odcinku nie stwierdzono kanalizacji deszczowej,
wystepuja jedynie przykanaliki z wpustow ulicznych siggajace do kanalizacji deszczowej
znajdujacej si¢ poza pasem drogi powiatowej. Do rozeznania przez projektanta.

4. Kanalizacja sanitarna — na rozpatrywanym odcinku stwierdzono kanalizacj¢ sanitarng za
rowem przydroznym drogi powiatowej. Do rozeznania przez projektanta.

5. Sie¢ elektroenergetyczna — na rozpatrywanym odcinku wystepuje sie¢ elektroenergetyczna
ziemna w poboczu oraz chodniku, ktora stuzy do potaczenia przydroznych latarni. Do rozeznania
przez projektanta.

6. Sie¢ gazowa — stwierdzono jedno przej$cie sieci gazowej przez ul. 1 Maja w obrebie
skrzyzowania z ul. Al. Lipowa. Do rozeznania przez projektanta.

7. Sieé teletechniczna — na rozpatrywanym odcinku stwierdzono sie¢ teletechniczng za rowem
przydroznym oraz kilka przej$¢ prostopadtych przez droge. Do rozeznania przez projektanta.

8. Dodatkowe informacje:

— klasa drogi —,,Z2” — Zbiorcza.



po drodze powiatowej odbywa si¢ przejazd pojazdow transportu zbiorowego

— Od skrzyzowania z ul. Witosa do skrzyzowania z ul. Al. Lipowa wystepuje duzy problem
z odwodnieniem z uwagi na naplyw wody opadowej z przylegltego pola na droge powiatowa.
Temat do rozwigzania w zakresie czesci Il zamowienia

Ne)

. Planowana inwestycja w odniesieniu do drogi powiatowej obejmuje nastgpujace dziatki:

1. Nr 126; ark. 3; jednostka rejestrowa: G108; wtasnos¢: Skarb Panstwa, trwaly zarzad: Zarzad
Drég Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, dziatka zajeta pod
pas drogowy drogi powiatowej Nr 2981 S ul. 1 Maja w Knurowie.

2. Nr 133/1; ark 3; jednostka rejestrowa: G2661; wlasnos¢: Powiat Gliwicki, - dziatka zajeta pod

pas drogowy drogi powiatowej Nr 2981 S ul. 1 Maja w Knurowie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
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