Zalacznik Nr 5b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 11 - ODWODNIENIE

NAZWA ZAMOWIENIA:

Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od
skrzyzowania z droga gminng nr 370005S ul. Aleja Lipowa do skrzyzowania
z droga gminng nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie.

71.32.0.0-7 — nazwa: Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1.1. Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia drogi powiatowej zaprojektowanej
w ramach przedmiotowego zadania z uwzglednieniem:
a) odwodnienia korpusu drogowego,
b) przejecia woéd  z  zastoisk  na  terenie  przylegtym do ul. 1 Maja,
a pozostajacych w granicach administracyjnych miasta Gliwice,
) odwodnienia terenu dziatki nr 133/2 o powierzchni ok. 2 ha, zlokalizowanej w
granicach administracyjnych miasta Knurow,
d) retencji ww. wod opadowych i roztopowych, o ktérych mowa w pkt a), b) i ¢), a takze
zastoinowych z terenu wskazanego w podpunkcie b).
1.2. Uzyskanie akceptacji Zarzadu Drog Powiatowych i Urzgdu Miasta Knuréw
opracowanej koncepcji.
1.3. Wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej poszczegdlnych wariantow.
1.4. Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

2. Do obowiazkow Wykonawcy w szczeg6lnosci nalezy:

2.1. Pozyskanie wszelkich danych do projektowania, w tym wysokos$ciowych.

2.2. Wykonanie szczegdtowej analizy ilosci wod opadowych 1 roztopowych oraz
zastoinowych z obszaru pasa drogowego 1 terenow przylegtych.

2.3. Wykonanie szczegdtowej analizy mozliwosci odprowadzenia tych wod do
istniejagcych odbiornikoéw, przy uwzglednieniu istniejacego i projektowanego
zagospodarowania terenu.

2.4. Wykonanie szczegotowej analizy mozliwosci dociazenia istniejacych odbiornikow z
uwzglednieniem istniejacej 1 projektowanej zlewni.

2.5. Wykonanie koncepcji  wariantowej odwodnienia projektowanego odcinka
ul. 1 Maja w sposob zgodny z czesécig drogowa.

2.6. Wykonanie koncepcji wariantowego sposobu retencjonowania wod opadowych i
roztopowych wskazanych w punkcie 1, podpunkt 1.1, lit. a), b) c), np. retencja w
rowach, zbiornikach, kanatach lub inna.

2.7. Wskazanie dziatek przeznaczonych do wykupu, a niezbgdnych dla prawidlowe;
realizacji inwestycji.

2.8. Opracowujac koncepcje nalezy:



a) pozyska¢ dane wysokosciowe odbiornikow, do ktorych zostang skierowane wody
opadowe, roztopowe i zastoinowe,

b) pozyska¢ wszelkie niezb¢dne dane do prawidtlowego opracowania koncepcji, wykonac
badanie warunkow gruntowo-wodnych wrazz opracowaniem opinii geologiczno —
technicznej,

C) pozyskac warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych,

d) dokona¢ rozeznania w zakresie stanu technicznego potencjalnych odbiornikow i okre$li¢
niezbedny zakres ich przebudowy, jesli bedzie to konieczne,

e) wykonac obliczenia hydrologiczne,

f) wykona¢ operat wodno — prawny, jesli bedzie to konieczne,

g) rozezna¢ zakres koniecznej przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z
projektowanym uktadem drogowym oraz jego odwodnieniem,

h) pozyska¢ zgody witascicieli nieruchomo$ci na wejScie w teren i wykonanie robot
niezbednych dla realizacji inwestycji,

i) dokona¢ analizy zgodnosci proponowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania terenu zarowno w granicach administracyjnych Gliwic jak i Knurowa,
w przypadku braku zgodnosci okresli¢ niezb¢dne zmiany, jakie nalezy wprowadzi¢ w ww.
dokumentach,

J) przeprowadzi¢ analize kosztow dla kazdego wariantu oddzielnie, w formie zestawienia
kosztoéw realizacji inwestycji, z uwzglgdnieniem sposobu retencjonowania nadmiaru wod
opadowych, roztopowych i zastoinowych.

3. Wszelkie materiaty niezb¢dne do opracowania koncepcji wykonawca pozyska wlasnym
staraniem i na wilasny koszt.

4. Na wniosek Wykonawcy gmina Knuréw udostepni do wgladu posiadane materiaty
dotyczace odwodnienia przedmiotowego terenu.

5. Koncepcja winna zawierac:

5.1. Czes¢ opisowag z obliczeniem ilosci przejmowanych i retencjonowanych wod oraz
wskazaniem materiatow, z ktérych winno by¢ wykonane projektowane odwodnienie.
5.2. Cze$¢ rysunkowa z uwzglednieniem nw.:
a) plan sytuacyjny w skali 1:500,
b) profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
C) przekrdj przez zbiornik w skali 1:100.
6. Do Wykonawcy naleze¢ bedzie uczestnictwo w radach technicznych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Gminy Knuroéw, na ktorych wskaze rekomendowany wariant
wraz z zaprezentowaniem potencjalnych korzysci 1 problemow mogacych wystapi¢ podczas
realizacji inwestycji.
I11. PREZENTACJA PROJEKTU

Zamawiajacy Wwymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego srodowiska MS Windows, np. MS Power Point, przedstawiajacej zasadnicze

elementy projektu w formie graficznej. Prezentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. Mapg sytuacyjno — wysokosciowa.

2. Obliczenie ilosci wod opadowych i1 roztopowych wraz z doborem urzadzen retencyjnych
np. réw, kanat, zbiornik.

3. Podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych.



4. Zestawienie kosztow realizacji inwestycji w poszczegolnych wariantach.

IV. ELEMENTY, KTORE _POWINNA ZAWIERAC DOKUMENTACJA
STANOWIACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2. Pomiar wysoko$ciowy.

3. Karty studni stanowigce odbiorniki wéd opadowych.

4. Zgody wiascicieli nieruchomosci na wej$cie w teren i wykonanie robot.

Koncepcja winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i wytycznymi.

V.  KONTROLA I ODBIOR ROBOT

Zgodnie z opisem czgsci drogowe;.

VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym droga powiatowa Nr 2981S ul. 1 Maja jest odwodniona za pomocg rowu

przydroznego do stawu Machoczek, ktory nie stanowi wlasno$ci gminy Knurdéw oraz
nielicznych wpustow deszczowych przylaczonych do  sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Marynarzy — rownolegtej do ul. 1 Maja, a takze podiagczonych do ww.
rowu drogowego. Duzym problemem sg wody gromadzace si¢ na polach przylegtych do ul. 1
Maja, ktore podczas opaddéw powoduja nie tylko zalewanie drogi powiatowej, ale takze
terenow sgsiednich tj. m. in.: parkingu, przystanku autobusowego, garazy, ul. Witosa a
nastgpnie poprzez droge osiedlowa splywaja w kierunku ul. Aleja Lipowa podtapiajac
przylegle nieruchomosci.

Wobec powyzszego projektujac odwodnienie drogi powiatowej nalezy takze uwzglednié
odbiér wod zastoinowych na polach zlokalizowanych po wschodniej stronie ul. 1 Maja w celu
wyeliminowania problemu zalewania terendw sasiednich.

W rejonie objetym opracowaniem sg zlokalizowane kanaly deszczowe, do ktorych mogtyby
by¢ skierowane wody, jednak ich przepustowos¢ jest ograniczona.
O szczegdtowe warunki techniczne nalezy wystgpi¢ do Urzgedu Miasta Knurdw,
ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knuréw.
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