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Pracownia Projektowa
PROBUD

Pracownia Projektowa PROBUD Wojciech Knora
44-122 Gliwice
REGON: 240531786

ul. Gérna 358/7,
NIP: 629-172-32-83

Kontakt: email: p.p.probud@o2.pl

tel: 501-057-246

PROTOKOL

KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO
nr 6/M/2023- przeglad rozszerzony

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat)

DANE IDENTYFIKACYINE OBIEKTU:

Jednolity Numer Inwentarzowy: |01015099
Rodzaj obiektu: most drogowy
Numer drogi: 2913 S (14103)
Kilometraz: 0+963
Najblizsza miejscowosc¢: Pnicw

Rodzaj i nazwa przeszkody: Potok Pniéwka

ZARZADCA OBIEKTU:

Powiat Gliwicki

Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

wersja: 12.1



Kontrola piecioletnia - nr protokolu 6/M/2023

1. Karta okresowej kontroli piecioletniej nr 6/M /2023
przegladu rozszerzonego obiektu mostowego
Dane identyfikacyine obiektu
1 Numer ewidencyjny (JNI): 5 JAD:
10150492 Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach
2 Nr drogi 6 Najblizsza miejscowos¢:
2913 5 (14103) Priiaw
3 Kilometraz 7 Rodzaj i nazwa przeszkody:
0-+963 Potok Pniowka
4 Materiat konstrukcyjny dzwigardw: 8 Diugosc obiektu:
Karmieri 13,00 /m]
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Potrzeba
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia 2;(3:5 wyk(izania wylzorr;nla
1|Nasypy i skarpy WT | NT 2 NIE
2|Dojazdy w obrebie skrzydet NA | WA 3 NIE
3|Nawierzchnia jezdni WA | RA | DA 4 NIE
4|Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS | WS 3 NIE
6|Belki podporeczowe, gzymsy NB | KB | UB | WB | KZ 2 NIE
7|Urzadzenia odwadniaiace NA 3 NIE
8|Izolacja pomostu CA 0 NIE
9]|Konstrukcja pomostu KB | RB | NB | AB | UB 2 NIE
10| Konstrukcja dzwigardw giownych KBl RB]JUB| KC|]UC] ZC | RC | PC 1 NIE
11|tozyska
12|Urzadzenia dylatacyine
13| Przyczotki KB | AB] RB ] UB | PB 2 NIE
14|Fitary KB | RB | UB | NB | PB 3 NIE
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa NT | WT | PT 2 NIE
16|Przeguby :
17|Konstrukcie oporowe, skrzydetka KB | NB ] UB | RB | WB 2 NIE
18| Urzadzenia ochrony srodowiska =
19|Zakotwienia ciegien
20{Ciegna
21|Urzadzenia obce, w tym windy AS | KS | NS
22|Schody i pochyinie
23| Pomosty, wozki i drabiny rewizyine
24|Instalacje elektryczne i odgromowe
25]Inne elementy wyposazenia -
Stan pogody: SUCHO Ocena Srednia obiektu:| 2,23
Temperatura: 22 °C QCENA CALEGO OBIEKTU:| 1,00
|Uszkodzenia zagrazajace bezpieczernistwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Brak nszkodzen, ktdre moglyby spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeiistwa mienia badZ srodowiska.
Uszkodzenia zagrazajgce katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
Nie wystepujg
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***
Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 5
2. Aktualna nosnos¢ obiektu TAK 2
3. Dopuszczaina predkosc ruchu pojazdow NIE 5
4. Szerokosc skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wyskos¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Swiatfo / skrajnia pod obiektem NIE 5
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Estetyka obiektu niecdpowiednia, Bujna wegetacja rodlin na skarpach przyobiektowych oraz znaczne uszkodzenia konstrukgji nosnej
obiektu
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Wykonano podstawowe prace utrzymaniowe na obiekcie i w jego ctoczeniu
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WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamkniecle obiektu dla ruchu nie

2, Ograniczenie nosnoSCido . v v v v v vennnnansnnss 3,5 [Mg] tak A
3. Ograniczenie predkosci rUChU d0 .« . v v v vv v v vw v v 49 [km/h] tak A
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ... ... [em] nie

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do. .. . . e [cm] nie

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] nie

7. Ograniczenie skraijni pionowej pod obiektemdo....... fcm] nie

8. Oznakowanie obiektu tak A
[9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladéw nie

10, Przeprowadzenie przegladu szczegdfowego poza planem przegladow nie

11. Wykonanie prac porzadkowych (czystosé i konserwacia) tak i
12, Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: NIE

UWAGI:

2 uwagi ha znaczne uszkadzenia konstrukcji nosnej zalecam wykonanie kompleksowego remontu w jak najszybszym
terminie. Do czasu rozpoczecia remontu haleZy ograniczyé predkosé przejazdu do 40 km/h oraz nosnos¢ do 3,5T,
Sugeruje réowniez zawezenie obustronne jezdni z jednoczesnym ustawieniem pierszenstwa przejazdu.

WYKONAWCA PRZEGLADU
Data przeprowadzenia
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnier budowlanych Podpis przegladu:
1. _[inz. Woijciech Knora SLK/1061/POOM/05 %ﬂﬂﬂ._ 2023-06-25
2.

DECYZJA /| WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIALU

Data: ................
pieczed i podpls
Protokél okresowej kontroli uzgodnili:
-
Stanowisko Tytwl, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
1.
2.

DECYZIA NACZELNIKA ZDP / OSOBY UPRAWNIONEJ* (wypelnic tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziatu)

Data: ......... PSR
pleczec i padpls

ZAELACZNIKI DO PROTOKOLU:
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu *
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzer obiektu *

MHWWIIWWWGWWEQ&W

* niepotrzebne skreslic. ** wpisac "tak" Jub "nie”, *** wypelniac w cZasie Wykonywania przegliaau rozszerzonego
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2. Zalecenia pokontrolne

Tryb / Data

Lp. Rodzaj zalecenia -
p J wykonania
1 Oczyszczenie skarp przyobiektowych z zanieczyszczen | wegetujgcej roslinnosci 1 / 2024-12-30
2 Uzupetnienie uszkodzeri w nawierzchni jezdni na doje2dzie do obiektu 1/ 2024-12-30
3 Oczyszczenie z zanieczyszczen oraz uzupetnienie uszkodzeri w nawierzchni jezdni na obiekcie 1/ 2024-12-30
4 Ot.?ysgczenie z zanieczyszczen oraz uzupeinienie uszkodzonych powtok ochronnych balustrady na 1/ 2024-12-30
obiekcie
5 Uzupetnienie uszkodzen w belkach gzymsowych obiektu 1/ 2024-12-30
6 Oczyszcze.r.ue konstrukcii nosnej oraz zatozenie wskaznikow przemieszczen odspojonych czgsci 1/ 2024-12-30
konstrukdgji
7 Uzupetnienie uszkodzer w konstrukcji przyczdétkéw, wykonanie powtok ochronnych konstrukcji 1/ 2024-12-30
8 |Oczyszczenie 2 zanieczyszezeri oraz uzupeinienie uszkodzen w Konstrukgji filara 1/ 2024-12-30
9 Usuniecie wegetujacej roslinnosci z terenéw pod obiektem, uzupeinienie uszkodzonego umocnienia 1/ 2024-12-30
cieku w przestrzeni podmostowej
10 [Oczyszczenie skrzydetek obiektu wraz z uzupetnieniem uszkodzerl w ich konstrrukgji 1/ 2024-12-30

Poza wyszczegdlnionymi zaleceniami nalezy wykonywaé podstawowe prace utrzymaniowe na obiekcie, dla
pozostatych stwierdzonych nieprawidtowosci nie ma potrzeby wykonywania prac naprawczych do czasu

wykonania kolejnej kontroli

3. Metody i srodki uzytkowania elementéw obiektu narazonych na szkodliwe
dzialanie wplywéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw

Uzytkowanie wszystkich elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem

TAK

X NIE*

Lp.

Wyszczegolnienie elementéw dla ktérych metody i srodki uzytkowania s3 inne niz zaktadane

Element

Zalecane metody i srodki uzytkowania

*jezeli ,NIE” to nalezy wyszczegdlnié tylko te elementy obiektu, ktérych stan nie pozwala na ich uzywanie

zgodnie z przeznaczeniem
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow

m @ 'E
. gl e E g e
Lp. Element Wyszczegdlnienie rodzaju prac T =§ z & 3 W
S =l 23a@¢ © 2 g
sl £5|RE8E| §% 5
Ezlac|abol 40 | 2
anszc_-zem-e slfa?rp przyoblektowych 2 zanieczyszezen i 1 m 100 30 3000,00
1 |nasypy i skarpy wegetujacej roslinnosci
Uzupelnienie uszkodzen w nawierzehni jezdni na
2 |Dojazdy w obrebie skrzydet | gojesdzie do obiektu 1| m* | 10 65 650,00
Oczyszczenie 2 2anieczyszczen oraz uzupeinienie 2
3 |Nawierzchnia jezdni uszkadzen w nawierzchni jezdni na obiekcie L m 20 65 1300’00I
Nawierzchnia chodnikaw,
4 |krawezniki
Dtzyszczenie z Zanieczysiczen oraz uzupeinienie
Balustrady, bariery ochronne, |uszkodzonych powtok ochronnych balustrady na i m 30 25 750,00
5 |ostony obiekcie
Uzupelnienie uszkodzer: w belkach gzymsowych 2
6 |Belki podporeczowe, gzymsy |obiektu L m . 120 1200,04
7 |Urzadzenia odwadniajace
8 |lzolacja pomostu Wykonanie nowej izolacji na obiekcie 3 m? 90 260 23400,00
g |Konstrukcja pomostu
Wykonanie wzmocnienia obiektu poprzez sklamrowanie
Sciagami konstrukeii ienia . szt 5 e 72000,00
. L, Oczyszczenie konstrukcji nosnej oraz zatozenie
Ko'nstrukqa dzwigarow wskaznikéw przemieszczer odspojonych czesci 1 kp! 1 10000 10000,00
10 |gidwnych rukcii
11 |tozyska
12 |Urzadzenia dylatacyjne
Umpelnu.:nie uszkodzen w konstrukeji prz_YczoIkow, a m 10 65 650,00]
13 |Przyczoki wykonanie powtok ochronnych konstrukcji
Oczyszczenie z zanieczyszczen oraz uzupenienie 5
14 |Filary uszkodzen w konstrukcji filara t m . 129 1200,00
Usuniecie wegetujacej roslinnoéci z terendw ped
Koryto rzeki, przestrzen abiektem, uzupelnienie uszkordzonego umacnienia 1 m? 60 45 2700,00ﬂ
15 |podmostowa cieku w przestrzeni podmostowej
16 |Przeguby
KONSIrukcje oporowe, Oczyszczenie skrzydelek obiektu wraz z uzupeinieniem )
17 |skrzydetka uszkadzer w ich konstrrukcji L] m 30 = 3600.00
Urzadzenia ochrony
18 |srodowiska
19 |Zakotwienia ciegien
20 |Ciegna
Urzaazenia obce, w Lym
21 |windy
22 |Schody i pochylnie
Pomosty, WozKi 1 drabity
23 |rewizyjne
TRstalage elekaycane |
24 |odgromowe
25 |inne elementy wyposazenia
Ogotem wartos¢ robét [PLN]| 121 250,00
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imig i nazwisko Data i podpjs Uwagi
finz. Wojciech Knora 2023-06-25
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat sig:
Stanowisko Tytul, imig i nazwisko Data i podpis Uwagi
Potrzeby da planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data i podpis Uwagi




Most w miejscowosci Pnidw

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 2.1

NR JNI
CZERWIEC 2023

01015099

v BEY- .
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Fot. 1. Widok na obiekt od strony najazdu

T

7 _ :
Fot. 2. Widok na obiekt od strony najazdu




Most w miejscowosci Pnidw

NR JNI
01015099

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
CZERWIEC 2023

Karta nr 2.2

Fot.

Fot. 4. Elewacja obiektu




Most w miejscowosci Pniow

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.1

NR JNI
CZERWIEC 2023

01015099

Fot. 2. Wegetacja ro$lin i zanieczyszczenia nawierzchni jezdni




Most w miejscowosci Pnidw

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.2

NR INI
01015099 CZERWIEC 2023

Fot. 3. Lokalne uszkodzenia polok oonnych blustray o

e —"

Fot. 4. Zanieczyszczenia i uszkodzenia $ciany bocznej obiektu, widoczne odspojenie czgscl

ostrogi filara




Most w miejscowosci Pniow

NR NI
01015099

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
CZERWIEC 2023

Kartanr 3.3

Fot. 5. Peknigcie z wykruszeniami w konstrukcji $ciany bocznej

Fot. 6. Pekniecie z wykruszeniami w konstrukeji §ciany boczne;j




Most w miejscowosci Pnidw

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.4

R JNI
N CZERWIEC 2023

01015099

¥
§ ¥

Fot. 7. Odsiabj enie s'ciy bocznej z widocznymi uszkodzeniami w konstrukcji sklepienia

Fot. 8. Peknieci

L ey L e 3 .
i widoczne przemieszczenie czesci Sciany bocznej

c




Most w miejscowosci Pnidw

NR. INI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.5
01015099 CZERWIEC 2023

. Yy il A - 3 ‘ 4 ' ; ‘ = 4 ; ‘.-'
Fot. 9. Uszkodzenia i ubytki rynku $ciany bocznej obiektu

1 _ (o0 KU .

o Y Y _ :

Fot. 10. Odspojenie $ciany bocznej z widocznymi uszkodzeniami w konstrukeji sklepienia i
filara




Most w miejscowosci Pniow

NR JNI
01015099

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
CZERWIEC 2023

Karta nr 3.6

Fot. 11, Odspojenie ciany bocznejz widocznymi uszkodzeniami w konstrukeji sklepienia




Most w miejscowosci Pniow

NR JNI
01013099

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
CZERWIEC 2023

Karta nr 3.7

zkodzeniami w konstrukeji sklepinia

Fot.
konstrukeji sklepienia

1 P -
14. Odspojenie sciany bocznej z widocznymi uszkodzeniami 1 przemieszczeniami w




Most w miejscowosci Pniow

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.8

NR JINI
01015099 CZERWIEC 2023

Fot. 16. Uszkodzenia i peknigcia $ciany bocznej obie




Most w miejscowosci Pniow

NR INI DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.9
01015099 CZERWIEC 2023

! n = ge 24 o h 4 N \‘: a\ ‘
Fot. 17. Zanieczyszczenia i lokalne uszkodzenia sciany boczn

- () ke 200 e o

Fot. 18. Uszkodzenia skrzydla obiektu
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