ZAYLACZNIKNR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie analizy ruchu w zwiazku z planowanym wprowadzeniem
ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania
pn.,, Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyzowania z ul. Batorego
do skrzyzowania z ul. Niepodleglo$ci — opracowanie dokumentacji
projektowej”

Gliwice , luty 2022 r.



l. Cel i zakres zaméwienia
Celem niniejszego zamoéwienia jest opracowanie analizy ruchu, polegajacej na:

° Wykonaniu Kompleksowych Badan Ruchu na drodze powiatowej Nr 29828
ul. Szpitalna na odcinku od skrzyzowania z ul. Wilsona do ul. Niepodleglosci oraz
na drodze wojew6dzkiej Nr 921 na odcinku od ronda ,, Zacisze” do ronda ,, Jana Pawla
1

o Budowie i kalibracji modelu ruchu na terenie miasta Knurowa na obszarze
wydzielonym drogami Niepodlegtosci - Wilsona - 1 Maja

. Opracowaniu dokumentu: ,,Analiza ruchu w zwiazku z wprowadzeniem ruchu
dwukierunkowego na ul. Szpitalnej w ramach zadania pn. ,, Przebudowa ul. Szpitalne;j
w Knurowie od skrzyzowania z ul. Batorego do skrzyzowania z ul. Niepodlegtosci —
Opracowanie dokumentacji projektowej” stanowigcego podsumowanie badan
z opisem zastosowanych metod i uzyskanych wynikow oraz z wnioskami 1
rekomendacjami dotyczacymi wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej
oraz przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z ul. Niepodlegloéci , zmian w
organizacji ruchu, itp. Opracowanie powinno zawiera¢ rowniez streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym,;

o Prezentacji analizy na spotkaniach z przedstawicielami Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Katowicach oraz Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego.

i, Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa Nr 2982 S ul. Szpitalna jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
od skrzyzowania z ul. Batorego do skrzyzowania z ul. Wilsona i przebiega na rozpatrywanym
odcinku przez teren zabudowany miejscowosci Knuréw. Ten odcinek drogi ma dlugos¢ okolo
740 mb natomiast $rednia szeroko$¢ nawierzchni miedzy krawgznikami wynosi 6,4 m.
Natomiast droga powiatowa Nr 2982 S na odcinku od skrzyzowania ul. Szpitalnej
z ul. Wilsona do skrzyzowania z ul. Niepodleglosci jest droga jednojezdniowa,
jednokierunkowg (od ul. Wilsona do ul. Niepodleglosci). Omawiany odcinek drogi ma
dlugo$é okoto 320 mb natomiast Srednia szerokos¢ nawierzchni miedzy krawe¢znikami wynosi
6,2 m.

Droga powiatowa ul. Szpitalna posiada nawierzchnig bitumiczng , jest w zadowalajgcym
stanie technicznym, z drobnymi lokalnymi uszkodzeniami i spekaniami nawierzchni.
Chodniki w ciagu drogi powiatowej posiadajg nawierzchnig z kostki betonowej typu Holland
lub Behaton w zadawalajacym stanie z lokalnymi zapadliskami, nierdwnosciami,
popekaniami. Szeroko$¢ chodnikéw jest zmienna od 1,8 m do 3,0 m.

Ulica Szpitalna na odcinku od ul. Niepodleglosci do ul. Wilsona do lat 90" byla
dwukierunkowa. Sytuacja si¢ zmienita w momencie kiedy w budynku przy ul. Szpitalnej 8
powstaly ustugi oraz prawdopodobnie w momencie kiedy tg droga rozpoczal si¢ ruch
autobusowy. Obecnie niezwykle wazny jest temat zaspokojenia potrzeb parkowania przy
przedmiotowej ulicy . Jednakze w opinii Gminy Knuréw temat ten powinien zostac
rozwiazany, gdyz w sasiedztwie (wjazd od ul. Szpitalnej) Gmina wybudowata parking na 66

2



samochodéw + 2 dla pojazdow 0s6b z niepelnosprawnoscia.

n. Kompleksowe Badania Ruchu

1. Cel Kompleksowych Badan Ruchu (KBR)

Gtéwnym celem wykonania KBR jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalajgcych na
uzyskanie uzasadnienia dla mozliwosci wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na drodze
powiatowej Nr 29828 ul. Szpitalna na odcinku od ul. Wilsona do ul. Niepodlegtosci .

Model ruchu nalezy zbudowa¢ dla komunikacji indywidualnej dla stanu istniejgcego, dla
godzin wystgpowania szczytu porannego i szczytu popotudniowego w typowy dzien tygodnia.

Opracowany model ruchu bedzie stuzyl przede wszystkim do:
o wykonywania analiz oraz prognoz ruchu w zwigzku z przebudows uktadu
komunikacyjnego miasta Knurow ,
e biezacych prac dotyczacych funkcjonowania uktadu drogowego miasta,

Celami szczegélowymi KBR s3a:

o uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych kierowcow poruszajacych sig
droga powiatowg oraz droga wojewodzka ,

» uzyskanie danych o komunikacji indywidualnej i zbiorowej, koniecznych do budowy i
kalibracji modelu ruchu,

e uzyskanie danych o ruchu rowerowym oraz pieszym ,

e uzyskanie danych do parametryzacji modelu sieci drogowej budowanego na potrzeby
modelu ruchu, zwlaszcza ustalenia parametrow tzw. funkcji oporu uzaleZniajacej
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predkosci od natezen ruchu.

2.  Szczegolowy zakres KBR
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

o Przygotowat i przedstawit Zamawiajacemu metodyke, uzasadnienie i propozycje ruchu
dla uktadu drogowego podlegajacego badaniu.

o Przygotowat analize dotyczacg waznych generatorow ruchu przede wszystkim na
ul. Szpitalnej oraz na ul. Niepodleglosci w rejonie skrzyzowania z omawiang droga
powiatowa (szkola, duze obiekty handlowe, szpital, urzedy , itp.)

« Wykonat pomiary ruchu w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia analizy — zaklada
sie przeprowadzenie pomiaréw trwajacych 6 godzin (od 6:30 do 9:30 i od 14:00 do
17:00) (w dniach pomig¢dzy wtorkiem a czwartkiem) na skrzyzowaniach drogowych w
ciagu DW 921 w Knurowie nastgpujacych ulic:

1.a.a. ul. Niepodlegtosci / ul. Wilsona / ul. Michalskiego (rondo czterowlotowe ),

1.a.b. ul. Niepodlegtosci i ul. Szpitalna (sygnalizacja $wietina na przejsciu dla pieszych w

rejonie skrzyzowania),

l.a.c.ul. Dworcowa /ul. Niepodlegtosci/ ul. Kopalniana / ul. 1 Maja (rondo

czterowlotowe),

e Opracowal analiz¢ ruchowa wykonanych pomiar6w (analiza stanu istniejgcego)
z uwzglednieniem ruchu pieszego oraz potokéw ruchu na sieci drog
podporzadkowanych w analizowanym obszarze,

e Opracowal analize przepustowosci i oceny warunkow ruchu dla istniejgcych
skrzyzowan (analiza stanu istniejacego) z wykorzystaniem mikroskopowego modelu
ruchu, z uwzglednieniem ruchu pieszego i rowerowego oraz potokow ruchu na sieci
drég podporzadkowanych w analizowanym obszarze

e  Opracowal prognozy ruchu po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalnej
oraz po  przebudowaniu  skrzyzowania ul. Niepodlegtosci / ul. Szpitalna z
wykorzystaniem makroskopowego symulacyjnego modelu transportowego,

e Przedstawil wariantowa koncepcje rozwigzania komunikacyjnego uwzgledniajacego
wlaczenie dwukierunkowego odcinka ul. Szpitalnej do ul. Niepodlegtosci poprzez
zastosowanie skrzyzowania z sygnalizacja swietlng oraz ronda

e Opracowat dla kazdej z koncepcji analizy przepustowosci 1 oceng warunkow ruchu dla
przebudowanego skrzyzowania z wykorzystaniem mikroskopowego modelu ruchu, z
uwzglednieniem co najmniej takich parametréw jak: poziom swobody ruchu, dtugos¢
kolejek 1 straty czasu,

Zamawiajacy oczekuje aby Wykonawca:

a. opracowal analize przepustowosci i oceng warunkow ruchu dla istniejacych
skrzyzowan (analiza dla horyzontu prognostycznego oddania do uzytkowania
przebudowanego skrzyzowania ul. Szpitalnej z ul. Niepodlegtosci

b. wydat rekomendacje co do propozycji zmian w geometrii lub organizacji ruchu dla
istniejacych  skrzyzowan (bez  opracowywania szczegdtowych  rozwigzan
projektowych) w obszarze objetym analiza

c. opracowal raport z wykonanej analizy przepustowosci oraz udzielajacego

4



odpowiedzi na problemy wyszczeglnione w pkt. 3, wykonana analiza warunkow
ruchu dla wskazanego ukladu drogowego powinna zostaC opracowana w formie
mikrosymulacji zintegrowanej uwzgledniajacej wzajemna interferencje pomigdzy
punktami ~ wezlowymi  zjednoczesna — mozliwoscia analizy kazdego =z
wyszczegolnionych (do pomiaréw natgzenia ruchu) punktow oddzielnie, dla
poszczegblnych punktow weztowych nalezy dodatkowo przedstawi¢ w formie
tabelarycznej wyniki analiz przepustowosci dla  stanu istniejacego  oraz
projektowanego,

d. Zaprezentowania wynikéw analiz w formie wystapienia publicznego (przy udziale
zainteresowanych stron) w trakcie ktdrego zaprezentowane zostang wyniki analiz oraz
symulacji ruchu.

Stworzone przez Wykonawce opracowanie ma ilustrowac stan po wprowadzeniu ruchu
dwukierunkowego na drodze powiatowej Nr 29828 ul. Szpitalna, obrazujac funkcjonowanie
odcinka drogi wojewddzkiej od ronda ,, Zacisze” do ronda ,, Jana Pawla II”. Opracowanie
winno prezentowaé sposéb funkcjonowania potgczenia drogi powiatowej Nr 29828 z droga
wojewddzka na wskazanym odcinku Oczekiwana jest zwlaszcza odpowiedz na pytanie czy
wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Szpitalne; spowoduje ograniczenia ruchu i
zaburzenia komunikacyjne na drodze wojewodzkiej Nr 921







