Zalacznik Nr 6
OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

STAN ISTNIEJACY:

1. Parametry drog i elementy w pasa drogowego:

Droga powiatowa Nr 2916 S jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa 1 przebiega

na rozpatrywanym odcinku przez teren zabudowany w miejscowosci Zernica. Z droga powiatowa
krzyzuja si¢ drogi gminne tj. ul. Powstancéw Slaskich oraz ul. Leopolda Miki.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowg o zmiennej szerokosci tj. na ulicy Gliwickiej
od 6,2 m do 6,8 m, a na ulicy Szafranka 6,5 m, a jej stan jest zadowalajacy. W ciagu drogi
powiatowej zabudowany jest chodnik z kostki betonowej o $redniej szerokosSci wynoszgcej
1,5 m. Omawiany chodnik znajduje si¢ w ciggu ulicy Szafranka oraz ulicy Gliwickiej po prawej
stronie drogi jadac w kierunku Gliwic / Knurowa. Dodatkowo wystepuje opaska o nawierzchni
asfaltowej po lewej stronie ulicy Szafranka wchodzaca w ulice Powstancow Slaskich zwiekszajac
swojg szeroko$¢ od okoto 0,5 m do 1,5 m. Chodniki s3 w stanie zadowalajacym jednak $wiatlo
kraweznika jest za mate i nie spelnia wymagan technicznych, a dodatkowo na czgsci zabudowany
jest kraweznik na ptasko. Pas drogowy Drogi powiatowe;j jest odwadniany poprzez roéw przydrozny
od strony Gliwic, a w obrgbie rozpatrywanego skrzyzowania poprzez wpusty uliczne 1 kanalizacje
deszczowa.

Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome.

Droga powiatowa 2916 S jest drogg bardzo ruchliwa, ktéra przenosi ruch osobowy, komunikacyjny
oraz towarowy przez Sciste centrum miejscowosci, gdzie odbywa si¢ jednoczesnie duzy ruch
pieszych kierujacych sie do pobliskich sklepow, punktéw ustugowych, szkoly oraz na przystanki
komunikacji zbiorowe;j.

Przystanki autobusowe nie posiadaja zatok, ani perondéw, a piesi przekraczaja jezdnie

w dowolnym i dogodnym dla siebie miejscu.

Droga Gminna Nr 629204 S ul. Leopolda Miki jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 5,0 m, a jej stan jest zadowalajacy.
W ciggu drogi gminnej zabudowany jest obustronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci
wynoszgcej 1,0 m. Przy krawezniki zabudowany jest ciek po obu stronach odprowadzajacy wode
opadowa powierzchniowo do wpustow ulicznych i kanalizacji taczacej si¢ z kanalizacjg deszczowg
w pasie drogowym drogi powiatowej. Chodniki sa w stanie dobrym. Widoczno$¢ przy wlaczeniu

sie do drogi powiatowej jest mocno ograniczona poprzez przylegla zabudowe, ploty oraz /

zagospodarowang zielefi na prywatnych posesjach. Pomimo ustawionego lustra drogowego, przy//




wlgczaniu si¢ do ul. Szafranka kierujacy wyjezdza na wlasne ryzyko z uwagi na to, ze kierujacy

jadacy glowna droga jada szybko, a natezenie ruchu jest duze.

Droga Gminna Nr 629206 S ul. Powstaiicow Slaskich jest droga jednojezdniows, dwukierunkows.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ asfaltowg o szerokosci 5,6 m natomiast poprzez swoje
wylukowania na styku z krawedzig drogi powiatowej szeroko$¢ zwicksza sie do 40 mb, natomiast
stan techniczny nawierzchni jest zadowalajacy. Szerokie wiaczenie do drogi powiatowej pomimo
oznakowania poziomego powoduje duze zamieszanie na skrzyzowaniu tym bardzie, ze w obrebie
skrzyzowania jest wjazd i wyjazd do sklepu ZABKA zaraz za przydrozna kapliczka.

W ciggu drogi gminnej zabudowany jest obustronny chodnik o nawierzchni asfaltowej i z kostki
betonowej o szerokosci wynoszacej od 1,5 m, a konczacy si¢ przylegajac do elewacji budynku.
Woda opadowa powierzchniowo odprowadzana jest do wpustéw ulicznych i kanalizacji taczacej sie
z kanalizacjg deszczowa w pasie drogowym drogi powiatowej. Chodniki sg w stanie

zadowalajgcym.

2. Sie¢ wodociggowa — na rozpatrywanym obszarze nie zidentyfikowano sieci wodociggowej. Do

rozeznania przez projektanta.

3. Kanalizacja deszczowa - w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drég gminnych zabudowana

jest kanalizacja deszczowa o zmiennych $rednicach. Do rozeznania przez projektanta.

4. Sie¢ elektroenergetyczna — na rozpatrywanym obszarze wystepuje sie¢ elektroenergetyczna

napowietrzna oraz ziemna. Do rozeznania przez projektanta.

5. Sie¢ gazowa — w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drég gminnych wystepuje istniejaca

sie¢ gazowa. Do rozeznania przez projektanta.

6. Sie¢ teletechniczna — nie zidentyfikowano w pasie drogowym drogi powiatowej jak i drog

gminnych. Do rozeznania przez projektanta.

7) Dodatkowe informacje:

— Klasa drogi —,,Z” — Zbiorcza.

—~ Na drodze powiatowej wystepuje Transport Komunikacji miejskiej, ktory ma zlokalizowane
przystanki na omawianym skrzyzowaniu bez zatok autobusowych oraz bez peronéw
przystankowych.

— Istniejace stupy oswietleniowe i energetyczne znajduja si¢ w pasie drogowym drogi
powiatowej, ktdre ze wzgledu na swdj stan techniczny wymagatyby wymiany na nowe wraz z
modernizacjg linii napowietrznej. Wspomniane stupy mogg kolidowa¢ z inwestycja.

— Podczas opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim

bezpieczne poruszanie si¢ pieszych w obrgbie skrzyzowania oraz zapewnienie bezpiecznego



wlaczenia si¢ uzytkownikdéw drog z podporzadkowanych dréog gminnych jak i punktéw
ushugowych.

— W momencie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowe¢ omawianego
skrzyzowania, nalezy ja uzgodni¢ z zarzadcg drdég gminnych czyli z Urzedem Gminy

Pilchowice.
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