Zalacznik Nr S do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotowe zamodwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zwigzanej
ze zmiang lokalizacji przejscia dla pieszych, przebudowa wlaczenia ul. Sztygarskie;
do ul. Lignozy oraz wykonana innych prac niezb¢dnych do bezpiecznego wyznaczenia
przejscia dla pieszych na omawianym obszarze. Dodatkowo dokumentacja obejmowaé
powinna réwniez remont chodnika zlokalizowanego przy ul. Lignozy na odcinku pomiedzy
ulicami Wieczorka i Gornicza z nawigzaniem do istniejacej infrastruktury drogowej w tym
m. in. do istniejacych przejs$¢ dla pieszych.

W zakres opracowania wchodzi rowniez budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych, ktérego

lokalizacja zostanie zmieniona (przejScie w rejonie ul. Sztygarskiej) w postaci o$wietlenia

dedykowanego, obejmujacego :

a) budowg kablowej linii o$wietleniowej,

b) budowe latarni o$wietleniowych z oprawami posiadajacymi Zrodto sSwiatta typu LED
0 asymetrycznym rozsyle strumienia Swietlnego.

Poprzez oSwietlenie dedykowane nalezy rozumie¢ rozwigzanie techniczne stuzace
do oswietlenia przejscia dla pieszych realizowane za pomocg specyficznych rozwigzan
oswietleniowych, polegajacych na zastosowaniu opraw os$wietleniowych o asymetrycznych
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rozsytach strumienia $wietlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejsciem
dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow).

Ze wzgledu na sposob sterowania poziomem os$wietlenia przejs¢ dla pieszych do warunkow
otoczenia o$wietlenie moze by¢: state lub adaptacyjne. W obrebie przedmiotowego przejscia
zastosowa¢é oSwietlenie adaptacyjne- tj. parametry oswietleniowe maja by¢ zmienne w czasie
w zaleznosci od natezenia ruchu pojazdow lub pieszych, detekcji pieszych, pory doby,
warunk6éw pogodowych itp.

W procesie opracowania projektu os$wietlenia nalezy uwzgledni¢ czynniki wplywajace
na zdolno$¢ widzenia przez uczestnikow ruchu (kierujacych pojazdami) obiektow na drodze
1 przejsciu dla pieszych :

- kontrast obiektu (pieszego): luminacji (stosunek poziomu jaskrawosci oswietlonego obiektu
znajdujgcego sie na drodze lub w jej otoczeniu do jaskrawosci jego tta).

- poziom adaptacji oka kierowcy: (wynikajagcy z mechanizmu dostosowania oka kierowcy
do zmian poziomu o$wietlenia wywolanego emisja swiatla z pojazdow i opraw oswietleniowych
itp.)

- czas niezbedny do percepcji i rozpoznawania przez uczestnika ruchu obiektu lub zagrozenia
wystepujacego na drodze (tj. czas w jakim kierowca musi obserwowa¢ obiekt lub zagrozenie,
aby je rozpoznat i zidentyfikowat).

Dokumentacja projektowa w zakresie oswietlenia musi by¢é zgodna z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi wraz warunkami technicznymi wydanymi na etapie
projektowania przez wlasciciela sieci, a takze w szczego6lnosci z normg PN-EN 13201: 2016 oraz
Wytycznymi o$wietlenia przej$¢ dla pieszych .

Proces projektowania o$wietlenia w otoczeniu projektowanego przejscia musi by¢
poprzedzony wizja w terenie oraz zgromadzenia informacji o istniejacym stanie oSwietlenia
jezdni oraz pomiarami parametréw o$wietleniowych jezdni (przed i za projektowanym
przejsciem).



2. PARAMETRY TECHNICZNE DO PRAC PROJEKTOWYCH:
Opis stanu istniejgcego:

Droga powiatowa Nr 2980 S zlokalizowana jest na terenie Knurowa - Szczyglowic i przebiega
od granicy z powiatem rybnickim do skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 924 ul. Zwycigstwa.
Ciag drogi powiatowej stanowia ul. Ksigzenicka, ul. Aleja Piastow oraz ul. Lignozy. Z w/w droga
powiatowa krzyzuje si¢ ul. Sztygarska (droga wewn¢trzna gminna), z ktdrej korzystaja przede
wszystkim mieszkancy, pracownicy Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury
w Knurowie, a takze pracownicy KWK Knuréow — Szczyglowice. Z droga krzyzujg si¢ rOwniez
ulice Gornicza i Wieczorka (drogi wewnetrzne), ktore stuzg m.in. jako dojazd do kopalni oraz
zlokalizowanych w poblizu budynkéw mieszkalnych.

Uczestnicy ruchu od lat zgtaszali problem wilaczenia si¢ z ul. Sztygarskiej na ul. Lignozy
wskazujgc gléwnie na problem wykonania manewru skr¢tu z uwagi na zaparkowane wzdhuz
ul. Lignozy pojazdy pozostawione przez klientow okolicznych sklepéw oraz pracownikéw
kopalni.

W omawianym obszarze wystepuje rowniez przejscie dla pieszych, ktore umiejscowione jest
sko$nie bez nalezytej strefy oczekiwania i obszaru dojscia.

Chodnik zlokalizowany na odcinku pomi¢dzy ulicami Goérnicza i Wieczorka wymaga natomiast
remontu, niemniej jednak z uwagi na nietypowga szerokos$¢ i zmiane¢ przebiegu ciagu pieszych na
dalszym odcinku ul. Lignozy tj. za polaczeniem z ul. Wieczorka, konieczne jest kompleksowe
podejscie do sprawy i jego remont uwzgledniajacy jednoczesne nawigzanie si¢ do istniejacej
infrastruktury drogowe;j.

Stan istniejacy - droga powiatowa Nr 2980 S ul. Lignozy

- klasa techniczna: G

- przekroj drogowy/potuliczny

- kategoria ruchu: KR 3

- szerokos¢ jezdni w rejonie skrzyzowania oraz chodnika do przebudowy : okolo 8,0 m

- nawierzchnia: beton asfaltowy,

- szeroko$¢ pobocza : od 1,0 m do 2,0 m,

- szeroko$¢ chodnika: 2,0 m, chodnik do przebudowy 3,0 m — 6,0 m.

- droga zlokalizowana jest w terenie zabudowanym

- odwodnienie drogi: powierzchniowe oraz poprzez oddalong istniejaca kanalizacje deszczowa.

3. STAN PROJEKTOWANY

1) Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma na celu przede wszystkim przyjecie takich
rozwigzan projektowych, ktore wplynag na popraw¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego,
a w szczegolnoSci ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych,
przebudowywanego chodnika oraz remontowanego chodnika.



2) Poprzez obszar oddzialywania przejscia dla pieszych rozumie si¢ sume¢ obszarow przejscia dla
pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a takze obszaréw dojs¢ do przejscia dla pieszych i
odcinkéw drogi po obu stronach tego przejécia — o dtugosciach nie wigkszych niz 100 m.
Dokumentacja musi zawiera¢ rozwigzania zgodne z:

a. Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych (WR-D-41-3), dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod
adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

b. Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-4), dostgpnymi na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem: https:/www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

d. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1. poz. 124, z pdzn. zm.).

3) Dodatkowo z uwagi na wprowadzony w roku biezagcym Marszalkowski Program poprawy
bezpieczefistwa na drogach wojewddztwa Slaskiego, ktorego celem jest wsparcie zadan
drogowych w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez montaz nowoczesnego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, budowg, rozbudowe lub przebudowe przejs¢ dla pieszych, jak
rowniez  zabezpieczenie ciggébw  komunikacyjnych  poprawiajacych  bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego Zamawiajacy oczekuje aby w opracowywane] dokumentacji
wprowadzenie zostaly rozwigzania , ktore pozwola Zamawiajgcemu na ubieganie si¢ o
dofinansowanie zadan w ramach kolejnych edycji programu. Szczegéltowe dziatania objete
dofinansowaniem to m.in.:

1. zawezenie paséw ruchu (wykonanie przejscia dla pieszych z zawezeniem jezdni),

2. wykonanie przejs¢ dla pieszych zawierajacych dodatkowe rozwiazania wspomagajace
i ulatwiajgce przekraczanie drogi: wyniesionych (réwniez w ramach wyniesionych
skrzyzowan), z wyspami azylu lub z wysunigtymi platformami,

3. przed przejsciami dla pieszych zaliczonymi do przejs¢ o podwyzszonym standardzie —
fakultatywne zastosowanie progdw zwalniajacych (listwowych lub wyspowych);

4. w przypadku braku lub niewla$ciwych parametréw — budowa/rozbudowa/przebudowa
chodnikéw (drog dla pieszych) lub Sciezek pieszo-rowerowych (drog dla pieszych i rowerow)
stanowigcych dojscia do przejscia dla pieszych (nie dotyczy Sciezek rowerowych (drog
dla rower6w)), na dtugosciach nie wigkszych, niz obszar oddziatywania przejscia;

5. budowa / rozbudowa / przebudowa przejs¢ dla pieszych z wyspa azylu na jezdniach

przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o wigcej niz dwdch pasach ruchu (na jezdniach
dwupasowych fakultatywnie);

6. zapewnienie warunkow widoczno$ci pieszego przez kierowcg i pojazdu przez pieszego
(np. usuniecie obiektow i zieleni ograniczajacych widoczno$¢, korekte tukow, likwidacje
lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejscia itp.);



7. poprawa lub prawidtowe uksztaltowanie wysokosciowe nawierzchni dojscia do przejscia
dla pieszych, przejscia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie ramp
kraweznikowych;

8. zastosowanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni dla 0séb z dysfunkcjami wzroku;

9. na lub przed przej$ciami dla pieszych zaliczonymi do przejs¢ o podwyzszonym
standardzie,

10. nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, - nawierzchni jezdni o
zwickszonej szorstkosci, na dtugosci réwnej odleglosci widocznos$ci na zatrzymanie, lecz nie
mniejszej niz 20,00 m,

11. paséw wibracyjno-akustycznych barwy innej niz biata lub zo6ita, z uwzglednieniem
ochrony terenow przylegtych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddzialywaniem
halasu;

12. na przejsciach dla pieszych zaliczonych do przej$¢ o podwyzszonym standardzie —
fakultatywne zaprojektowanie balustrad 1 ogrodzen;

13. montaz nowoczesnego o$wietlenia lub modernizacja obecnego os$wietlenia przejscia dla
pieszych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa budowlanego oraz odpowiednimi obowigzujagcymi w tym zakresie rozporzadzeniami.
Dokumentacja projektowa, ktéra stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budoweg albo zgloszenie
robdt budowlanych, do ktérego dotacza si¢ projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane, powinna sktada¢ si¢ w szczegolnosci z:

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

e projekt budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

e projektu architektoniczno-budowalnego

e projektu wykonawczego,

e projektu technicznego,

e opinii uzgodnien , pozwolen i innych dokumentéw

e przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ktora stuzy¢ bedzie do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgloszenie robot budowlanych, do ktérego dolacza si¢ projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, powinna sklada¢ si¢ w szczegdlnosci z:

e planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania,

¢ przedmiaru robot,
e projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odr¢bnymi przepisami.

Ponadto dokumentacja projektowa powinna zawierac:




projekt przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen obcych kolidujacych z realizacjg zadania
(o ile zajdzie taka potrzeba),

projekt budowlano-wykonawczy budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniami,

projekt zmiany czasowej i statej organizacji ruchu dla obu lokalizacji,

informacje dotyczaca bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, zgodnie z Prawem budowlanym, ust. 20 pkt. 1, ust. Ib,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

przedmiary robot

kosztorysy ofertowe (Slepe) dla poszczegdlnych branzowych projektéw wykonawczych,
sporzadzone metodg uproszczong i metoda szczegélowa, zawierajgce rowniez:
kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw, sporzadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto w ramach dokumentacji nalezy sporzadzi¢:

dokumentacj¢ geodezyjng w niezbednym zakresie,
aktualizacje podktadow geodezyjnych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez uzyskanie przez wykonawceg na rzecz Zamawiajgcego:

o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oraz uzyskania zgod
wszystkich wlascicieli,

Wypisu z rejestru gruntow,

aktualnych map do celéw projektowych,

zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu,

inwentaryzacj¢ zieleni,

pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Wykonawca w dokumentacji projektowej zobowiazany jest opisa¢ przedmiot zamdwienia za
pomocg cech technicznych i jako$ciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przenoszacych te normy zgodnie z dyspozycjami, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i nastgpne

Prawo zamowien publicznych.

4.

A.

SKLAD, FORMA I TERMIN PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa powinna charakteryzowa¢ si¢ wysokim poziomem opracowania,
w tym graficznego i oprawy. Kazdy kompletny egzemplarz projektu powinien by¢
umieszczony w oddzielnej teczce kartonowe;j z raczka z wykazem zawartosci teczki.

Dokumentacja projektowa na calo$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ przekazana
Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 musi zawiera¢ oryginaly
wszystkich dokumentow wchodzacych w sktad projektu, a w pozostatych egzemplarzach -
ich kopie potwierdzone przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem. Poszczegdlne tomy



opracowania oraz strony powinny by¢ kolejno ponumerowane. Projekt budowlany musi
zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy do wykonania zadania.

C. Zamawiajgcy otrzyma réwniez wersj¢ elektroniczna dokumentacji oraz innych opracowan
objetych niniejszym zaméwieniem, na plycie CD dla komputeréw klasy PC w systemie
operacyjnym MS Windows, albo zgodnym z tym systemem a czg$¢ rysunkowa dokumentacji
(rysunki techniczne) bedzie zapisana w formacie czytanym dla programow AUTOCAD LT
2015 lub COREL 13. Kosztorysy - w formacie ath oraz xlsx EXCEL w wersji edytowalne;j .
Pliki wynikowe sporzagdzonej przez wykonawce dokumentacji projektowej w formacie PDF
nie mogag przekracza¢ rozmiaru 10 MB na jeden plik.

W przypadku koniecznosci czasowego wejscia na grunty inne niz pas drogowy w celu
prowadzenia robot, projektant ma obowigzek zalaczy¢ do projektu budowlanego oswiadczenia
wiascicieli, zawierajace ich zezwolenia na prowadzenie robdt na ich gruntach. Zamawiajacy
upowazni wykonawce na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa do wystgpowania w jego imieniu
do instytucji, przedsigbiorstw i innych jednostek w niezbednych sprawach zwigzanych
ze sporzadzang dokumentacja projektows.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapoznal si¢ ze stanem faktycznym terenu
objetego zamowieniem. Docelowe rozwigzania projektowe winny wynika¢ z przemySlen
wlasnych oraz analiz dokonanych przez Wykonawce






