PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR:  M30/2021

PRZEGLAD PODSTAWOWY - ROCZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Przeglad podstawowy speinia wymagania okresowych kontroli rocznych, okreslonych
w art. 62 ust. 1 pkt 1i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

JAD: ZDP w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-109 Gliwice
Numer ewidencyjny 01015129
Rodzaj obiektu, nazwa i rodzaj przeszkody: wiadukt
Nr drogi i kilometraz 2950 S km 1+042

Najblizsza miejscowos$¢ Toszek

Ocena $rednia obiektu: 2,36
Ocena catego obiektu: 1,00

GLIWICE 23.05.2021 r.




1.1.

1.2.

. Wstep

Podstawa opracowania
Umowa nr ZDP/DI/3423/U-130/1/2021 z dnia 23.02.2021 r.

Cel opracowania

Okresowa kontrola drogowych obiektéw inzynierskich zostata przeprowadzona w celu
stwierdzenia bezpieczenstwa ich uzytkowania, utrzymania w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym oraz niedopuszczenia do nadmiernego pogorszenia ich
wiadciwosci uzytkowych

. Przepisy prawne i zarzgdzenia

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz 1333]

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o droga publicznych [Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn.
zm.]

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz. U. z 2005
nr 67, poz. 582]

« Instrukcjg przeprowadzenia przeglgdéw drogowych obiektéw inzynierskich”
wydawnictwo GDDKIA, Warszawa 2011 r. (wydanie 2)

« Zarzadzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 stycznia
2019 r. Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich wydanie 2: Czesé¢ | i Czesé Il



3. Stosowane kryteria

Katalog (kody) uszkodzen
Uszkodzony material
Stal
g o
= 2
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia ° - _‘;E“ g g g @
E|:|g|E|E|8 2| E|5|58|§3
g |5 |8|g|e|&a|a|3|%2|& |25
B D C K S P z G A T ™M
N | Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT | NM
W | Wegetacjarodlin WB | WD | WC | WK | WS - - WG | WA | WT | WM
C | Przecieki wody cB b | CC CcK s cp - G CA 7 | M
O | Osady lub wykwity oB oD | OC OK os | op - oG - - oM
A | Zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych AB AD AC AK AS AP AZ - - - -
K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM
R Zarysowania i pekniecia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
L Uszkodzenia tacznikow LB LD LC LK LS Lp Lz LG - - LM
D | Deformacje DB DD - - DS DpP Dz DG DA - DM
P | Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP Pz PG PA PT PM
B Zablokowanie, ograniczenie ruchu BB BD - - BS BP - BG - - BM
U | Ubytki, braki lub erozja materiatu us up | uc UK us up uz UG | VA ur | um
Z | Zniszczenie struktury materialu p4:] D ZC ZK zs P 2z p4c} ZA - M
Skala i kryteria oceny elementéw
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen moizliwych do stwierdzenia podczas przegladu
4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeri pogarszajacych wyglad estetyczny
3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej eksploataciji
2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajqce przydatnosc uzytkowq, ale mozliwe do naprawy
1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢ uzytkowy
(4] awaryjny ulegl zniszczeniu lub przestal istnie¢
Skala i kryteria oceny izolacji
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni brak objawéw wskazujacych na nieszczelnos¢ izolacji
2 niedostateczny | wystepuja nieliczne male zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces niszczenia elementu
0 awaryjny wstepujq rozlegle przecieki powodujgce zmniejszenie trwalosci elementu

Skala pilnoéci wykonania prac

Symbol trybu Opis
A Oznacza prace awaryjne, ktore nalezy wykonac niezwlocznie, poza planem prac na rok biezgcy
1 Oznacza prace do wykonania w przysztym roku
2 Oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastepnych
3 Oznacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR: M30/2021
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1  |Numer ewidencyjny (JNI): 01015129 5 |JAD: ZDP w Gliwicach
2 [Nrdrogi:_ 2950 S 6 |Najblizsza miejscowos¢: Toszek
3 |Kilometraz: km 1+042 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: tory PKP
4  |Materiat konstrukcji dZwigaréw: beton sprezony | 8 |Dlugos¢ obiektu [m]: 29,30 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia e Potrzeba? Tryb .
stanu wykonania wykonania
1|Nasypy i skarpy WT | NT | PT | - - - - - 3 NIE
2|Dojazdy w obrebie skrzydet NA |RA|WA|UA| - - - - 3 NIE
3|Nawierzchnia jezdni NA | RA| WA | UA - = = - 3 NIE
4|Nawierzchnia chodnikow, krawezniki WB | KB|DB| NB| RB | UB| - - 3 NIE
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS| NS |DS.| KB | UB| KZ | US 1 NIE
6|Belki podporgczowe, gzymsy NB | KB|UB| WB| RB | CB|OB.| KZ 2 NIE
7|Urzadzenia odwadniajace NA | DA | - - - - - - 2 NIE
8|1zolacja pomostu cA | - - - - - - - 0 NIE
9|Konstrukcja pomostu KB | UB| KZ| RB| CB |OB.| NB = 3 NIE
10|Konstrukcja dzwigarow glownych NB | KB| RB| UB| WB | BB| - - 2 NIE
11|Lozyska NS | BS| KS| - - - - - 3 NIE
12|Urzadzenia dylatacyjne RA | US| - - - - - - 3 NIE
13|Przyczotki NB | RB| KB| CB | OB. | PB - . 1 NIE
14|Filary - N - S - - - - - -
15|Koryto rzeki, przestrzeii podmostowa NT | WT | - - - - - - 4 NIE
16|Przeguby - - - - - = - - - -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka N = - - N . N n - -
18|Urzadzenia ochrony $rodowiska = = . - = - - - ~ -
19| Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - -
20|Ciggna - - = - - - - - - -
21|Urzadzenia obce N - - - - - - - - -
22|Schody i pochylnie
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu:| 2,36
Temperatura [°C]: 18 °C OCENA CALEGO OBIEKTU:| 1,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

Znaczne uszkodzenia balustrady.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofs budowlang (opis uszkodzen) :
Nie wystepuja

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA *#*

Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczefistwo ruchu publicznego

2. Aktualna predko$¢ obiektu

3. Dopuszczalna predko$c ruchu pojazdow

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie

6. Swiatlo/ skrajnia pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Wykonano podstawowe prace porzadkowe. Wyremontowano ostony przeciwporazeniowe. Wykonano
ekspertyze.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

. . Potrzeba Tryb
Rodzaj zalecenia wykonania wyk(:Zania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE -
2. Ograniczenie nos$nosci do [Mg] NIE -
3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] NIE -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [em] NIE a
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [em] NIE -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [em] NIE -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [em] NIE =
8. Oznakowanie obiektu NIE -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow NIE -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegblowego poza planem przegladow NIE -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach:  TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych |Podpis Data przeprowadzenia
1. mgr inz. Tomasz Zajac MAZ/0195/0§OM/11 TZ%%“ przegladu:
mET IRz, tomasz £.4¢,;3¢C 23.05.2021 r.
2. MAZ/0475/OWOK/14
MAZ/I0O1IE/C W]l

DECYZJA / WNIOSEK * ZARZADCY OBIEKTU

Data :

(pieczec i podpis)

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko

Tytul, imi¢ i nazwisko

Data Podpis

DECYZJA OSOBY UPOWAZNIONEJ:

Data :

(pieczeé i podpis)

Przeglgd podstawowy spelnia wymagania okresowvch kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. la ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz.U. = 2020 1. poz. 1333). Przeglad rozszerzony spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la

ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. = 2020 r. poz. 1333).




Symbol:
01015129

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia przegladu Karta nr 2.1

Foto 1.

Widok podtuzny obiektu.

§
¢
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Foto. 2.

Widok nawierzchni drogowej na obiekcie.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

01015129 z dnia przeglgdu Karta nr 2.2

Foto 3. Widok chodnika na obiekcie.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

01015129 z dnia przeglgdu Karta nr 3.1

Foto 1. Widok spekania nawierzchni drogowej w miejscu potaczenia obiektu z
nasypem drogowym.
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Foto. 2. Widok skorodowanego betonu nawierzchni chodnika na obiekcie.
Skorodowane elementy balustrady na obiekcie.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

01015129 z dnia przeglgdu Karta nr 3.2

«

Foto 3. Widok ubytkéw betonu i korozji odstonietego zbrojenia gzymsu. Wegetacja
roslinnosci.

Foto. 4. Widok spekan, ubytkéw betonu i korozji betonu dzwigaréw gtéwnych.
Zanieczyszczona powierzchnia betonu.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
01015129 z dnia przeglgdu Karta nr 3.3

Foto 5.  Widok skorodowanej powierzchni betonu dzwigara gtéwnego. Wegetacja
porostéw.

Foto. 6.  Widok skorodowanego betonu przyczétka z licznymi spekaniami, wyciekami
i znieczyszczeniem powierzchni.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
01015129 z dnia przegladu _ Karta nr 3.4

Foto 7. Widok spekania na skrzydle przyczétka. Liczne przecieki i osady. Korozja
biologiczna betonu.

Foto. 8. Widok spekania i osadoéw na plycie pomostu. Zanieczyszczeni powierzchni
betonowe;j.




Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

01015129 ‘ ___z dnia przegladu Karta nr 3.5

Foto 9.  Widok skorodowanego i zanieczyszczonego betonu ptyty pomostu.

Foto. 10 Widok ubytkéw betonu w gzymsie. Korozja betonu ptyty pomostu z licznymi
przeciekami i osadami.




Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 01015129
Trvb Szacun-
wry Jedno- | kowa ) Cena
Lp. Element WyszczegoblInienie rodzaju prac Y| stka | liczba jednost- Wartos¢
ko?a- miary | jedno- kowa rob6t
o stek 1] [z1]
1 : Oczyszczenie z roslinnosci i
Nasypy i skarpy zanieczyszczefi. 1 m2 200 8,00 1 600,00
20~ . Napraw skepan i uzupeilnienie ubytkéw
Dojazdy w obrgbie skrzydet nawierzchni jezdni. 1 m2 5 75,00 375,00
. or s Napraw skepan i uzupeilnienie ubytkéw
Nawierzchnia jezdni nawierzchni jezdni. 1 m2 4 75,00 300,00
4|Nawierzchnia chodnikéw, fp 0 ¢ choanika 1 m2 60 55,00 3 300,00
krawezniki
5 .
Balustrady, baiiery Remont kapitalny 0,00
ochronne, ostony
6]Belki podporeczowe, Remotn kapitalny 0,00
gzymsy
7|Urzadzenia odwadniajace 0,00
8|1zolacja pomostu 0,00
9 Oczyszczenie powierzchni,
Konstrukcja pomostu uzupelnienie ubytkéw, zabezpieczenie 1 m2 20 95,00 1 900,00
przed korozja.
10 1 ; .
P Oczyszczenie powierzchni,
K*gnstrul;qa diwigarbw uzupeinienie ubytkéw,napraw spekan, 1 m3 5,0 1 500,00 7 500,00
glownyc zabezpieczenie przed korozja.
11]Lozyska 0,00
12 . : Uszczelnienie zarysowan nad szczelina
Urzadzenia dylatacyjne dylatacyjna. 1 m2 4 95,00 380,00
13
Przyczotki Remont kapitalny 0,00
14|Filary 0,00
15
Koryto rzeki, przestrzen
0,00
podmostowa
16|Przeguby 0,00
17|Konstrukcje oporowe, 500
skrzydetka !
18|Urzadzenia ochrony
g 0,00
$rodowiska
19 Urzadzenia obce 0,00
Ogotem warto$é robét [z1]] 15 355,00
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
1.lmgr inz. Tomasz Zajac|23.05.2021 r. "-2%%»
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat si¢:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis | Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
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Symbol: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

01015129 z dnia przegladu Karta nr 3.5

Foto9.  Widok skorodowanego i zanieczyszczonego betonu ptyty pomostu.

Foto. 10  Widok ubytkéw betonu w gzymsie. Korozja betonu ptyty pomostu z licznymi
przeciekami i osadami.




