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Podstawowe zalozenia przeprowadzania kontroli stanu technicznego
obiektéw inzynierskich

Okresowg kontrole polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznego wykonano na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami]

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z
2007r. nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami]

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustdw i promoéw oraz rejestru numeréw nadawanych drogom, obiektom
mostowymi tunelom [Dz.U. z 2005r. nr 67, poz. 582]

Szczegbdtowy sposdb przeprowadzania kontroli zawarty zostat w
e ,Instrukcji przeprowadzania przeglagdéw drogowych obiektéw inzynierskich” —
jako zatgcznik do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.

Sposdéb oceny zawarty zostat w:
e ,Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do

uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich” wydane jako zatgcznik do
Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 13
listopada 2008r.



Katalog (kody) uszkodzen

Uszkodzony materiat
Stal
g o
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia E § .E’ g w
o < = — o c
s | 5| 8|88 | &|8 || 2]|&|EH
B D C K S P Z G A T M
N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS - . WG | WA | WT | WM
C Przecieki wody cB CD cC CK CS CP - CG CA CcT CcM
O | Osady lub wykwity OB oD | OC OK oS OP - 0G - - oM
A | Zniszczenie zabezpieczer antykorozyjnych AB AD AC AK AS AP AZ - - - -
K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP Kz KG KA - KM
R | Zarysowania i pekniecia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
L Uszkodzenia tagcznikéw LB LD LC LK LS LP Lz LG - - LM
D Deformacje DB DD - - DS DP Dz DG DA o DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP Pz PG PA PT PM
B | Zablokowanie, ograniczenie ruchu BB BD - - BS BP - BG - - BM
U | Ubytki, braki lub erozja materiatu uB ub uc UK us up uz uG UA Ut | UM
Z | Zniszczenie struktury materiatu ZB ZD ZC ZK VA P 2z pAC] ZA - M
Skala i kryteria oceny elementéw
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczert mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu
4 zadowalajgcy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeri pogarszajgcych wyglad estetyczny
3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnos¢ uzytkows, ale mozliwe do naprawy
1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnosé uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢
Skala i kryteria oceny izolacji
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni brak objawdw wskazujacych na nieszczelnosé izolacji
2 niedostateczny | wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymaé proces niszczenia elementu
0 awaryjny wstepuja rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie trwatosci elementu

Skala pilnosci wykonania prac

Symbol trybu Opis
A Oznacza prace awaryjne, ktére nalezy wykona¢ niezwtocznie, poza planem prac na rok biezacy
1 Oznacza prace do wykonania w przysztym roku
2 Oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastepnych
3 Oznacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ NR M34/2018
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

MOST DROGOWY
Dane identyfikacyjne obiektu
1 |Numer ewidencyjny (JNI): 01015129 5 |[JAD: ZDP w Gliwicach
2 |Nr drogi: 2950 S 6 |Najblizsza miejscowo$¢: Toszek
3 |Kilometraz: km 1+042 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody: tory PKP
4 |Materiat konstrukcyjny dZzwigaréw: beton sprezony 8 |Dtugosc obiektu: 29,20 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
. . Ocena Pom'eb? Tryb
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia o wykgr;ama wykonania
1|Nasypy i skarpy WT | NT | PT 3 NIE
2|Dojazdy w obrebie skrzydet NA | RA | WA | UA 3 NIE
3|Nawierzchnia jezdni NA | RA | WA | UA 3 NIE
4|Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki WA | KA | DA | NA | RA 3 NIE
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS| NS | DS | KB | UB | KZ | US 1 NIE
6|Belki podporeczowe, gzymsy NB | KB| UB|WB| RB| CB | OB 2 NIE
7 |Urzadzenia odwadniajace NA | DA -
8|1zolacja pomostu CA 0 NIE
9|Konstrukcja pomostu KB |UB | KZ | RB| CB | OB 3 NIE
10]Konstrukcja dzwigaréw giéwnych NB | KB | RB | UB | WB | BB 2 NIE
11|kozyska NS | BS | KS 3 NIE
12|Urzadzenia dylatacyjne 3 NIE
13|Przyczotki NB | RB| KB | CB| OB | PB 1 TAK A
14|Filary -
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa NT | WT 4 NIE
16|Przeguby -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka -
18|Urzadzenia ochrony srodowiska
19|Zakotwienia kabli -
20|Kable -
21|Urzgdzenia obce -
22{Schody i pochylnie -
Stan pogody: SUCHO Ocena S$rednia obiektu:| 2,38
Temperatura: 24 °C OCENA CALEGO OBIEKTU:| 1,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Uszkodzenia balustrady i siatki przy ekranach przeciwporazeniowych
Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
[Nie wystepuja
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***
Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego TAK 2
2. Aktualna no$nos¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predko$¢ ruchu pojazdow NIE 5
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Swiatlo / skrajnia pod obiektem NIE 5
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Obiekt nie jest estetyczny. Nawierzchnia zaréwno na obiekcie jak przed nim z zanieczyszczeniami i miejscowymi peknieciami oraz
ubytkami. Balustrady z korozja stupkéw betonowych jak i przeciggéw stalowych. Chodnik z deformacjg nawierzchni i wegetacja roslin.
JKonstrukcja noéna z zanieczyszczeniami, ubytkami i zarysowaniami. Korpusy przycztkdw zanieczyszczone z zarysowaniami i wykwitami w
znacznej czesci. Teren podmostowy z wegetacja roslin
WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak informacji dot. poprzednich zalecen




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu nie
2. Ograniczenie nosnosci do . . . . [Mg] nie
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] nie
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo....... [cm] nie
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . . ... .. [cm] nie
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] nie
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do....... [ecm] nie
8. Oznakowanie obiektu nie
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladdw nie
10. Przeprowadzenie przegladu szczegofowego poza planem przegladéw nie
11. Wykonanie prac porzadkowych tak 1
12, Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: tak

WYKONAWCA PRZEGLADU
Data przeprowadzenia
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis przegladu:

1. linz. Wojciech Knora SLK/1061/POOM/05 %g_a ra. 15.07.2018r.
2.
3

DECYZJA / WNIOSEK* ZARZADCY OBIEKTU

pieczed i podpis

Protokot okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA OSOBY UPOWAZNIONEJ:

pieczec i podpis

Przeglad rozszerzony speinia wymagania okresowych kontroli, okresfone w art. 62 ust. 1 pkt 2 j ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(Dz.U, z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Zataczniki do protokotu przegladu rozszerzonego:
Dokumentacja fotograficzna obiektu
Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

1
2
3.
4
5

* niepotrzebne skreslic, ** wpisac "tak” lub "nie", *** wypetiac w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego



Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéow

Numer ewidencyjny (JNI): 01015129

Lp.

Element

Wyszczegdlnienie rodzaju prac

Jednostka

miary

Tryb
wykonania

ISzacunkowa

Ii

iczba

ednostek

liednostkowa

[21]

Cena

Warto$¢
robot [zH]

Nasypy i skarpy

Oczyscic z zanieczyszczen i wegetujgcych rodlin

-
BN

200

wn
(=]
o

1000,00

Dojazdy w obrebie
skrzydet

Uzupetnic ubytki i pekniecia w nawierzchni

SN

70,00

350,00

Nawierzchnia jezdni

Uzupetni¢ ubytki i pekniecia w nawierzchni

70,00

210,00

Nawierzchnia chodnikow,
krawezniki

Remont chodnika

60

50,00

3000,00

Balustrady, bariery
ochronne, ostony

Belki podporeczowe,
gzymsy

Remont catkowity balustrad i belek podporeczowych

Urzadzenia
odwadniajace

Izolacja pomostu

Konstrukcja pomostu

Uzupetni¢ ubytki w konstrukcji pomostu

20

80,00

1600,00

10

Konstrukcja dzwigaréw
gtéwnych

Uzupetni¢ ubytki i zarysowania w konstrukcji dZzwigaréw
no$nych

1500,00

6000,00

11

tozyska

12

Urzadzenia dylatacyjne

Uszczelni¢ zarysowania nad szczeling dylatacyjna

80,00

240,00

13

Przyczoitki

Remont kapitalny

14

Filary

15

Koryto rzeki, przestrzen
podmostowa

16

Przeguby

17

Konstrukcje oporowe,
skrzydetka

18

Urzadzenia ochrony
srodowiska

19

Zakotwienia kabli

20

Kable

21

Urzadzenia obce

22

Schody i pochylnie

Ogtem wartos¢ robot [z4]:

12400,00

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytut, imie i nazwisko

Data i podpis

Uwagi

inz. Wojciech Knora

= ore

15.07.2018r.

Wykona¢ ekspertyze uszkodzonego przyczétka

N

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat sie:

Stanowisko

Tytul, imie i nazwisko Data

Podpis

Uwagi




Nr ewidencyjny: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 2.1

01015129

Toszek

Fot. 1.

Widok obiektu z gory kier. Wilkowiczki

Fot. 2.

KSR RS

Widok obiektu z gory kier. Toszek




Nr ewidencyiny: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
01015129 Toszek

Kartanr 2.2

Fot. 3.
Widok elewacji obiektu

Fot. 4.
Widok elewacji obiektu




Nr ewidencyjny:

01015129

DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Toszek

Kartanr 3.1

Fot. 1.

Korozja i wegetacja na dZwigarach betonowych, widoczna znaczna korozja ekranéw

przeciwporazeniowych oraz zanieczyszczenia nawierzchni chodnika

Fot. 2.

Zarysowania, zanieczyszczenia i wykwity oraz miejscowe ubytki konstrukcji przyczotka.




Nr ewidencyjny:

01015129

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Toszek

Kartanr 3.2

Fot. 3.

Korozja balustrad stalowych, ubytki i spekania skrzydta przyczétka

Fot. 4.

Znaczace uszkodzenia stupkdw balustrady. Ubytki betonu stupkdw i stalowych przeciggéw.




Nr ewidencyjny: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.3
01015129 Toszek

Fot. 5.
Korozja ekranéw przeciwporazeniowych oraz belek gzymsowych. Ubytki, wykwity i wytugowania na
powierzchni wspornikéw podchodnikowych

Fot. 6.
Pekniecia i zanieczyszczenia w betonie fuku nosnego




Nr ewidencyjny: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.4
01015129 Toszek

Fot. 7.
Korozja i zarysowania oraz wykwity na Scianach skrzydta. Widoczna korozja belek gzymsowych

Fot. 8.
Ubytki w gzymsach pod ekranami przeciwporazeniowymi. Zanieczyszczenia i wykwity na $cianach
konstrukcji nosnej




Nr ewidencyjny:

01015129

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Toszek

Kartanr 3.5

Fot. 9.

Zanieczyszczenia, wykwity i wytlugowania na ptycie pomostu

Fot. 10.

Spekania i wykwity na czesci korpusu przyczétka. Duze odspojenie ok. 60% powierzchni skrzydta
potaczone z ubytkami i wykwitami




