DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Element : diwigar zachodni

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 044 |46 | 44451474244 39| 439 439 -1,2 1,36
2 047|441 43]146] 43|48 50| 39| 450 45,0 0,0 0,00 L = 4504
3 0444647149145 46| 49| 44| 463 46,3 1,2 1,46 s(L) = 1,19
4 v(L) = 0,03
) _
6 R = 44,63 MPa
7 R min = 39,72 MPa
8 s(R)y= 298 MPa
9 v(R) = 0,07
10 k= 0,89
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma | 135,1 0,0 2,8
Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymalo$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262: _
Jednorodnosé betonu bardzo dobra R = 2812 MPa
Pomiar wykonal: tech. bud. Piotr Skatka R min = 25,02 MPa
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek
Element : diwigar zachodni
Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 0[40| 48| 4414040 ] 43| 42| 44| 42,6 4261 -09 0,84
2 0[40| 44| 44145142139 39|46| 424 4241 -1,2 1,36 L = 4354
3 047 |44 | 484746 43|44 | 46| 456 45,6 2,1 4,34 s(L) = 1,81
4 v(L) = 0,04
) _
6 R = 41,02 MPa
7 R min = 33,86 MPa
8 s(R) = 4,34 MPa
9 v(R) = 0,11
10 k= 0,83
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma | 130,6 0,0 6,5
Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymalo$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262: _
Jednorodnosé betonu dobra R = 2584 MPa

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

R min

21,33 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Element : diwigar zachodni

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 03943 (453843434241 | 418 41,8 | -04 0,17
2 04740454141 )44)|40| 41| 424 42,4 0,2 0,04 L = 4217
3 0[46 46|40 39]|35(43 44|46 424 42,4 0,2 0,04 s(L)y = 0,36
4 v(L) = 0,01
) _
6 R = 37,68 MPa
7 R min = 36,31 MPa
8 s(R)y= 0,83 MPa
9 v(R)= 0,02
10 k= 0,96
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262:
Jednorodnosé betonu bardzo dobra

Suma | 126,5 0,0 0,3

Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB

Wytrzymalos¢ po 28 dniach

R = 23,74 MPa
R min 22,87 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Element : diwigar wschodni

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 0422|4646 | 47|44 | 44| 40| 45| 443 4431 -0,3 0,09
2 04714442143 ]|45(49 |50 50| 463 46,3 1,7 2,92 L = 4454
3 0[46| 44| 40| 41444149 40| 43,1 43,1 -14 2,01 s(L) = 1,58
4 v(L) = 0,04
) _
6 R = 4343 MPa
7 R min = 36,97 MPa
8 s(Ry= 391 MPa
9 v(R)= 0,09
10 k= 0,85
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262:
Jednorodnosé betonu bardzo dobra

Suma | 133,6 0,0 5,0

Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB

Wytrzymalos¢ po 28 dniach

R = 27,36 MPa
R min 23,29 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek
Element : diwigar wschodni
Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 0[39]38]42]36]45]|38] 36| 32| 383 38,3 -03 0,11
2 0[40|38]38]34]36]36]|40]| 40| 378 378 -0,8 0,69 L = 3858
3 0[40|43]|42]40]38]38]36]| 41| 398 39,8 1,2 1,36 s(L) = 1,04
4 v(L) = 0,03
) _
6 R = 29,95 MPa
7 R min = 26,47 MPa
8 s(R) = 2,11 MPa
9 v(R) = 0,07
10 k= 0,88
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma 115,8 0,0 2,2
Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymalo$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262: _
Jednorodnosé betonu bardzo dobra R = 18,87 MPa

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

R min

16,67 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Element : diwigar wschodni

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1 0[38]|45(44|36]39(42]43]|36| 404 404 | -1,1 1,27
2 0[38]145(43]|145]|40(40 |43 (44| 423 423 0,8 0,56 L = 4150
3 040 43|44 |44 |38[43 40| 43| 41,9 41,9 0,4 0,14 s(L)y = 0,99
4 v(L) = 0,02
) _
6 R = 36,19 MPa
7 R min = 32,52 MPa
8 s(R) = 2,23 MPa
9 v(R)y= 0,06
10 k= 0,90
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262:
Jednorodnosé betonu bardzo dobra

Suma | 124,5 0,0 2,0

Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB

Wytrzymalos¢ po 28 dniach

R = 2280 MPa
R min = 20,48 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Element : przyczolek potudniowy

Typ przyrzadu : N

Wspotcz. redukeyjny : 1,00

Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (L_ - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
11 9| 3737]38]32|38(30(38([30| 350 30,7 0,8 0,59
21 9040 (36| 38[32(32|36]36]24] 343 29,9 0,0 0,00 L = 2994
31 913030323636 36|33(36[ 336 2921 -0,7 0,52 s(Ly = 0,74
4 v(L) = 0,02
) _
6 R = 1513 MPa
7 R min = 13,42 MPa
8 s(R) = 1,03 MPa
9 v(R)= 0,07
10 k= 0,89
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma 89,8 0,0 1,1

Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB

Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262:

Jednorodnosé betonu bardzo dobra

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Wytrzymalos¢ po 28 dniach

R

R min =

9,53 MPa
8,46 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek
Element : przyczolek potudniowy
Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (L_ - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
11 9| 383836434040 37| 38| 388 3481 -03 0,10
21 90|44 |41 (32|30 38(|38(|47]|40]| 388 348 -03 0,10 L = 3507
3190|4443 |44 |38]|34|36]34]44] 39,6 35,7 0,6 0,40 s(L) = 0,55
4 v(L) = 0,02
) _
6 R = 23,23 MPa
7 R min = 21,64 MPa
8 s(R) = 0,97 MPa
9 v(R) = 0,04
10 k= 0,93
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma | 105,2 0,0 0,6
Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymalo$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262: _
Jednorodnosé betonu bardzo dobra R = 14,64 MPa

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

R min

13,63 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt : Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek
Element : przyczotek potnocny
Typ przyrzadu : N Wspotcz. redukeyjny : 1,00
Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (Li - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
11 903833323330 28[29(34]| 32,1 27,6 1,4 1,82
21 90134 (29]32(36] 3125|3527 31,1 26,5 0,3 0,07 L = 2625
3190136351 25[3032|30(21f26| 294 246 -1,6 2,62 s(L) = 1,50
4 v(L) = 0,06
) _
6 R = 10,56 MPa
7 R min = 7, 79 MPa
8 s(R) = 1,68 MPa
9 v(R) = 0,16
10 k= 0,74
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma 78,7 0,0 4.5
Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB Wytrzymalo$¢ po 28 dniach
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262: _
Jednorodnosé betonu mierna R = 6,65 MPa
Pomiar wykonal: tech. bud. Piotr Skatka R min = 4,91 MPa

I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




DZIENNIK POMIAROW MEOTKIEM SCHMIDTA

Obiekt :

Element : przyczotek potnocny

Typ przyrzadu : N

Wiadukt drogowy nr 01015129 w ciggu DP nr 29508 w miejscowosci Toszek

Wspotcz. redukeyjny : 1,00

Data badania : 16.04.2019 Odbicie wzorc.: 80 Wiek betonu > [dni] : 1000
Nr Odczyty L Odczyt| Odczyt Wartosci
pkt.] Kat $redni | sprow. [_i L (L_ - [)2 wyznaczone
1(2]3]4]s5]6f[7 8] L | LO
1]1 904838364930 48| 38| 42| 41,1 37,3 0,2 0,03
21 903624 |34(31]49[46]45]| 54| 399 36,0 | -1,2 1,37 L = 3714
31 9028 54(50]|34]40([40] 46| 43| 41,9 38,1 1,0 0,98 s(L) = 1,09
4 v(L) = 0,03
) _
6 R = 27,09 MPa
7 R min = 23,63 MPa
8 s(R) = 2,10 MPa
9 v(R)= 0,08
10 k= 0,87
11
12 wspotczynniki poprawkowe
13 wilg. bet. : 1,00
14 wiek bet. : 0,63
Suma | 1114 0,0 2,4

Pomiar wykonat: tech. bud. Piotr Skatka
I Obliczyt: tech. bud. Piotr Skatka

Jednorodnosé betonu bardzo dobra

Krzywa zalezno$ci R-L : paraboliczna wg ITB
Ocena pod wzgledem jednorodno$ci wg PN-74/B-06262:

Wytrzymalos¢ po 28 dniach

R = 1707 MPa
R min = 14,89 MPa

Schemat rozmieszczenia punktéw pomiarowych




