Zalagcznik Nr 8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01 CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew w ciagu drég powiatowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST), stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- cigciami  pielegnacyjnymi drzew (np. sanitarnymi, korygujacymi, odmtadzajacymi
i technicznymi),
- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy cigciach ktod i grubizn,
- zabezpieczaniem drzew i krzewow podczas wykonywania prac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do pielegnacji
Do wykonywania robdt zwiazanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew i krzewOw nalezy stosowac:
- pilarki spalinowe,
- sekatory,
- liny i pasy,
- podnosnik koszowy,
- drabiny,
- rusztowania,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
4. TRANSPORT
4.1. Transport
Ktody, grubizn¢ z konaréw oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Zrgbkowane
galezie nalezy wywiezé i zutylizowac.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ciecia pielegnacyjne drzew
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktére powinno
uwzgledniaé cechy poszczegdlnych roslin, a mianowicie:
- sposéb wzrostu,
- rozgalezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcj¢ korony.
Niedopuszczalne sa cigcia zmierzajace do usuniecia znacznej czgséci gatezi lub konarow.
Wszystkie prace przeprowadzié nalezy zgodnie z Art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje cigcia:
e cigcia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;
e ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewlasciwej
konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia,
jednostronnej lub asymetrycznej korony;
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e cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczefistwa przechodniéw, mieszkaficéw lub pojazdéw,

w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz elementéw infrastruktury
technicznej, w tym drog, rowdw, linii energetycznych, itp. Dla uniknigcia ewentualnej kolizji
z pojazdami usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad powierzchni¢ drog i ponizej
2,20 m nad chodnikami,

o ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniu drog;
o cigcia odmladzajace krzewéw, ktorych galezie wykazuja matg zywotnos¢, powodujg

niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna
przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem,;

o ciecia zywoplotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Cigcie po

sadzeniu powinno byé mozliwe krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pgdow, cigcia dokonuje si¢ w okreslone;
plaszczyznie. Najczesciej stosowane sa plaskie cigeia gornej powierzchni zywoptotu.

Wytyezne dotyezace wykonywania cieé¢ drzew:
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Nalezy unikaé ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢ ran
o $rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej nalezy zaniechaé cigcia
grubych gatezi u wymienionych nizej takich gatunkéw, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia,
grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew;
a ze wzgledu na szybko rozkladajace si¢ drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon,
topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje si¢ na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade galezi
nienaruszona. Podobnie przy galeziach suchych lub starych tylcach staramy si¢ nie narusza¢
nabiegéw kalusowych istniejacych z reguly u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem si¢
warstwy drewna ochronnego. Konsekwencja prawidtowego cigcia jest zamknigty pierScien
tkanki przyrannej (kalusa).

Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduj¢ si¢ zywa gataz

przewidziana do pozostawienia, by produkowala asymilaty potrzebne do zabliznienia rany,

tzw. galgz zablizniajgca.

Wykonujac ciecie gafezi znajdujacych si¢ bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ si¢ z nasilonych

wyrastaniem z pnia tzw. wilkéw. Ograniczaja one widoczno$¢ i przysparzaja dodatkowych

nakladéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig
konkurencj¢ dla korony drzewa, nie dopuszczajac do niej wody ze skladnikami mineralnymi.

Wilki wskazuja jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie

wytwarzania wilkéw mozna osiagna¢ przez zaniechanie cigcia grubych galezi znajdujacych sig

bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gal¢zi dalej od pnia. Do gatunkéw silnie
wytwarzajacych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku,
przy daleko posunietym obumarciu koron wytwarzaja samorzutnie (bez cigcia) wilki w czgsci
odziomkowej. Niejednokrotnie z takich wilkéw moga rozwing¢ si¢ cienkie pnie tworzgc
wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos¢ uzupetnienia z takich odrostow luk

powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko usuna¢ nadmiar odrostow, ktore z

biegiem czasu moga powodowa¢ wzajemne kolizje.

Nalezy unikaé wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest duzym wysitkiem

energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekcji.

Usuwanie grubszych galezi, tj. o $rednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cigé, dzigki

ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

a) ciecie podcinajace wykonanie od dotu galezi do '/4-1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie wykonuje sig

w odleglosci okoto 10-15cm od nasady cigtej galezi;

b) ciecie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca cigcia podcinajacego.
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W wyniku tego cigcia galaz odpada;
ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasadg galezi (cigcie na
obraczke)Wieksze galezie nalezy usuwaé odcinkami. Cigzkie cze$ci usuwanych galezi nalezy
spuszczaé na linach. Unika si¢ w ten spos6b niedopuszczalnego ranienia drzew obtamywania
galezi.
Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczefstwa ludzi, samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane



galtezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike cigcia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gal¢zi za pomoca lin.
9) Niedopuszczalne s3: ciecia pozostawiajace odarcia, wylamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, cigcia naruszajace tkanke pnia lub gatezi, do ktdrej przycinana jest jej czgS¢ oraz cigcia
z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajacego ponad obraczke. Niedopuszczalne sa cigcia
wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw, maczet i tym podobnych narzedzi.
10) Dopuszcza si¢ ciecie w wigcej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania galgzi martwej,
na ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cigciem.
Dopuszcza si¢ niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cigciu pita
tancuchows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci po wykonaniu robét
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie:
- prawidtowosci wykonania cigé pielggnacyjnych, zabezpieczenia drzew.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwiazanych z:
- pielggnacja drzew jest 1 sztuka,
- zabezpieczaniem drzew na czas robdt jest 1 sztuka.
Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlega¢ beda prace wykonane prawidlowo zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7., zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robdt wykonanych.
Cena wykonania robét zwigzanych z cigciami pielggnacyjnymi drzew obejmuje:
- wykonanie cigé pielegnacyjnych wedlug wytycznych z SST i Umowy, obowiazujacych regulacji
prawnych i polecenn Zamawiajgcego,
- wywiezienie grubizn i galezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna,
- ewentualne przerobienie gatezi na zrgbki wraz z wywozem i utylizacja,
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o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zn. zm ,
e  Wytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013







