Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu w Pyskowicach i w Paniéwkach

Przedmiar roboét - branza drogowa

- budowa chodnika 2905 S ul. Gliwicka w Pyskowicach
-Czesé 1

ZALACZNIK NR 4

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

Tlos¢

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rowninnym

km

0,351

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakow (samasiewek) wraz z wywozem i
utylizacja

ha

0,010

D.01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek usunigcie na odklad celem pozniejszego ponownego
roztozenia

555,00

D.01.02.04

Demontaz przepustu $r. 200-400 mm pod zjazdem do stacji paliw PKN
Orlen wraz z odwozem i utylizacja

25,00

D.01.02.04

Demontaz istniejacych barier drogowych wraz z odwozem na Obwod
Drogowy w Pyskowicach ul. Toszecka 52. Materiat z rozbiorki nalezy do
Inwestora

122,00

D.01.02.04

Rozbiorka nawierzchni z ptyt prefabrykowanych azurowych ptyt
betonowych na skarpie korony drogi z odktadem celem ponownego
wbudowania. Sktadowanie materiatdéw budowlanych powinno odbywac
si¢ tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio przygotowanych przez
Wykonawce

495,00

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazd PKN Orlen. Sposob
zagospodarowania materialu z rozbiorki nalezy uzgodni¢ z wtascicielem
zjazdu

22,00

D.01.02.04

Rozebranie §ciekdéw z elementdow betonowych o grubosci 20 cm na
podsypce piaskowej -analogia rozbiorka celem ponownego wbudowania
(korekta trasy) korytka typu kolejowego u podstawy skarpy korony drogi
powiatowej. Sktadowanie materialow budowlanych powinno odbywac si¢
tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio przygotowanych przez
Wykonawce

55,00

D.01.02.04

Rozebranie §ciekdéw z elementdow betonowych o grubosci 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Rozbidrka (korytek) elementow
prefabrykowanych betonowych, wraz z podbudowa wraz z odwozem i
utylizacja

75,00

10

D.01.02.04

Materiat nie nadajacy si¢ do ponowenego wbudowania nalezy odwiez¢ i
zutylizowac.

107,00

11

D.01.02.04

Wykopy kontrolne wraz z zasypaniem- zatozono min 20 szt na 275 mb
trasy drogi, oswietlenia i kanalizacji kanalizacji deszczowej;

szt

20,00

12

D.01.02.04

Cigcie pita mechaniczng nawierzchni¢ bitumicznag gt. 15 cm

281,00

11

Roboty ziemne

13

D.02.00.01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 20 km (kat.gr.IV) zatozono 10%
robét recznie wraz z odwozem gruntu i utylizacja

32,00

14

D.02.00.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 20 km, 90% robot wyk. mechanicznie wraz z utylizacja

288,00

15

D.02.03.01

Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi wraz kosztami zakupu i
dowozu materiatu do wbudowania. Koszt zakupu materiatu ponosi
Wykonawca

426,00




16

D.02.03.01

Formowanie i zaggszczanie nasypoéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-I V formowanie nasypu w zwiazku z schodko-waniem
skarp, wraz z kosztami zakupu i dowozu gruntu

335,00

17

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi,
analogia odwoz gruntu z schodkowania skarp Wykonawca wywiezie
grunt na wskazane przez siebie sktadowisko odpadow

335,00

18

D.02.03.01c

Wzmacnianie konstrukeji nasypow geosyntetykami; wysokos¢ nasypu 3-5
m

- materac ttuczniowy u podstawy nasypu w zwiazku z poszerzeniem
korpusu

75,00

19

D.04.04.01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni zjazdow i
chodnikow
gr. 46 cm koryto - nawierzchnia chodnika

577,00

20

D.04.04.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

577,00

21

D.02.00.00

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - na sktadowisko
wybrane przez wykonawce wraz z kosztami sktadowania/utylizacji

245,00

11

Zabezpieczenia i regulacja urzadzen obcych:

22

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych

szt.

1,00

23

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych

szt.

1,00

24

D.03.02.01a

Rury ochronne o $r.nom. min.110 mm - zabezpieczenie istn. sieci przed
zamOwieniem rur, wykonawca potwierdzi z gestorem sieci -konieczno$é
zabudowy (brak koniecznosci o ile rura jest, lub niweleta ukadu dr. nie
jest obnizana w stos. do stanu istn) dot proj opaski - typ rury rury PVC
ochronne dwudzielne dowolnego typu

133,00

IV

Podbudowy

25

D.04.02.01

Wykonanie i zaggszczenie mechanice warstwy odsaczajacej w korycie
gr. catkowita 20 cm -warstwa mrozochronna z piasku grubego

577,00

26

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu
15 cm - chodnik

577,00

27

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu
30 cm - zjazd

30,00

28

D.04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o
lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu gr. 10 cm
podbudowa B.A (AC 22P) - w wypadku uszkodzenia nawierzchni

155,50

29

D.04.05.02

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
30 cm wykonanie podbudowy pomocniczej w wypadku uszkodzenia
nawierzchni

155,50

Nawierzchnie:

D.05.03.23 a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1 : 4 koloru szarego. Przy jezdni pas 0,2 m z
kostki czerwonej

555,00

31

D.05.03.23 a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej koloru czerwonego - (odtworzenie nawierzchni
zjazdu do PKN Orlen w zwigzku z likwidacjg przepustu i zarurowaniem
rowu).

22,00

32

D.05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
Warstwa wigzaca AC16W 0/16mm grubos¢ po zaggszczeniu 8 cm
Uwaga: wykonanie nawierzchni jedynie w razie koniecznos$ci
odtworzenia w wypadku uszkodzenia istniejacych warstw bitumicznych

155,50




33 [D.05.03.05a |Wypeknienie szczelin pomigdzy kraweznikiem a jezdnig bitumiczng m 281,00
34 [D.04.03.01 Oczyszcznie i skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2 155,50
35 |D. 05.03.05a |Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z m. mineralno-bitumicznych m> 155,50
ACI12S 0/11 - warstwa §cieralna asfaltowa grubos$¢ 4 cm Uwaga:
wykonanie nawierzchni jedynie
w razie konieczno$ci odtworzenia w wypadku uszkodzenia istniejacych
warstw
VI Elementy ulic:
36 |D.08.01.01 Utozenie kraweznikow na tawie betonowej wystajace o wymiarach m 270,00
20x30 cm na tawie betonowej z oporem
37 [D.08.01.01 Ulozenie krawgznikow na tawie betonowej o wymiarach 22x15 ¢cm na m 50,00
tawie betonowej z oporem
38 [D.08.01.01 Lawa pod krawezniki betonowe z oporem m’ 19,97
39 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 ¢cm na tawie betonowej z oporem. m 250,00
40 (D.08.03.01 Lawa pod obrzeza betonowe z oporem m 15,12
VII Odwodnienie korpusu drogowego:
41 |D.43.01.00 Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 1.6 m. m 40,00
Grubos¢ warstwy odmulanej 20 cm (Odmulenie dna inst. rowu
odprowadzajacego do cieku Drama) na odcinku 20 m ponizej i powyzej
przebudowywanego odcinka, wraz z kosztami odwozu i utylizacji
42 1D.43.01.01 Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0 m z namutu - analogia oczyszczenie m 38,50
istniejacych przepustow o $rednicy do 1,0 m - systemu odwodnienia
drogi powiatowej
43 |D.02.01.01 Wykopy kontrolne pod proj. wpusty deszczowe wraz z kosztami odwozu m 10,28
i utylizacji materialu z wykopu 0.5 m3/wpust 3.39 m3/studni¢
44 1D.03.02.01 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m 37,91
Wypelnienie przestrzeni migdzy rura, a $ciang wykopu; podsypka pod
wpusty deszczowe
45 1D.03.02.01a  |[Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt. 8,00
osadnikiem bez syfonu
46 |D.03.02.01a [Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m 23,10
Wypeknienie przestrzeni migdzy rura, a $ciang wykopu; podsypka pod
studnie
47 1D.03.02.01 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu C35/45 stud. 2
o klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN206-1:2003w gotowym wykopie - do
wykonania przez wykonawce o glebokosci do 3 m studnie musza
posiada¢ zamontowane na stale stopnie ztazowe antyposlizgowe ze stali
nierdzewnej pokryte warstwa tworzywa sztucznego (wg EN 10088-1)
Studnie kanalizacji deszczowej w tym jako kaskadowe z katami i
otworami prefabrykowanymi
48 [D.03.02.01 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - proj. m 45,00
przykanaliki wiaczenia do studni i wpustow; wykopy umocnione
49 [D.03.02.01 Wykonanie przytaczy do wpustow deszczowych pod korong drogi m 13,00
metoda przecisku sterowanego
50 |D.03.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 20 cm m2 35,8
podsypka, obsypka i zasypka
51 |D.03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. 1,00
52 (D.03.02.01 Kanaty z rur PVC 1aczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m 65,00
umocnione - zarurowanie rowu przydroznego
53 1D.03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. 1,00
1 prob
54 1D.03.02.01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworow 150- godz. 4,00

500 mm Pompowanie oczyszczajace wod przypadkowych z wykopow
wraz z wykonaniem rzapi w wykopie




55 [D.08.05.01 Wykonanie tawy po korytka betonowe typu (kolejowego) u podstawy m3 4,20
skarpy

56 [D.08.05.01 Ulozenie $ciekdw z elementow prefabrykowanych gr. 15 cm (typu m 55,00
kolejowego) u podstawy skarpy

57 |D.43.01.01 Remont wylotow przepustow (beton) pod korona drogi powiatowej m3 7,50

VIII Roboty wykonczeniowe:

58 [D.06.01.01 Plantowanie skarp i terenu pasa drogowego w zakresie skarp m> 555,00
nasypoéw/wykopu skarp rowu - plantowanie terendw zielonych w granicy
pasa drogowego po wykonaniu robot

59 |D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm m2 1050,00
analogia humusowanie terenoéw zielonych w granicy pasa drogowego po
wykonaniu robot

60 [D.06.01.01 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - m> 495,00
budowa - analogia wykonanie odtworzenia nawierzchni skarp z ptyt
azurowych - zatozono konieczno$¢ zakupu 50% ptyt nienadajacych si¢ do
ponownego wbudowania po rozbiorce

IX Urzadzenia BRD

61 |D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe, zakup i ustawienie zgodnie z projektem m 160,00
organizacji ruchu. Poziom powstrzymywania N2W?2

62 |D.07.02.01 Likwidacja (frezowanie) oznakowania poziomego m2 29,00

X Roboty towarzyszace

63 |D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

z naniesieniem do zasobOw geodezyjnych




