
 

 
 

Część Nr II – południowa 

 

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez Firmę HUCZ Sp. z o.o. sp.k. z podziałem na 

standardy: 
 

STANDARD II 
 

L.p. Numer drogi Od miejscowości do miejscowości /ulice/ Ilość km Uwagi 

1.  2905 S Pyskowice ul. Gliwicka  0,360  

2.  2905 S Pyskowice ul. Wyzwolenia 2,477  

3.  2913 S od DW 901 w Pniowie do DK 40 w Bycinie 7,591  

4.  2918 S Od skrzyżowania  z DK 40 w Łanach, Chechło ( ul. 

Gliwicka) do granicy województwa 

10,012  

5.  2947 S Kotulin do drogi krajowej nr 94 2,967   

6.  2949 S od drogi krajowej nr 94 w Toszku do skrzyżowania z DP 

2939 S w Poniszowicach 

9,495  

7.  2950 S od drogi wojewódzkiej nr 907 w Toszku do drogi 

wojewódzkiej nr 901 w Zacharzowicach 

6,499   

8.  2985 S Pyskowice ul. Powstańców Śląskich 1,120  

9.  2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu 

4,069  

10.  2989 S ul. Konopnickiej, Wiejska w Toszku 1,900   

Razem standard II 46,49  

 

STANDARD III 
 

L.p. Numer drogi Od miejscowości do miejscowości /ulice/ Ilość km Uwagi 

11.   2900 S Potępa-Czarków, ul. Leśna, Wiejska 2,742  

12.  2901 S Wielowieś-Tworóg, ul. Kościelna, Wiejska, Strażacka 2,100  

13.  2902 S Wielowieś-Wojska, ul. Szkolna 2,976  

14.  2904 S Od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 901   

w Zacharzowicach do granicy powiatu 

0,882  

15.  2912 S Dąbrówka do skrzyżowania z drogą krajową nr 94  

w Toszku 

7,360  

16.  2939 S od skrzyżowania z DP 2918 S w Chechle do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 40 w Niewieszu 

5,600  

17.  2948 S od skrzyżowania z DP 2918 S w Kotulinie do 

skrzyżowania z DP 2949 S w Ligocie Toszeckiej 

3,345  

18.   2951 S Borowiany-Kieleczka, ul. Wiejska 3,339  

19.  2953 S Radonia-Świbie, ul. Szkolna, Osiedlowa 4,805  

20.   2955 S Świbie-Wielowieś, ul. Wolna 4,796  

21.  2960 S od skrzyżowania z DP 2912 S w Sarnowie do 

skrzyżowania z DP 2954 S w Świbiu 

3,346  

22.  2968 S  Chechło ul. Parkowa ( od skrzyżowania z DP 2918S) 0,300  

Razem standard III 41,591  

 

STANDARD IV 
 

L.p. Numer drogi Od miejscowości do miejscowości /ulice/ Ilość km Uwagi 

23.   2903 S Błażejowice-Wojska, ul. Wiejska + Lakiernia 0,754  

24.  2938 S od Słupska do skrzyżowania z DP 2939 S w 

Poniszowicach 

1,836  

25.  2946 S gr. województwa Balcerzowice – gr. województwa 

Błotnica Strzelecka 

1,784  

26.  2954 S od skrzyżowania z DP 2912 S Dąbrówka do skrzyżowania 

z DP 2960 S w Świbiu 

3,398   

27.   2957 S Wielowieś-do dr. 907 ul. Czarkowska 1,940  

28.  2959 S od skrzyżowania z DP 2958 S w Wiśniczu do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 

0,986   



 

29.   2964 S Kotliszowice-Sieroty, ul. Wiejska 0,308  

30.   2969 S Chechło-gr. woj. /Jaryszów/ ul. Piękna 1,360  

31.  2970 S od skrzyżowania z DP 2950 S w Toszku do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 94 w Pisarzowicach 

2,068   

32.  2971 S od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do końca odcinka 

asfaltowego 

2,260  

33.  2973 S od skrzyżowania z DP 2971 S w Ciochowicach do końca 

odcinka asfaltowego w Ciochowicach 

0,814   

Razem standard IV 17,508  

 

         Ogółem 105,589 km 

 

 

Opis standardów zimowego utrzymania dróg 

 

Drogi powiatowe utrzymywane są w następujących standardach:  

 II - jezdnia jest odśnieżona i posypywana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, 

śnieg luźny może zalegać do 4 godzin, natomiast błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego 

śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu może występować do 6 godzin. 

 III - jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości oraz posypywana na skrzyżowaniach                  

z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, 

na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach 

ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości 

utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godzin od 

momentu ustania opadów śniegu.  

 IV - jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości oraz posypywana miejscowo 

umożliwiając prowadzenie ruchu. Śnieg luźny lub zaspy mogą występować do 8 godz., 

może występować śnieg zajeżdżony lub języki śnieżne, dopuszcza się przerwy                              

w komunikacji do 8 godz. 

 


