Zalacznik Nr 6
WYKAZ DOKUMENTOW - ETAP PROJEKTOWY::

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania projektowe:

- Projekt budowlany opisany w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane);
projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych
lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta (zwany dalej PZT),
projekt architektoniczno-budowlany (zwany dalej PA-B - jezeli bedzie wymagany),
projekt techniczny (zwany dalej PT)

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

- Dokumentacja geotechniczna dla drogi - (jezeli dotyczy)

- Obliczenia 1 operat hydrologiczny tacznie z wuzyskaniem decyzji wodnoprawnej
na odprowadzenie wod opadowych,

- Inwentaryzacja drzew 1 krzewdw zagrazajacych bezpieczenstwu oraz kolidujacych
z rozwigzaniami projektowymi (w razie koniecznosci)

- Projekt wykonawczy zarurowania rowu wraz z utwardzeniem poboczy oraz

uporzadkowanie odwodnienia powierzchniowego,

Projekty przetozenia lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury (uzbrojenie terenu)

kolidujacej z zakresem zamowienia (W przypadku zaistnienia kolizji),

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi,

- Materiaty do dokonania zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowg,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Szczegotowy przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnief i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegbtowymi.

W  ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest przygotowal materiaty

do uzyskania w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien

I opinii. Projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ wykonany wraz z wszelkimi innymi

opracowaniami niezb¢dnymi do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty

budowlane i ich realizacje.

Ostateczny wybor trybu bedzie wynika¢ z analiz terenowo -prawnych.

W  ramach zamdwienia Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego,
w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, od dnia podpisania umowy
z wykonawcg robdt budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia
uplywu okresu rekojmi za wady dla robot budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot
Umowy.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace w czasie sporzadzania przepisy
1 normy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem nw. dokumentow:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;



2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

4) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,

5) Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach;

10)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,;

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowania kosztéw rob6t budowlanych;

12) oraz inne obowiazujace przepisy i normy, wedtug ktorych nalezy wykona¢ przedmiot
zamoOwienia.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz odpowiednimi obowigzujacymi

w tym zakresie rozporzadzeniami.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

projekt zarurowania rowu wraz z utwardzeniem pobocza wraz z odtworzeniem

nawierzchni drogi i zjazdow naruszonych podczas robot

operat wodno-prawny,

projekty przetozenia lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury (uzbrojenie terenu)

kolidujacej z zakresem zamowienia - (w przypadku zaistnienia kolizji),

projekt docelowej organizacji ruchu

» informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zgodnie z Prawem budowlanym, ust. 20 ust. 1, pkt. 1b,

» specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

» szczegdtowe przedmiary robdt z obliczeniami ich ilosci 1 niezbednymi komentarzami
umozliwiajagcymi okreslenie, czego przedmiar dotyczy; poszczegdlne elementy
przedmiar6w muszg by¢ w sposob jednoznaczny identyfikowalne na rysunkach projektu,

» wykazy materialow ze szczegotowym okresleniem ich parametrow technicznych,

» kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow, sporzadzone zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 20 grudnia 2021w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .



Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez uzyskanie przez wykonawce na rzecz

Zamawiajacego:

» decyzji srodowiskowej — jezeli bedzie wymagana

e pozwolenia wodno- prawnego,

(Zamawiajgcy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie
ktorego zostanqg wydane pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych, byly: obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych
powierzchni, obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce mozliwosé odbioru oszacowanych
ilosci wod opadowych przez docelowy odbiornik.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadaniu
mu klauzuli ostatecznosci oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu
budowlanego oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oryginatl zgloszenia wodnoprawnego wraz z pisemnym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjecie zgloszenia
wodnoprawnego.)

* pozwolenia na wycinke drzew i krzewow - jeZeli bedzie wymagane

* os$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane oraz uzyskania zgdd
prywatnych wtascicieli,

*  Wypisu z rejestru gruntow,

» aktualnych map do celow projektowych,

e warunkow do projektowania od dysponentow kolidujacych sieci decyzji 0 zatwierdzeniu
projektow i udzieleniu pozwolen na budowe - uzgodnienia z administratorami urzadzen
kolidujacych - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

e pozwolenia lub dokonania zgloszenia

e zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu

Wykonawca w dokumentacji projektowej zobowiazany jest opisa¢ przedmiot zamowienia za
pomocg cech technicznych 1 jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy zgodnie z dyspozycjami, o ktorych mowa w Ustawie
Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku koniecznosci zaje¢cia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego nalezy
wykona¢ dokumentacj¢ zwigzang z nabywaniem nieruchomosci oraz uzyskaniem zgody
wilascicieli na czasowe korzystanie z nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
zgody na czasowe zajecie nieruchomosci, nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace probe
uzyskania zgody, w tym dziatania podj¢te w celu odnalezienia wtasciciela dziatki.

SZATA GRAFICZNA I WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnig nastgpujace

wymagania:

— zapewnia czytelno$¢, przejrzystos$¢ i jednoznacznos$¢ tresci,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— 1los¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— cato$¢ dokumentacji (lub poszczegbdlne czesci branzowe) bedzie spicta w listwy
zatrzaskowe 1 bedzie zawierac spis tresci,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
1 oktadki poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

— szata graficzna 1 uklad projektu budowlanego powinna spetniaé wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

— s3 zgodne z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240) w szczeg6lnosci poprzez
sporzadzenie dokumentow w postaci elektronicznej (do zamieszczenia na stronie
internetowej w przypadku postgpowan na wykonanie prac zgodnie ze sporzadzona
dokumentacja przez Wykonawce) zgodnie z nastepujacymi regutami:

o tytut pliku powinien jednoznacznie wskazywac na tre$¢ w nim zawarta;

e uzywanie naglowkoéw w celu wyrdznienia elementéw tekstu i dla podkreslenia
struktury tekstu;

e do grafiki dodanej w tekscie zapewnianie tekstu alternatywnego;

e tabele uzywane jedynie do przedstawienia wartosci liczbowych (pozostate moga by¢
przedstawione w formie wypunktowanej listy);

e czcionka nieszeryfowa np. Calibri, zalecana wielko$¢ nie mniej niz 12pkt;

e interlinia 150 % (1,5);

e wyrdéwnanie tekstu podstawowego do lewej strony (bez justowania obustronnego).

e hiperfacza z nazwa wskazujaca na docelowe przekierowanie;

e uzywanie numerowania i punktowania (zgodnie z poziomami z listy);

e uzywanie odstepow po i przed akapitem zamiast pustych enterow;

e tabele uzywane jedynie do przedstawienia warto$ci liczbowych (pozostate moga by¢
przedstawione w formie wypunktowanej listy);

¢ kontrastowanie tytutu na poziomie ponizej 3,0:1, a tekstu podstawowego na poziomie
ponizej 4,5:1 (najlepiej czarno-biaty tekst);

e unikanie zaznaczania tekstu tylko kolorem, najlepiej uzy¢ pogrubienia;

e unikanie uzywania elementéw typu word art i ramki tekstu;

e unikanie uzywania funkc;ji inicjat;

e bezpieczna animacja tekstu (nie wywotujaca atakdw epileps;ji);

e opisy stowne zamiast symboli.

e przy tworzeniu plikow .PDF uwzgledni¢ utworzenie zaktadek przy uzyciu co najmnie;j
nagltowkow.

Forma dokumentacji

1) Projekty budowlane 1 wykonawcze wykona¢ na mapach w skali 1:1000 lub 1:500 —
po 5 kpl. oraz w formie elektronicznej pendrive — po 1 egz. format plikow ,,pdf” oraz po 1
egz. format edytowalny pliki z rozszerzeniem ,,dwg” lub ,,dxf”.

2) Projekt docelowej organizacji ruchu - na mapach w skali 1:500 — po 5 kpl. oraz
w formie elektronicznej pendrive — po 1 egz. format plikow ,,pdf” oraz po 1 egz. format
edytowalny pliki z rozszerzeniem ,,dwg” lub ,,dxf” oraz ,,cdr”.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — po 3 kpl. oraz
w formie elektronicznej pendrive — po 1 egz. format plikéw ,,pdf” oraz ,,docx”

4) Przedmiary robot — po 2 kpl oraz w formie elektronicznej — po 1 egz. format plikow
,pdf’,ath” oraz 1 po 1 egz. format edytowalny xlIs(excel), xIsx(excel) wraz z formutami
obliczeniowymi w komorkach.

5) Kosztorysy inwestorskie — po 2 kpl oraz w formie elektronicznej — po 1 egz. format plikow
»pdf, ,ath” i po 1 egz. format edytowalny xlIs(excel) ,xlsx (excel) wraz
z formutami obliczeniowymi w komorkach.



6) BIOZ —po 2 kpl. oraz w formie elektronicznej — po 1 egz. format plikow ,,pdf” oraz ,,docx”.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Koncepcja (projekt wstepny)

Koncepcja jest opracowaniem poprzedzajagcym wykonanie projektu budowlanego. Jej
zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce propozycji rozwigzan projektowych przy
uwzglednieniu zapiséw zawartych niniejszym zapytaniu ofertowym, ktore beda zatwierdzane
przez Zamawiajacego oraz okreSlenie trybu zgody na prowadzenie robdt budowlanych
(zgtoszenie robot, pozwolenie na budowe). Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia
w tym opracowaniu propozycji rozwigzan w formie graficznej na podktadzie mapowym.
Projekt wstepny winien zawiera¢ krotki i zwiezly opis techniczny, w ktorym zostanie
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany.

Jako wariant wyjSciowy nalezy przedstawi¢ rozwigzania bazujace na parametrach
standardowych wynikajacych z przepiséw techniczno- budowlanych, natomiast przyjecie
parametréw dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowego uzasadnienia.

Projekt budowlany (PB) - w zakresie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno — Budowlany oraz Projekt Techniczny

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego. Projekt budowlany musi zawiera¢ projekt zagospodarowania terenu oraz
wielobranzowy projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny. Do kazdego
egzemplarza Projektu zagospodarowania terenu nalezy dotaczy¢ informacjg¢ BiOZ. Ponadto
w Projekcie zagospodarowania terenu winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz
zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby inzynierow budownictwa i1 posiadaniu ubezpieczenia
OC wazne na dzien sporzadzenia projektu oraz o§wiadczenie projektantow i sprawdzajacych
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy

Celem Projektu Wykonawczego jest uszczegotowienie rozwigzan projektowych zawartych
w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym oraz
uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak rowniez przedmiarowania robot
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do
zawartosci oraz wykonane oddzielnie dla kazdej branzy oraz wlasciciela sieci. Dopuszcza si¢
podzial na poszczeg6lne obiekty.

Projekt docelowej organizacji ruchu:

Projekt organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:



1. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2023 poz. 1047
z pézn. zm.),

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Nalezy uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaty pism

zatwierdzajacych projekt organizacji ruchu oraz opiecze¢towany przez organ zarzadzajacy

ruchem - projekt organizacji ruchu, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Jest to opracowanie na wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacja technologiczna
oraz ich pdzniejsze rozliczenie 1 odebranie. Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych powinny odpowiada¢ m.in. wymaganiom okre§lonym w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych nalezy opracowac
W sposob jednolity dla catego zadania. Powinny one zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla
wykonawcy robdt w zakresie: materiatow, sprzgtu i maszyn, transportu, wykonania robot,
kontroli jakosci wykonania robdt, obmiar6w robdt, odbioréw wykonanych robot
i podstaw ptatnosci za roboty; w koncowej czg¢sci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentow
odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ si¢
tylko i wytacznie do robot objetych przedmiotowa dokumentacja projektowa i by¢ Scisle
z nig powigzana. Zapisy zawarte w STWiORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu
unikniecia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robot, Zamawiajacy nie
dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogow ujetych
w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania
STWIORB). Specyfikacje Techniczne nalezy opracowaé w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardow dla stosowanych materiatlow | wyrobow,
jakosci wykonania robot oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania
zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji warunki
techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego projektu. Jednostki
rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdlnych branz.
W obrgbie kazdego tomu musi by¢ zachowana ciggtos¢ numeracji stron wszystkich
Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawiera¢ spis tresci z podaniem numerdw stron
odpowiednich STWiIORB, dodatkowo tom I (opracowywany dla branzy wiodacej dla caltego
zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Specyfikacji.



Wspolne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujete
w zbiorczej specyfikacji ogolnej. W specyfikacji ogdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢
sposOb rozliczania wszystkich wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujgtych
w innych specyfikacjach - przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapisow specyfikacji ogdlnej
z treScig poszczegdlnych specyfikacji szczegdélowych. Dotyczy¢ to moze m.in.; projektéw
sporzadzanych przez wykonawceg oraz wykonania robdt na podstawie tych projektéw, kosztow
zaplecza budowy, kosztow ochrony 1 utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zaje¢cie terendw na cele budowy,
kosztow zwigzanych z czasowg organizacja ruchu, naprawy wyrzadzonych szkod, kosztu
nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto
inwestycyjnych  wynikajacych z przepisow prawnych, dokumentacji projektowe;,
szczegdlowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robot. Zwraca si¢
uwage, ze zapis typu ,,w ramach ceny kontraktowej" jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje
w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robot ma te elementy
rozliczy¢.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje Wykonanie robot rozbiérkowych,
usuwanie humusu, usuni¢cie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych
nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu zagospodarowania materialdow rozbiérkowych
(nadajacych si¢ lub nie do ponownego wykorzystania)

Kosztorys inwestorski, przedmiar roboét

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy
1 przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot powinny w swej zawartosci odpowiadaé
m.in. wymaganiom okre$§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20.12.2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym oraz
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét, jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ dla wszystkich
branz 1 wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa. Nalezy zwroci¢ uwage
na zgodno$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robot Budowlanych (STWiORB). Zgodno$¢ ta dotyczy¢
powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia
ilosciowe). Na stronie tytulowej przedmiaru rob6t nalezy takze poda¢ dane jednostki 1 osoby
opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego powinna by¢
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.



Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia

1. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie,
dane; informacje, itp., niezb¢dne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.
Kserokopie wszystkich orzeczen organow administracji publicznej oraz opinii
i uzgodnien innych podmiotéw przekaze do Zarzadu Drég Powiatowych w Gliwicach
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi
instytucjami, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwiazku z realizacja
zadania, Wykonawca przekaze, do ZDP Gliwice w ciggu 5 dni od daty ich
otrzymania. Wazno$¢ wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentow musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesi¢czny okres
waznosci liczac od dnia sporzadzenia protokolu koncowego odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku warunkow technicznych uzyskiwanych od gestordow sieci
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robo6t zwiazanych
z likwidacja kolizji wynikaja z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia
ulepszenie sieci.

2. Wszystkie oryginalne dokumenty winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce
(segregatorze). Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich dokumentow oraz daty
ich waznosci.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen,
uzgodnien 1 opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego
0 ich udzielenie.

4. Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatow, maszyn

1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiada¢, i ktore s3 istotne z punktu
widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach ZDP dopuszcza
wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych
wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezeli taki obowigzek
wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza
si¢ rozwigzanie réwnowazne oraz winne by¢ wskazane cechy charakteryzujace te
rOwnowaznosc.
Z uwagi na fakt, ze bedaca przedmiotem opracowania dokumentacja projektowa stanowic¢
bedzie opis przedmiotu zaméwienia dla przysziego wykonawcy robdt budowlanych, przy
jej sporzadzaniu nalezy mie¢ na uwadze wymogi wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych dotyczace sposobu formutowania opisu przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci art. 99 — 103 tej ustawy.

5. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw,
rozporzadzen aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku
zmiany przepisow w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy
tre$¢ 1 zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych przepisow.

6. Dokumentacj¢ projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach
kartonowych z raczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji
projektowej nie nalezy stosowac kartonow archiwizacyjnych.



10.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany

bedzie do wykonania dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w calosci kosztow jej

wykonania.

Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy os$wiadczenie,

podpisane przez projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do

reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja jest:

+ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

« kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

« kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spetnienia warunkéw w nich
zawartych,

« kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajagcych z wydanych decyzji, w tym
m.in. decyzji srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego.

Projektant winien uczestniczy¢ w postepowaniu przetargowym na wykonanie robot

budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow wraz

z biezacym dokonywaniem ewentualnych korekt w dokumentacji projektowej zwigzanych

z zapytaniami Wykonawcow).

Projektant winien wystapi¢ o odstepstwo w stosunku do obowiazujacych przepisow

w wyniku braku mozliwos$ci zastosowania normatywnych rozwiazan projektowych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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